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Kismegszakítók és áram-védőeszközök

Az erő felügyeletet igényel

Kismegszakítók

Áram-védőkapcsolók

Áram-védőkismegszakítók

Motorvédő megszakítók

Műszaki adatok

12
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32
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                   Az ETIMAT 6 és 10 kismegszakítók előnyei

Kismegszakítók

Kismegszakítók

 “ON/OFF”

jelölés a kezelő

gombon

 Plombálható

 Felszerelhető kiegészítő eszközökkel:

       segédérintkező, munkaáramú kioldó,

       feszültségcsökkenési kioldó.

 Új rögzítési mód,  DIN sínre.

Egyszerűen cserélhető!

 Kettős csatlakoztatási

lehetőség.

 Minden termék EAN

    kóddal megjelölve.

 A feszültség alatti 
részek fokozott érintés                                 

elleni védelme.

a műszaki adatok a 216. oldalon találhatók 
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Névleges áram
6 - 63 A

Egypólusú (1p)

l
n

U
n

cikkszám B cikkszám C tömeg csomagolás

[A] [V] [g] [darab] 

6 230/400 002111512 002141512 112 12/108
10 230/400 002111514 002141514 112 12/108
13 230/400 002111515 002141515 112 12/108
16 230/400 002111516 002141516 112 12/108
20 230/400 002111517 002141517 112 12/108
25 230/400 002111518 002141518 112 12/108
32 230/400 002111519 002141519 112 12/108
40 230/400 002111520 002141520 112 12/108
50 230/400 002111521 002141521 123 12/108
63 230/400 002111522 002141522 123 12/108

Zárlati megszakítóképesség
6 kA 

Kioldási jelleggörbe
B, C

ETIMAT 6 kismegszakítók

1p + N

l
n
 U

n
cikkszám B cikkszám C tömeg csomagolás

[A] [V] [g] [darab] 

6 230 002112512 002142512 227 6/54
10 230 002112514 002142514 227 6/54
13 230 002112515 002142515 227 6/54
16 230 002112516 002142516 227 6/54
20 230 002112517 002142517 227 6/54
25 230 002112518 002142518 227 6/54
32 230 002112519 002142519 227 6/54
40 230 002112520 002142520 227 6/54
50 230 002112521 002142521 245 6/54
63 230 002112522 002142522 245 6/54

Kétpólusú (2p)

l
n
 U

n
cikkszám B cikkszám C tömeg csomagolás

[A] [V] [g] [darab] 

6 400 002113512 002143512 227 6/54
10 400 002113514 002143514 227 6/54
13 400 002113515 002143515 227 6/54
16 400 002113516 002143516 227 6/54
20 400 002113517 002143517 227 6/54
25 400 002113518 002143518 227 6/54
32 400 002113519 002143519 227 6/54
40 400 002113520 002143520 227 6/54
50 400 002113521 002143521 245 6/54
63 400 002113522 002143522 245 6/54

Kismegszakítók

a műszaki adatok a 216. oldalon találhatók
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Névleges áram 
6 - 32 A 

Zárlati szilárdság
6 kA 

Kioldási jelleggörbe
B, C

Hárompólusú (3p)

l
n
 U

n
 cikkszám B cikkszám C tömeg csomagolás

[A] [V] [g] [darab] 

6 400 002115512 002145512 345 4/36
10 400 002115514 002145514 345 4/36
13 400 002115515 002145515 345 4/36
16 400 002115516 002145516 345 4/36
20 400 002115517 002145517 345 4/36
25 400 002115518 002145518 345 4/36
32 400 002115519 002145519 345 4/36
40 400 002115520 002145520 345 4/36
50 400 002115521 002145521 372 4/36
63 400 002115522 002145522 372 4/36

3p + N

l
n

U
n

cikkszám B cikkszám C tömeg csomagolás

[A] [V] [g] [darab] 

6 400 002116512 002146512 459 3/27
10 400 002116514 002146514 459 3/27
13 400 002116515 002146515 459 3/27
16 400 002116516 002146516 459 3/27
20 400 002116517 002146517 459 3/27
25 400 002116518 002146518 459 3/27
32 400 002116519 002146519 459 3/27
40 400 002116520 002146520 459 3/27
50 400 002116521 002146521 493 3/27
63 400 002116522 002146522 493 3/27

            ETIMAT 1N kismegszakítók

ETIMAT 1N

l
n

cikkszám B cikkszám C csomagolás

[A] [darab] 

6 002191101 002191121 12/108
10 002191102 002191122 12/108
13 002191103 002191123 12/108
16 002191104 002191124 12/108
20 002191105 002191125 12/108
25 002191106 002191126 12/108
32 002191107 002191127 12/108

Megjegyzés: a 40A készülék hamarosan kapható!

Leírás
Az ETIMAT 1N 
kismegszakító védi 
a fázis- és kapcsolja 
a nulla vezetőt!

Kismegszakítók

a műszaki adatok a 216, 222. oldalon találhatók

Előnyei:
n 1p+N  készlék egy modul szélességben!

n Plombálható kivitel.

n Az érintkezők helyzetének jelzése.

n �Új rögzítési mód,  DIN sínre.

      Egyszerűen cserélhető! 
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Egypólusú (1p)

l
n

U
n

cikkszám B cikkszám C cikkszám D  tömeg csomagolás

[A] [V] [g] [darab]

0,5 230/400 002131701 002151701 115 12/108
1 230/400 002131704 002151704 115 12/108

1,6 230/400 002131707 002151707 115 12/108
2 230/400 002131708 002151708 115 12/108
4 230/400 002131710 002151710 115 12/108
6 230/400 002121712 002131712 002151712 112 12/108

10 230/400 002121714 002131714 002151714 112 12/108
13 230/400 002121715 002131715 002151715 112 12/108
16 230/400 002121716 002131716 002151716 112 12/108
20 230/400 002121717 002131717 002151717 112 12/108
25 230/400 002121718 002131718 002151718 112 12/108
32 230/400 002121719 002131719 002151719 112 12/108
40 230/400 002121720 002131720 002151720 112 12/108

Megjegyzés: A D karakterisztikájú készülékek csomagolása 1/12.

Egypólusú (1p) + N

l
N

U
n

cikkszám B cikkszám C cikkszám D  tömeg csomagolás

[A] [V] [g] [darab]

0,5 230 002132701 002152701 232 6/54
1 230 002132704 002152704 232 6/54

1,6 230 002132707 002152707 232 6/54
2 230 002132708 002152708 232 6/54
4 230 002132710 002152710 232 6/54
6 230 002122712 002132712 002152712 227 6/54

10 230 002122714 002132714 002152714 227 6/54
13 230 002122715 002132715 002152715 227 6/54
16 230 002122716 002132716 002152716 227 6/54
20 230 002122717 002132717 002152717 227 6/54
25 230 002122718 002132718 002152718 227 6/54
32 230 002122719 002132719 002152719 227 6/54
40 230 002122720 002132720 002152720 227 6/54

Megjegyzés: A D karakterisztikájú készülékek csomagolása 1/54.

Névleges áram
0,5 - 40 A 

Zárlati szilárdság
10 kA

Kioldási jelleggörbe
B, C, D

ETIMAT 10 kismegszakítók

Kétpólusú (2p)

l
n

U
n 

cikkszám B cikkszám C cikkszám D  tömeg csomagolás

[A] [V] [g] [darab]

0,5 400 002133701 002153701 232 6/54
1 400 002133704 002153704 232 6/54

1,6 400 002133707 002153707 232 6/54
2 400 002133708 002153708 232 6/54
4 400 002133710 002153710 232 6/54
6 400 002123712 002133712 002153712 227 6/54

10 400 002123714 002133714 002153714 227 6/54
13 400 002123715 002133715 002153715 227 6/54
16 400 002123716 002133716 002153716 227 6/54
20 400 002123717 002133717 002153717 227 6/54
25 400 002123718 002133718 002153718 227 6/54
32 400 002123719 002133719 002153719 227 6/54
40 400 002123720 002133720 002153720 227 6/54

Megjegyzés: A D karakterisztikájú készülékek csomagolása 1/54.

Kismegszakítók

a műszaki adatok a  218. oldalon találhatók
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Hárompólusú (3p)

l
n

U
n

cikkszám B cikkszám C cikkszám D  tömeg csomagolás

[A] [V] [g] [darab]

0,5 400 002135701 002155701 354 4/36
1 400 002135704 002155704 354 4/36

1,6 400 002135707 002155707 354 4/36
2 400 002135708 002155708 354 4/36
4 400 002135710 002155710 354 4/36
6 400 002125712 002135712 002155712 345 4/36

10 400 002125714 002135714 002155714 345 4/36
13 400 002125715 002135715 002155715 345 4/36
16 400 002125716 002135716 002155716 345 4/36
20 400 002125717 002135717 002155717 345 4/36
25 400 002125718 002135718 002155718 345 4/36
32 400 002125719 002135719 002155719 345 4/36
40 400 002125720 002135720 002155720 345 4/36

Megjegyzés: A D karakterisztikájú készülékek csomagolása 1/36.

3p + N

l
n

U
n

cikkszám B cikkszám C cikkszám D  tömeg csomagolás

[A] [V] [g] [darab]

0,5 400 002136701 002156701 469 3/27
1 400 002136704 002156704 469 3/27

1,6 400 002136707 002156707 469 3/27
2 400 002136708 002156708 469 3/27
4 400 002136710 002156710 469 3/27
6 400 002126712 002136712 002156712 459 3/27

10 400 002126714 002136714 002156714 459 3/27
13 400 002126715 002136715 002156715 459 3/27
16 400 002126716 002136716 002156716 459 3/27
20 400 002126717 002136717 002156717 459 3/27
25 400 002126718 002136718 002156718 459 3/27
32 400 002126719 002136719 002156719 459 3/27
40 400 002126720 002136720 002156720 459 3/27

Megjegyzés: A D karakterisztikájú készülékek csomagolása 1/27.

Kismegszakítók

a műszaki adatok a  218, 222. oldalon találhatók
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Kismegszakítók

Névleges áram
80 - 125 A 

Zárlati szilárdság
15, 20 kA

Kioldási jelleggörbék
C, D

ETIMAT 10 kismegszakítók

Egypólusú (1p)

l
n

cikkszám C cikkszám D tömeg csomagolás

[A] [g] [darab] 

80 002131731 002151731 231 2/72
100 002131732 002151732 231 2/72
125 002131733 231 2/72

Kétpólusú (2p)

l
n

cikkszám C cikkszám D tömeg csomagolás

[A] [g] [darab] 

80 002133731 002153731 466 1/36
100 002133732 002153732 466 1/36
125 002133733 466 1/36

Hárompólusú (3p)

l
n

cikkszám C cikkszám D tömeg csomagolás

[A] [g] [darab] 

80 002135731 002155731 696 1/18
100 002135732 002155732 696 1/18
125 002135733 696 1/18

3p + N

l
n

cikkszám C cikkszám D tömeg csomagolás

[A] [g] [darab] 

80 002136731 002156731 860 1/18
100 002136732 002156732 860 1/18
125 002136733 860 1/18

a műszaki adatok a  222. oldalon találhatók
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Névleges áram
0,5 - 63 A 

Zárlati szilárdság
6 kA

Kioldási jelleggörbe
B, C

ETIMAT 10 DC kismegszakítók

Felhasználási terület:   Az ETIMAT DC kismegszakítók egyenáramú hálózatok vezetékeinek védelmére
használhatók. Az egypólusú kismegszakítók 220 V DC -ig használhatók, efelett (440 V DC-ig) kétpólusú
kismegszakítókat kell alkalmazni, sorbakötött érintkezőkkel. Az ETIMAT DC kismegszakító bekötésekor
ügyelni kell a polaritásra! A helytelen bekötéstől a kismegszakító tönkremehet. Nem használható két 
egypólusú kismegszakító egy kétpólusú kismegszakító helyett!

Kismegszakítók

a műszaki adatok a 223. oldalon találhatók

Egypólusú (1p)

l
n

U
n

cikkszám B cikkszám C tömeg csomagolás

[A] [V] [g] [darab]

0,5 220 002137701 115 1/12
1 220 002137704 115 1/12

1,6 220 002137707 115 1/12
2 220 002137708 115 1/12
4 220 002137710 115 1/12
6 220 002127712 002137712 119 1/12

10 220 002127714 002137714 119 1/12
13 220 002127715 002137715 119 1/12
16 220 002127716 002137716 119 1/12
20 220 002127717 002137717 119 1/12
25 220 002127718 002137718 119 1/12
32 220 002127719 002137719 119 1/12
40 220 002127720 002137720 119 1/12
50 220 002127721 002137721 119 1/12
63 220 002127722 002137722 119 1/12

Kétpólusú (2p)

l
n

U
n

cikkszám B cikkszám C tömeg csomagolás

[A] [V] [g] [darab]

0,5 220/440 002138701 232 1/54
1 220/440 002138704 232 1/54

1,6 220/440 002138707 232 1/54
2 220/440 002138708 232 1/54
4 220/440 002138710 232 1/54
6 220/440 002128712 002138712 227 1/54

10 220/440 002128714 002138714 227 1/54
13 220/440 002128715 002138715 227 1/54
16 220/440 002128716 002138716 227 1/54
20 220/440 002128717 002138717 227 1/54
25 220/440 002128718 002138718 227 1/54
32 220/440 002128719 002138719 227 1/54
40 240/440 002128720 002138720 227 1/54
50 240/440 002128721 002138721 227 1/54
63 240/440 002128722 002138722 227 1/54
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Tartozékok ETIMAT 6-hoz és ETIMAT 10-hez (0,5 - 40 A)

A PS ETIMAT  segédérintkező a vele egybeépített kismegszakító állapotának távjelzésére szolgál.
A PS ETIMAT utólag is beépíthető, kapcsai a véletlen érintés ellen védettek. Méretei megegyeznek 
a kismegszakítóéval, beépítési szélessége0,5 modul (9mm). Felszerelése során a kismegszakítónak 
lekapcsolt állapotban kell lennie.

DA ETIMAT 10 munkaáramú kioldók

cikkszám tömeg csomagolás

[g] [darab] 

DA ETIMAT 10 230 V AC/DC 002159301 110 1/54
DA ETIMAT 10 48 V AC/DC 002159311 110 1/54
DA ETIMAT 10  24V  AC/DC 002159312 110 1/54

A DA ETIMAT munkaáramú kioldó az ETIMAT kismegszakító jobb oldalára szerelhető, 
a készülék távleoldására szolgál. Méretei megegyeznek az ETIMAT kismegszakítókéval.

ETIMAT pólustakaró

cikkszám tömeg csomagolás

[g] [darab] 

002159011 2 12

ETIMAT 10 plombáló elem

cikkszám tömeg csomagolás

[g] [darab] 

002159041 2 12

Kismegszakítók

a műszaki adatok a 223. oldalon találhatók

PS ETIMAT 10 segédérintkezők

cikkszám  típus érintkezők tömeg csomagolás

[g] [darab] 

002159031 PS ETIMAT 10 - MD NO + NC 35 1/12
002159032 PS ETIMAT 10 - M 1 x NO 30 1/12
002159033 PS ETIMAT 10 - D 1 x NC 30 1/12
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DA ETIMAT 80/125 munkaáramú kioldó  (110 - 415V)

cikkszám B tömeg csomagolás

[g] [darab] 

002159321 173 1/54

PSM 80/125 segédérintkező

cikkszám B tömeg csomagolás

[g] [darab] 

002159121 62 1/12

            Tartozék ETIMAT 10-hez (50 - 63 A)

ETIMAT 10 jelölő lapka

cikkszám csomagolás

[darab] 

002159051 12

Kismegszakítók

a műszaki adatok a 223, 224. oldalon találhatók
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Kismegszakítók

Névleges áram 
6 - 63 A 

Zárlati szilárdság
10 kA

Névleges feszültség
  230/400 V

OSP-10 túláramkorlátozók

Felhasználási terület
<	Áramtúlterhelésen alapuló
      energiafelhasználás korlátozás.
<	Rövidzárlat elleni védelem.

Méretek
<	Az egypólusú készülék méretei
      azonosak az ETIMAT 6 és az
      ETIMAT 10 méreteivel.
      (szélesség: 1 modul= 18 mm)
<	A hárompólusú eszköz szélessége
      3 modul. (54 mm)
Beépítés
<	Süllyesztett és falra szerelhető
      lakossági elosztó szekrényekbe 
történő beépítés  esetén speciális 
pólustakaróval a csatlakozók 
plombálhatók.

<	Egymodulos készülékek 
beépítésére alkalmazható az NE2 
falra szerelhető elosztó szekrény.

       (A szekrény szélessége: 2 modul.) 
<	Hárommodulos készülékek 
beépítésére alkalmazható az NE4 
falra szerelhető elosztó szekrény.

       (A szekrény szélessége: 4 modul.) 
<	 Mind az NE2, mind az NE 4 
elosztó szekrény plombálható.

a műszaki adatok a 224. oldalon találhatók

Hárompólusú (3p)

l
n
 cikkszám tömeg csomagolás

[A] [g] [darab] 

6 002185009 350 4/36
10 002185011 350 4/36
16 002185016 350 4/36
20 002185013 350 4/36
25 002185014 350 4/36
32 002185017 350 4/36
40 002185019 350 4/36
50 002185021 350 4/36
63 002185022 350 4/36

Egypólusú (1p)

l
n
 cikkszám  tömeg csomagolás

[A] [g] [darab] 

6 002181009 115 12/108
10 002181011 115 12/108
16 002181016 115 12/108
20 002181013 115 12/108
25 002181014 115 12/108
32 002181017 115 12/108
40 002181020 115 12/108
50 002181021 115 12/108
63 002181022 115 12/108
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Névleges áram 
16 - 100 A 

Névleges hibaáram
0,03 - 0,5 A

Típus
A, AC, G

EFI 2 EFI 4
A típus AC 

típus
G típus A típus AC 

típus
típus S G típus

Váltakozó hibaáramra

Váltakozó és pulzáló 
egyenhibaáramra
Zárlati szilárdság előtét 
biztosítékkal
Környezeti hőmérséklet minimális
értéke: -25°C
VDE 0664, 1 rész
(80 A -ig)
Szelektív (késleltetés min. 40 ms))

Rövid késleltetésű (min. 10 ms)

Megjegyzés: Kioldási idő az IEC 61008 szabvány szerint!

EFI-2  A típus, EFI-2  AC típus 

l
n l∆n

 pólusszám cikkszám A cikkszám AC tömeg csomagolás 

[A] [A] [g] [darab]

16 0,03 2 002062521 002062121 229 1/54
25 0,03 2 002062522 002062122 229 1/54
40 0,03 2 002062523 002062123 229 1/54
63 0,03 2 002062524 002062124 244 1/54
80 0,03 2 002062525 002062125 244 1/54

100 0,03 2 002062530 002062531 244 1/54
16 0,1 2 002063521 002063121 223 1/54
25 0,1 2 002063522 002063122 223 1/54
40 0,1 2 002063523 002063123 223 1/54
63 0,1 2 002063524 002063124 227 1/54
80 0,1 2 002063525 002063125 230 1/54

100 0,1 2 002062532 002062533 230 1/54
16 0,3 2 002064521 002064121 223 1/54
25 0,3 2 002064522 002064122 223 1/54
40 0,3 2 002064523 002064123 223 1/54
63 0,3 2 002064524 002064124 227 1/54
80 0,3 2 002064525 002064125 230 1/54

100 0,3 2 002062534 002062535 230 1/54
16 0,5 2 002065521 002065121 223 1/54
25 0,5 2 002065522 002065122 223 1/54
40 0,5 2 002065523 002065123 223 1/54
63 0,5 2 002065524 002065124 227 1/54
80 0,5 2 002065525 002065125 230 1/54

            EFI-2 áram-védőkapcsolók

Áram-védőkapcsolók

Az EFI áram-védőkapcsolók védelmet nyújtanak az elektromos installáció hibájából a földelt részeken jelenlévő tartós 
feszültségek és a feszültség alatti alkatrészek véletlen megérintése ellen. Áram-védőkapcsolók alkalmazhatók TN-S, 
TN-C, TT és IT hálózatokban, tehát minden olyan rendszerben, ahol a nulla és a védőföld el van különítve (VDE
0100 - 410).

 Kínálatunkban szerepelnek olyan áram-védőkapcsolók, melyek váltakozó áramra érzékenyek (AC-típus), és
olyanok, melyek váltakozó áramra és pulzáló egyenáramra is érzékenyek (A-típus).

Áram-védőkapcsolók 

a műszaki adatok a 225. oldalon találhatók
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Névleges áram 
16 - 100 A 

Névleges hibaáram
0,03 - 0,5 A

típus
A, AC, S, G

EFI-4 áram-védőkapcsolók

EFI-4  S típus

l
n l∆n

 pólusszám cikkszám A cikkszám AC tömeg csomagolás 

[A] [A] [g] [darab]

40 0,3 4 859443410 002064243 400 1/27
63 0,3 4 859643416 002064244 400 1/27

EFI-4  A típus, EFI-4  AC típus 

l
n l∆n

 pólusszám cikkszám A cikkszám AC tömeg csomagolás 

[A] [A] [g] [darab]

16 0,03 4 002062541 002062141 393 1/27
25 0,03 4 002062542 002062142 393 1/27
40 0,03 4 002062543 002062143 393 1/27
63 0,03 4 002062544 002062144 400 1/27
80 0,03 4 002062545 002062145 407 1/27

100 0,03 4 002062150 002062151 407 1/27
16 0,1 4 002063541 002063141 393 1/27
25 0,1 4 002063542 002063142 393 1/27
40 0,1 4 002063543 002063143 393 1/27
63 0,1 4 002063544 002063144 400 1/27
80 0,1 4 002063545 002063145 407 1/27

100 0,1 4 002062152 002062153 407 1/27
16 0,3 4 002064541 002064141 364 1/27
25 0,3 4 002064542 002064142 364 1/27
40 0,3 4 002064543 002064143 364 1/27
63 0,3 4 002064544 002064144 372 1/27
80 0,3 4 002064545 002064145 372 1/27

100 0,3 4 002062154 002062155 372 1/27
16 0,5 4 002065541 002065141 364 1/27
25 0,5 4 002065542 002065142 364 1/27
40 0,5 4 002065543 002065143 364 1/27
63 0,5 4 002065544 002065144 372 1/27
80 0,5 4 002065545 002065145 372 1/27

* bal oldalon elhelyezkedő  N pólussal is kapható. 

Áram-védőkapcsolók

EFI-4  G típus

l
n l∆n

pólusszám cikkszám AC tömeg csomagolás 

[A] [A] [g] [darab]

40 0,03 4 854088416 320 1/27
* Háza azonos az EFI-4 100 A típuséval.

Az ETI külön is gyártja az áram-védőkapcsolókban alkalmazott hibaáramreléket.
A termékválaszték és a névleges adatok megtalálhatók a műszaki adatok között!

a műszaki adatok a 226. oldalon találhatók
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Áram-védőkapcsolók 

            Tartozékok az EFI áram-védőkapcsolókhoz (100 A)

A PS EFI segédérintkező az EFI készülékekhez rögzíthető. Szélessége 9 mm, többi mérete illeszkedik az EFI 
kapcsolókhoz. A PS EFI segédérintkező az EFI kapcsoló érintkezőinek állapotát (zárt/nyitott) jelzi.

Tartozékok az EFI áram-védőkapcsolókhoz (16 - 80 A)

PS EFI segédérintkező

típus érintkező cikkszám tömeg csomagolás

 [g] [darab]

PS EFI - MD b-érintkező/a-érintkező 002069001 50 1/12
PS EFI - 2M 2 x b-érintkező 002069002 50 1/12
PS EFI - 2D 2 x a-érintkező 002069003 50 1/12

a - érintkező = záró érintkező (NO)
b - érintkező = nyitó érintkező (NC)

A PS EFI 100 csak az EFI 100-hoz rögzíthető segédérintkező, amely az EFI kapcsoló érintkezőinek állapot-jelzésére 
(nyitott/zárt) szolgál. Külső méretei illeszkednek az EFI kapcsolóhoz, beépítési szélessége 0,5 modul (9mm). 
Felszerelése során az EFI készüléket le kell kapcsolni.

PS EFI 100 segédérintkező

típus érintkező cikkszám tömeg csomagolás

 [g] [darab]

PS EFI 100 1 x a-érintkező, 1 x b-érintkező 002069101 50 1/12
a - érintkező = záró érintkező (NO)
b - érintkező = nyitó érintkező (NC)

Plombálható elem EFI-2

cikkszám tömeg csomagolás

[g] [darab]

002069011 2 2

Plombálható elem EFI-4

cikkszám tömeg csomagolás

[g] [darab]

002069012 3 2

a műszaki adatok a 226. oldalon találhatók
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Áram-védőkismegszakítók

Áram-védőkismegszakítók

A KZS - 1M áram-védőkismegszakítók előnyei

KZS - 1M

l
n
 cikkszám  B cikkszám C csomagolás

[A] [darab] 

6 002175201* 002175221* 1/12
10 002175202* 002175222* 1/12
13 002175203* 002175223* 1/12
16 002175204* 002175224* 1/12
20 002175205* 002175225* 1/12
25 002175206* 002175226* 1/12
32 002175207* 002175227* 1/12

* Hamarosan kapható!
* I∆n= 10 and 100 mA hibaáramú típusok szintén kaphatók lesznek!

A KZS -1M készülékek
működése függ a hálózati 
feszültségtől!

Névleges áram
6 - 32 A 

Zárlati szilárdság
6 kA

Kioldási jelleggörbe
B, C

Névleges hibaáram
0,03 A

KZS - 1M áram-védőkismegszakítók

  Az áram-védő kismegszakító 
ötvözi a kismegszakító és az áram-
védőkapcsoló előnyeit.Működése 
függ a hálózati feszültségtől. 

  Új rögzítési mód, 
Egyszerűen cserélhető!

  Plombálási lehetőség

  Jelzi az érintkezők

álapotát

 A  KZS - 1M készülékek

egy modul szélességűek!

a műszaki adatok a  227. oldalon találhatók



	
26

A
ST

I

Áram-védőkismegszakítók

KZS-2M  IΔn = 30 mA

l
n
 A típus AC típus csomagolás

[A] cikkszám  B cikkszám C cikkszám  B cikkszám C [darab] 

6 002173201 002173221 002173101 002173121 1/54
10 002173202 002173222 002173102 002173122 1/54
13 002173203 002173223 002173103 002173123 1/54
16 002173204 002173224 002173104 002173124 1/54
20 002173205 002173225 002173105 002173125 1/54
25 002173206 002173226 002173106 002173126 1/54
32 002173207 002173227 002173107 002173127 1/54
40 002173208 002173228 002173108 002173128 1/54

Leírás: A KZS (KZS-2M,KZS-3M,KZS-4M) áram-védőkismegszakítók ötvözik a kismegszakítók 
és az áramvédőkapcsolók funkcióit. Működésük független a hálózati feszültségtől.
Leginkább ott használatosak, ahol fokozott követelmények vannak az érintési feszültségek 
tekintetében, pl. óvodákban, iskolákban, kórházakban.

Névleges áram
6 - 40 A 

Zárlati szilárdság
10 kA

Kioldási jelleggörbe
B, C

Névleges hibaáram
0,01 - 0,03 - 0,3 A

KZS-2M áram-védőkismegszakítók

KZS-2M  IΔn = 300 mA

l
n
 AC típus csomagolás

[A] cikkszám  B cikkszám C [darab] 

6 002173301 002173321 1/54
10 002173302 002173322 1/54
13 002173303 002173323 1/54
16 002173304 002173324 1/54
20 002173305 002173325 1/54
25 002173306 002173326 1/54
32 002173307 002173327 1/54
40 002173308 002173328 1/54

KZS-2M  IΔn = 10 mA

l
n
 A típus csomagolás

[A] cikkszám  B cikkszám C [darab] 

6 002173211 002173231 1/54
10 002173212 002173232 1/54
13 002173213 002173233 1/54
16 002173214 002173234 1/54

a műszaki adatok a 227. oldalon találhatók
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Áram-védőkismegszakítók

Névleges áram
6 - 25 A 

Zárlati szilárdság
10 kA

Kioldási jelleggörbék
B, C

Névleges hibaáram
0,03 A

KZS-3M Áram-védőkismegszakítók

KZS-3M  IΔn = 30 mA

l
n
 A típus csomagolás

[A] cikkszám  B cikkszám C [darab] 

6 002173801 002173821 1/36
10 002173802 002173822 1/36
13 002173803 002173823 1/36
16 002173804 002173824 1/36
20 002173805 002173825 1/36
25 002173806 002173826 1/36

Névleges áram
6 - 32 A 

Zárlati szilárdság
6 kA

Kioldási jelleggörbe
B, C

Névleges hibaáram
0,03 A

KZS-4M Áram-védőkismegszakítók

a műszaki adatok a 228. oldalon találhatók

KZS-4M  IΔn = 30 mA

l
n
 A típus AC típus tömeg csomagolás

[A] cikkszám  B cikkszám C cikkszám  B cikkszám C [g] [darab] 

6 002174901 002174921 002174001 002174021 478 1/27
10 002174902 002174922 002174002 002174022 478 1/27
16 002174903 002174923 002174003 002174023 478 1/27
20 002174904 002174924 002174004 002174024 478 1/27
25 002174905 002174925 002174005 002174025 478 1/27
32 002174906 002174926 002174006 002174026 478 1/27

ÚJ!
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Névleges áram
6 - 50 A 

Kioldási jelleggörbék
B, C

Névleges hibaáram
0,1 - 0,3 A

LIMAT áram-védőkismegszakítók 
n 	 Túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem.
n 	 Hibaáram érzékelésen alapuló védelem.
n 	� További  védelmek és funkciók lehetősége.

LIMAT2-SD IΔn = 100 mA

l
n
 A típus AC típus csomagolás

[A] cikkszám  B cikkszám C cikkszám  B cikkszám C [darab] 

6 002050200 002050210 002050700 002050710 1/16
10 002050201 002050211 002050701 002050711 1/16
13 002050202 002050212 002050702 002050712 1/16
16 002050203 002050213 002050703 002050713 1/16
20 002050204 002050214 002050704 002050714 1/16
25 002050205 002050215 002050705 002050715 1/16
32 002050206 002050216 002050706 002050716 1/16
40 002050207 002050217 002050707 002050717 1/16
50 002050208 002050218 002050708 002050718 1/16

LIMAT2-SD IΔn = 300 mA

l
n
 A típus AC típus csomagolás

[A] cikkszám  B cikkszám C cikkszám  B cikkszám C [darab] 

6 002050300 002050310 002050800 002050810 1/16
10 002050301 002050311 002050801 002050811 1/16
13 002050302 002050312 002050802 002050812 1/16
16 002050303 002050313 002050803 002050813 1/16
20 002050304 002050314 002050804 002050814 1/16
25 002050305 002050315 002050805 002050815 1/16
32 002050306 002050316 002050806 002050816 1/16
40 002050307 002050317 002050807 002050817 1/16
50 002050308 002050318 002050808 002050818 1/16

LIMAT4-SD  IΔn = 100 mA

l
n
 A típus AC típus csomagolás

[A] cikkszám  B cikkszám C cikkszám  B cikkszám C [darab] 

6 002054200 002054210 002054700 002054710 1/14
10 002054201 002054211 002054701 002054711 1/14
13 002054202 002054212 002054702 002054712 1/14
16 002054203 002054213 002054703 002054713 1/14
20 002054204 002054214 002054704 002054714 1/14
25 002054205 002054215 002054705 002054715 1/14
32 002054206 002054216 002054706 002054716 1/14
40 002054207 002054217 002054707 002054717 1/14
50 002054208 002054218 002054708 002054718 1/14

n 	� Két védett pólus. 

         (túlterhelés  és    

         rövidzárlat ellen)

n 	� Hibaáram érzékelésen 
alapuló védelem.

n 	� Szélessége: 4 modul 

        (70 mm)

LIMAT2-SD áram-védőkismegszakítók 

*  Hamarosan kapható!

* Hamarosan kapható!

n 	 Négy védett pólus. 

         (túlterhelés éls    

         rövidzárlat ellen)

n 	� Hibaáram érzékelésen 
alapuló védelem.

 n 	� Szélessége: 4 modul 

         (131 mm)

LIMAT4-SD áram-védőkismegszakítók

* Hamarosan kapható!

a műszaki adatok a 229. oldalon találhatók

Áram-védőkismegszakítók 

LIMAT2-SD IΔn = 30 mA

l
n
 A típus AC típus csomagolás

[A] cikkszám  B cikkszám C cikkszám  B cikkszám C [darab] 

6 002050100 002050110 002050600 002050610 1/16
10 002050101 002050111 002050601 002050611 1/16
13 002050102 002050112 002050602 002050612 1/16
16 002050103 002050113 002050603 002050613 1/16
20 002050104 002050114 002050604 002050614 1/16
25 002050105 002050115 002050605 002050615 1/16
32 002050106 002050116 002050606 002050616 1/16
40 002050107 002050117 002050607 002050617 1/16
50 002050108 002050118 002050608 002050618 1/16

ÚJ!
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LIMAT4-SD  IΔn = 300 mA

l
n
 A típus AC típus csomagolás

[A] cikkszám  B cikkszám C cikkszám  B cikkszám C [darab] 

6 002054300 002054310 002054800 002054810 1/14
10 002054301 002054311 002054801 002054811 1/14
13 002054302 002054312 002054802 002054812 1/14
16 002054303 002054313 002054803 002054813 1/14
20 002054304 002054314 002054804 002054814 1/14
25 002054305 002054315 002054805 002054815 1/14
32 002054306 002054316 002054806 002054816 1/14
40 002054307 002054317 002054807 002054817 1/14
50 002054308 002054318 002054808 002054818 1/14

n	Két védett pólus (túláram- és zárlatvédelemmel).
n	Hibaáram érzékelésen alapuló védelem.
n	Túlfeszültség elleni védelem:
	 - Kioldási feszültség : 270 ± 10 V
	 - Kioldási idő : ≤ 0,2 s
	 - U = 300 V-ig, ha t ≤ 0,05s : nincs kioldás.
	 - Kiold, ha a  nulla vezetőn a feszültség eléri a 45 ± 5 V értéket.
	 - Kiold, ha a fázis- és nulla vezetőket felcserélik. (Vizuális jelzés.)
	 - Kiold, ha a nulla vagy a védővezető szakadt.(Vizuális jelzés.)
n	A készülék szélessége : 4 modul.

LIMAT2-DN  IΔn = 100 mA

l
n
 A típus AC típus csomagolás

[A] cikkszám  B cikkszám C cikkszám  B cikkszám C [darab] 

6 002052200 002052210 002052700 002052710 1/16
10 002052201 002052211 002052701 002052711 1/16
13 002052202 002052212 002052702 002052712 1/16
16 002052203 002052213 002052703 002052713 1/16
20 002052204 002052214 002052704 002052714 1/16
25 002052205 002052215 002052705 002052715 1/16
32 002052206 002052216 002052706 002052716 1/16
40 002052207 002052217 002052707 002052717 1/16
50 002052208 002052218 002052708 002052718 1/16

LIMAT2-DN  IΔn = 300 mA

l
n
 A típus AC típus csomagolás

[A] cikkszám  B cikkszám C cikkszám  B cikkszám C [darab] 

6 002052300 002052310 002052800 002052810 1/16
10 002052301 002052311 002052801 002052811 1/16
13 002052302 002052312 002052802 002052812 1/16
16 002052303 002052313 002052803 002052813 1/16
20 002052304 002052314 002052804 002052814 1/16
25 002052305 002052315 002052805 002052815 1/16
32 002052306 002052316 002052806 002052816 1/16
40 002052307 002052317 002052807 002052817 1/16
50 002052308 002052318 002052808 002052818 1/16

LIMAT2-DN áram-védőkismegszakító, beépített túláram- és zárlatvédelemmel
* Hamarosan kapható!

* Hamarosan kapható!

* Hamarosan kapható!

a műszaki adatok a 229, 230. oldalon találhatók

Áram-védőkismegszakítók 

LIMAT2-DN  IΔn = 30 mA

l
n
 A típus AC típus csomagolás

[A] cikkszám  B cikkszám C cikkszám  B cikkszám C [darab] 

6 002052100 002052110 002052600 002052610 1/16
10 002052101 002052111 002052601 002052611 1/16
13 002052102 002052112 002052602 002052612 1/16
16 002052103 002052113 002052603 002052613 1/16
20 002052104 002052114 002052604 002052614 1/16
25 002052105 002052115 002052605 002052615 1/16
32 002052106 002052116 002052606 002052616 1/16

* Hamarosan kapható!

ÚJ!
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LIMAT4-DN  IΔn = 100 mA

l
n
 A típus AC típus csomagolás

[A] cikkszám  B cikkszám C cikkszám  B cikkszám C [darab] 

6 002056200 002056210 002056700 002056710 1/14
10 002056201 002056211 002056701 002056711 1/14
13 002056202 002056212 002056702 002056712 1/14
16 002056203 002056213 002056703 002056713 1/14
20 002056204 002056214 002056704 002056714 1/14
25 002056205 002056215 002056705 002056715 1/14
32 002056206 002056216 002056706 002056716 1/14
40 002056207 002056217 002056707 002056717 1/14
50 002056208 002056218 002056708 002056718 1/14

LIMAT4-DN  IΔn = 300 mA

l
n
 A típus AC típus csomagolás

[A] cikkszám  B cikkszám C cikkszám  B cikkszám C [darab] 

6 002056300 002056310 002056800 002056810 1/14
10 002056301 002056311 002056801 002056811 1/14
13 002056302 002056312 002056802 002056812 1/14
16 002056303 002056313 002056803 002056813 1/14
20 002056304 002056314 002056804 002056814 1/14
25 002056305 002056315 002056805 002056815 1/14
32 002056306 002056316 002056806 002056816 1/14
40 002056307 002056317 002056807 002056817 1/14
50 002056308 002056318 002056808 002056818 1/14

n 	 Négy védett pólus. (rövidzárlat  és túlterhelés ellen).
n 	 Hibaáram érzékelésen alapuló védelem.
n 	 Feszültségemelkedés elleni védelem:
	 - Kioldási feszültség értéke: 270 +/- 10V
	 - Kioldási idő : maximum 0,2 s
	 - U=300V feszültségig nincs kioldás, ha a feszültség jelenléte kevesebb, 
             mint 0,05s.
	 - Kioldási feszültség értéke a nulla vezetőn: 45 +/- 5V
	 - �Kiold, ha a fázis és nulla vezetőt felcserélik (ezt optikailag is jelzi).
	 - �Kiold, ha nulla vagy a földelő vezető szakadt (ezt optikailag is jelzi).
n 	 Szélessége: 7,5 modul (131 mm)

LIMAT4-DN áram-védőkismegszakítók

* Hamarosan kapható!

* Hamarosan kapható!

a műszaki adatok a 231. oldalon találhatók

Áram-védőkismegszakítók 
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DIFO2

típus névleges 
áram 

[A]

cikkszám 
A típus

cikkszám 
AC típus

csomagolás 
[darab]

DIFO2 30 mA
6 – 32 002058001 002058006 1/16

40 – 50 002058201 002058206 1/16

DIFO2 100 mA
6 – 32 002058002 002058007 1/16

40 – 50 002058202 002058207 1/16

DIFO2 300 mA
6 – 32 002058003 002058008 1/16

40 – 50 002058203 002058208 1/16

DIFO4

típus névleges 
áram 

[A]

cikkszám 
A típus

cikkszám 
AC típus

csomagolás 
[darab]

DIFO4 30 mA 6 – 32 002058021 002058026 1/14
40 – 50 002058221 002058226 1/14

DIFO4 100 mA 6 – 32 002058022 002058027 1/14
40 – 50 002058222 002058227 1/14

DIFO4 300 mA 6 – 32 002058023 002058028 1/14
40 – 50 002058223 002058228 1/14

A DIFO  egység olyan kiegészítő  alkotóelem, amely hibaáram érzékelésen alapuló védelmet tartalmaz. 
Összeszerelhető az ETIMAT6 és ETIMAT10 kismegszakítókkal és együtt áram-védőkismegszakítót (RCBO) 
alkotnak. Az így létrehozott készülék azonos funkciót tölt be, mint a LIMAT2-SD és a LIMAT4-SD kapcsolók, 
de utólag is kialakítható.

DIFO2 egységek áram-védőkismegszakítók kialakításához

A DIFO2 egység kétpólusú és  
1p+N  ETIMAT 6  és  ETIMAT 10 
kismegszakítókkal szerelhető 
össze.
Szélessége 2 modul (35 mm).

DIFO4 egységek áram-védőkismegszakítók kialakításához

A DIFO4 egység 4 pólusú és  
3p+N  ETIMAT 6  és  ETIMAT 10 
kismegszakítókkal szerelhető 
össze.
Szélessége 3,5 modul (61 mm).

* Hamarosan kapható!

* Hamarosan kapható!

DIFO egységek áram-védőkismegszakítók kialakításához

a műszaki adatok a 231. oldalon találhatók

Áram-védőkismegszakítók 

DIFO2 DN

típus névleges 
áram 

[A]

cikkszám 
A típus

cikkszám 
AC típus

csomagolás 
[darab]

DIFO2 DN 30 mA 6 – 32 002058301 002058306 1/16
DIFO2 DN100 mA 6 – 32 002058302 002058307 1/16
DIFO2 DN 300 mA 6 – 32 002058303 002058308 1/16

DIFO4 DN

típus névleges 
áram 

[A]

cikkszám 
A típus

cikkszám 
AC típus

csomagolás 
[darab]

DIFO4 DN30 mA 6 – 32 002058321 002058326 1/14
40 – 50 002058421 002058426 1/14

DIFO4 DN 100 mA 6 – 32 002058322 002058327 1/14
40 – 50 002058422 002058427 1/14

DIFO4 DN 300 mA 6 – 32 002058323 002058328 1/14
40 – 50 002058423 002058428 1/14

DIFO2 DN egységek áram-védőkismegszakítók kialakításához

DIFO4 DN egységek áram-védőkismegszakítók kialakításához

* Hamarosan kapható!

* Hamarosan kapható!

ÚJ!

ÚJ!

ÚJ!

ÚJ!
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Névleges áram
0,16 - 32 A 

	MPE25 motorvédő megszakítók

típus cikkszám
beállítási 

határáram
Iu (A)

beállítási 
tartomány

Ir (A)

rövidzárlati 
kioldási áram

Irm (A)

tömeg 

[g]

csomagolás
 

[darab]

MPE25-0,16 004648001 0.16 0,1-0,16 1.9 322 1
MPE25-0,25 004648002 0.25 0,16-0,25 3 322 1
MPE25-0,40 004648003 0.4 0,25-0,4 4,8 322 1
MPE25-0,63 004648004 0.63 0,4-0,63 7,5 322 1

MPE25-1,0 004648005 1 0,63-1,0 12 322 1

MPE25-1,6 004648006 1.6 1,0-1,6 19 322 1
MPE25-2,5 004648007 2.5 1,6-2,5 30 322 1
MPE25-4,0 004648008 4 2,5-4,0 48 322 1
MPE25-6,3 004648009 6.3 4,0-6,3 75 322 1
MPE25-10 004648010 10 6,3-10 120 322 1
MPE25-16 004648011 16 10-16 190 322 1
MPE25-20 004648012 20 16-20 240 322 1
MPE25-25 004648013 25 20-25 300 322 1
MPE25-32 004648014 32 25-32 384 322 1

Homloklapra szerelhető segédérintkezők.

típus cikkszám kapcsolási rajz
segéd- 

érintkezők
NO, NC

tömeg csomagolás

[g] [darab]

ACBFE-11 004648021 1, 1 20 1

Motorvédő megszakítók

Motorvédő megszakítók

n 	 Túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem.
n 	 Beállított rövidzárlati lekapcsolási érték a névleges áram  
          12-szeresénél.
n 	 Fáziskiesésre érzékeny (az IEC/EN 60947-4-1 előírásai szerint).
n 	 Hőmérséklet-kompenzáció.
n 	 Főkapcsolóként használható.
n 	 Az MPE25 készülékekhez 410/415V feszültségen 10A-ig
          nem kell külön zárlatvédelem.
n 	� Az MPE25 készülékek 400/415V feszültségen 10A felett
          50 kA független zárlati áramig alkalmazhatók az IEC/EN 60947-2
          szabványnak megfelelően.

13

14

21

22

  MPE25 motorvédő megszakítók

a műszaki adatok a  232. oldalon találhatók
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Kioldásjelző érintkező egység. (A készülék bal oldalára szerelhető.)

típus cikkszám kapcsolási rajz Megjegyzéss
tömeg csomagolás

[g] [darab]

TBSE 004648024

Egy-egy NC 
érintkező külön 
jelzi a zárlati és 
a túlterhelési 

leoldást. A TBSE 
egység még egy 

NO érintkezőt 
biztosít. 

Segédérintkező
is felszerelhető. 

150 1

Feszültségcsökkenési kioldó. (A készülék jobb oldalára szerelhető.)

típus cikkszám kapcsolási rajz
működtető
feszültség

tömeg csomagolás

[g] [darab]

URMPE-N 004648027 230-240V AC

115 1

URMPE-U 004648028 400-415V AC

Bal oldalra szerelhető segédérintkezők. (Kombinálhatók a homloklapra szerelhetőkkel.)

típus cikkszám kapcsolási rajz
segéd-

érintkezők
NO, NC

tömeg

[g]

csomagolás

[darab]

ACBSE-11 004648022 1, 1 38 1

ACBSE-20 004648023 2,0 38 1

A tartási feszültség > 0,85 Un, az elejtés feszültség 0,35…0,7 Un között van.

Munkaáramú kioldó. (A készülék jobb oldalára szerelhető.)

típus cikkszám kapcsolási rajz
működtető
feszültség

tömeg csomagolás

[g] [darab]

SRMPE-Z20 004648030 200-240V AC 115 1

A tartási feszültség > 0,7 Un.

Motorvédő megszakítók

13

14

21

22

13

14

23

24

U<

D1

D2

U>

C1

C2

a műszaki adatok a 232. oldalon találhatók
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Tartozékok

típus cikkszám leírás
tömeg csomagolás

[g] [darab]

SCMPE 004648025 Skála takaró 15 5

PLMPE 004648026 Bepattintható lábak 25 5

Szigetelt burkolat, IP 55 védettséggel, fekete működtető karral

kiépítés cikkszám megjegyzés típus
tömeg csomagolás

[g] [darab]

MPE25 + ACBFE11 + 
ACBSE11 ili ACBSE20 

+ PL..
004648032

fekete/szürke kapcsológombbal

beépített  PE (N) csatlakozóval 

kikapcsolt (OFF) helyzetben
 3 lakattal zárható

csatlakozás  max. 25mm2 kábellel,
alsó és felső betáplálás

 is lehetséges

MPEE55G 365 1

MPE25 + URMPE ili 
SRMPE + ACBFE11 + 
ACBSE11 ali ACBSE20 

+ PL..

004648033 MLPEE55G 415 1

Szigetelt burkolat, IP 55 védettséggel, piros-sárga működtető karral

kiépítés cikkszám megjegyzés típus
tömeg csomagolás

[g] [darab]

MPE25 + ACBFE11  
+ ACBSE11 or ACBSE20 

+ PL..
004648034

piros/sárga kapcsológombbal

vészkapcsolóként alkalmazható (az 
IEC/EN 60204 szerint)beépített  PE (N) 

csatlakozóval 

kikapcsolt (OFF) helyzetben
 3 lakattal zárható

csatlakozás  max. 25mm2 kábellel,
alsó és felső betáplálás

 is lehetséges

MPEE55G-E 365 1

MPE25 + URMPE or 
SRMPE + ACBFE11  

+ ACBSE11 or ACBSE20 
+ PL..

004648035 MLPEE55G-E 415 1

Nulla vezető csatlakozó

kiépítés cikkszám leírás típus
tömeg csomagolás

[g] [darab]

MPEE55G, MLPEE55G, 
MPEE55G-E  

MLPEE55G-E
004648038 PE vezeték fogadására alkalmas NL-MPEE 365 1

Motorvédő megszakítók

a műszaki adatok a 232. oldalon találhatók
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Burkolat ajtóra történő szereléshez

típus cikkszám szín leírás
tömeg csomagolás

[g] [darab]

FMEE55 004648036 fekete

- ajtóra szerelhető kivitelhez;

- IP 55 védettség;

- fröccsöntött műanyag előlap és  

  működtető kar;

- kikapcsolt helyzetben lakatolható;

- együtt alkalmazható az ACBFE-11,   

  ACBSE-11 vagy az ACBSE-20 és 

  URMPE / SRMPE tartozékokkal;

- jelzőlámpa beépíthető.

200 1

FMEE55-E 004648037 piros/sárga 200 1

Jelzőlámpa

típus cikkszám megjegyzés szín
tömeg csomagolás

[g] [darab]

PLE230
PLE400

004648043
004648044

  210…230V
  400…560V

piros

17 10
PLE230G
PLE400G

004648045
004648046

  210…230V
  400…560V

zöld

PLE230W
PLE400W

004648047
004648048

  210…230V
  400…560V

fehér

Ajtóra szerelhető fekete és piros-sárga működtető kar, IP55 védettséggel.

típus cikkszám szín megjegyzés
tömeg csomagolás

[g] [darab]

RMMPE130
(130 mm)

004648039

fekete

- hosszabbító tengely, 130 ...155mm;

- hosszabbító tengely, 330 ... 355mm;

- �ajtóra szerelhető fekete/szürke kapcsoló

  gomb;

- a hosszabbító tengely min. 80mm  

  hosszig levágható;

- az ajtó lemezvastagsága 1 ... 3,5 mm 

   között legyen!

- főkapcsolóként alkalmazható 

  (az IEC/EN 60204 szerint);

- BE-KI-KIOLDOTT (ON-OFF-TRIP) helyzet;

- kikapcsolt (OFF) helyzetben 3 lakattal 

   zárható;

- az MPE kapcsoló 90 fokkal elfordított 

   helyzetben is felszerelhető.

76

1

RMMPE330 
(330 mm)

004648040 114

RMMPE130E 
(130 mm)

004648041

piros/sárga

76

1

RMMPE330E 
(330 mm)

004648042 114

Motorvédő megszakítók

a műszaki adatok a 232. oldalon találhatók

Motorvédő-mágneskapcsoló összefogó egység

típus cikkszám megjegyzés kiépítés 
tömeg csomagolás

[g] [darab]

ECCMPE07 004648052 Az MPE 25 készülék és a 
mágneskapcsoló

villamos és mechanikus 
összeépítéséhez.

CE07

27 1

ECCMPE25 004648053 CEM9…25



	
36

A
ST

I

Motorvédő megszakítók

MS25 és MST25 motorvédő megszakítók

a műszaki adatok a 237. oldalon találhatók

MS25 motorvédő megszakítók

típus cikkszám
beállítási 
hatááram

Iu (A)

beállítási 
tartomány

Ir (A)

tömeg 

[g]

csomagolás
 

[darab]

MS25-0,16 004600010 0.16 0,1-0,16 255 1
MS25-0,25 004600020 0.25 0,16-0,25 255 1
MS25-0,40 004600030 0.4 0,25-0,4 255 1
MS25-0,63 004600040 0.63 0,4-0,63 255 1

MS25-1,0 004600050 1 0,63-1,0 255 1

MS25-1,6 004600060 1.6 1,0-1,6 255 1
MS25-2,5 004600070 2.5 1,6-2,5 255 1
MS25-4,0 004600080 4 2,5-4,0 255 1
MS25-6,3 004600090 6.3 4,0-6,3 255 1
MS25-10 004600100 10 6,3-10 255 1
MS25-16 004600110 16 10-16 255 1
MS25-20 004600120 20 16-20 255 1
MS25-25 004600130 25 20-25 255 1

Fő alkalmazási terület:váltakozó áramú motorok vezérlése (indítás, védelem és 
kikapcsolás) 11 kW-ig és 25A-ig, 380/400V feszültség mellett. Főkapcsolóként is 
alkalmazható az EN 60204 or VDE 0113 szabványoknak megfelelően.

Változatok: 
- MS25 : rövidzárlat és túlterhelés elleni védelemmel;  
- MST25 : csak túlterhelés elleni védelemmel. 

Kézi működtetés: 
- START, STOP nyomógombok; 
- kioldási teszt funkció (TEST nyomógomb). 

Érzékenyek a fáziskiesésre (az IEC/EN 60947-4-1 előírásai szerint).
Hőmérséklet-kompenzációval rendelkeznek.
Rövidzárlat és túlterhelés elleni védelem.
Munkaáramú és feszültségcsökkenési kioldóvalműködtethetők.
Homlokoldali és oldalsó segédérinkezők a főérintkezők állásának jelzésére.
(Az érintkezők nyitás távolsága 4,5 mm.)
DIN sínre pattintással szerelhetők, más esetekben két csavarral rögzíthetők.
Vízszintes és függőleges helyzetben is üzemelnek.

MST25 motorvédő megszakítók

típus cikkszám
beállítási 
hatááram

Iu (A)

beállítási 
tartomány

Ir (A)

tömeg 

[g]

csomagolás
 

[darab]

MST25-0,4 004600530 0,4 0,25-0,4 252 1
MST25-0,63 004600540 0,63 0,4-0,63 252 1
MST25-1,0 004600550 1 0,63-1,0 252 1
MST25-1,6 004600560 1,6 1,0-1,6 252 1

MST25-2,5 004600570 2,5 1,6-2,5 252 1

MST25-4,0 004600580 4 2,5-4,0 252 1
MST25-6,3 004600590 6,3 4,0-6,3 252 1
MST25-10 004600600 10 6,3-10 252 1
MST25-16 004600610 16 10-16 252 1
MST25-20 004600620 20 16-20 252 1
MST25-25 004600630 25 20-25 252 1
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a műszaki adatok a 237. oldalon találhatók

Motorvédő megszakítók

PS oldalsó segédérintkezők

típus cikkszám kapcsolási rajz
segéd- érintkezők

NO, NC tömeg [g]
csomagolás 

[darab]

PS 20 004600160

13

14

23

24

2,0 30 1/10

PS 01 004600150
21

22

0,1 30 1/10

PS 10 004600140
13

14

1,0 30 1/10

PS 11 004600130
13

14

21

22

1,1 30 1/10

PS oldalsó segédérintkezők

Munkaáramú kioldók

Feszültségcsökkenési kioldók

Munkaáramú kioldók

típus cikkszám kapcsolási rajz
működtető 
feszültség tömeg [g]

csomagolás 
[darab]

A 220 004600170 220V-240V 30 1/10

Feszültségcsökkenési kioldók

típus cikkszám kapcsolási rajz
működtető 
feszültség tömeg [g]

csomagolás 
[darab]

U 220 004600180 220V-240V 30 1/10

O burkolatok és  CP homloklemezek

tíous cikkszám IP tömeg [g]
csomagolás

 [darab]

O - 41 004600190  41 25 1
O - 55 004600200 55 25 1
CP - 41 004600210 41 20 1
CP - 55 004600220 55 20 1

O-IP41/55

CP-IP41/55

O burkolatok és  CP homloklemezek

D1

D2

U<

C1

C2
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Motorvédő megszakítók

Vésznyomógomb

típus cikkszám tömeg [g] csomagolás [darab]

NAT 004600270 15 1/20
NAT, kulccsal zárható 004600280 20 1/20

Z lakatoló elem

típus cikkszám tömeg [g] csomagolás [darab]

Z 001180260 30 1/10

SS jelzőlámpa

típus cikkszám szín tömeg [g] csomagolás [darab]

SS B 400V 004600230 fehér 10 1/10
SS R 400V 004600240 piros 10 1/10
SS Z 400V 004600250 zöld 10 1/10

Vésznyomógomb

Z lakatoló elem

SS jelzőlámpa

NL védővezető csatlakozó

típus cikkszám tömeg [g] csomagolás [darab]

NL 004600330 10 1/10

NL védővezető csatlakozó

a műszaki adatok a 237. oldalon találhatók


