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Kisfeszültségű mágneskapcsolók

Az erő felügyeletet igényel

Moduláris mágneskapcsolók

Miniatűr mágneskapcsolók, kontaktorok, 

kondenzátorkapcsoló és segédkontaktorok, hőkioldó relék

Műszaki adatok
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a műszaki adatok a  271. oldalon találhatók

Moduláris kontaktorok

Leírás
A moduláris mágneskapcsolók különböző célokra alkalmazhatók:
n elektromos világítás bekapcsolása;
n különböző szivattyúk bekapcsolása;
n fűtő készülékek bekapcsolása;
n villanymotorok bekapcsolása.
A moduláris mágneskapcsolók alaptípusai az R20, R25, R40 és R63 jelű mágneskapcsolók, melyek szabványos 
35 mm-es (EN 50022) sínre rögzíthető kivitelben készülnek. A mágneskapcsolók lezárhatók zárófedéllel
és szerelhetők RH11 segédérintkezőkkel is.
Mágneskapcsolóink nagy előnye a halk működés, a mechanika kiváló minősége és hosszú élettartama.
A műszaki specifikációk megfelelnek az alábbi szabványok követelményeinek:
EN60947-4-1; EN60947-5-1; VDE 0660, IEC 947-4-1; IEC 947-5-1

Moduláris kontaktorok

Kétpólusú, egy modul (17,5 mm) széles, 20 A (AC1, 400 V)

típus cikkszám kapcsolási rajz tömeg csomagolás

[g] (darab)

R 20-20 230V 002461210 130 12
R 20-20 24 V 002461211 130 12
R 20-11 230 V 002461220 130 12
R 20-11 24 V 002461221 130 12
R 20-02 230 V 002461230 130 12
R 20-02 24 V 002461231 130 12

Négypólusú, két modul széles (35 mm), 25 A (AC1, 400 V)

típus cikkszám kapcsolási rajz tömeg csomagolás

[g] (darab)

R 25-40 230 V 002462310 220 6
R 25-40 24 V 002462311 220 6
R 25-31 230 V 002462320 220 6
R 25-31 24 V 002462321 220 6
R 25-13 230 V 002462330 220 6
R 25-13 24 V 002462331 220 6
R 25-22 230 V 002462340 220 6
R 25-22 24 V 002462341 220 6
R 25-04 230 V 002462350 220 6
R 25-04 24 V 002462351 220 6

Moduláris kontaktorok
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a műszaki adatok a  271. oldalon találhatók

Négypólzsú, három modul széles (52,5 mm), 40 A (AC1, 400 V)       

típus cikkszám kapcsolási rajz tömeg csomagolás

[g] (darab)

R 40-40 230 V 002463410 360 4
R 40-40 24 V 002463411 360 4
R 40-31 230 V 002463420 360 4
R 40-31 24 V 002463421 360 4
R 40-22 230 V 002463430 360 4
R 40-22 24 V 002463431 360 4
R 40-04 230 V 002463440 360 4
R 40-04 24 V 002463441 360 4

Segédérintkező egység R25, R40, R63-hoz (max. 1 db)

típus cikkszám kapcsolási rajz tömeg csomagolás

[g] (darab)

RH 11 002461101 26 3

Fedelek

típus cikkszám kapcsolási rajz tömeg csomagolás

[g] (darab)

P721 002461110 R 25 2 10
P690 002461120 R 40…, R 63… 3 10

Távtartó

típus cikkszám kapcsolási rajz tömeg csomagolás

[g] (darab)

P730 002461130 R20-R63 12 10

Négypólusú, három modul széles (52,5mm), 63 A(AC1, 400 V)

típus cikkszám kapcsolási rajz tömeg csomagolás

[g] (darab)

R 63-40 230 V 002463450 360 4
 R 63-40 24 V 002463451 360 4
R 63-31 230 V 002463460 360 4
R 63-31 24 V 002463461 360 4
R 63-22 230 V 002463470 360 4
R 63-22 24 V 002463471 360 4
R 63-04 230 V 002463480 360 4
R 63-04 24 V 002463481 360 4

Moduláris kontaktorok
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Miniatűr mágneskapcsolók, kontaktorok, 
kondenzátorkapcsoló és segédkontaktorok, hőkioldó relék

Felhasználási terület:
A miniatűr mágneskapcsolókkal távvezérelhetők és védhetők (hőkioldó relékkel kombinálva) a 3 kW alatti 
villanymotorok és más elektromos fogyasztók (400V, AC3 ).
Előnyei:
n DIN sínre és szerelőlapra is szerelhetők.
n Kis méret és magas műszaki teljesítmény.
n Kis teljesítményveszteség (áram-hő veszteség).
n Előlről védett a közvetlen érintés ellen:  IP20 védettség. (IEC 536 szerint)
n Tartozékok széles választéka.
n Túlfeszültség korlátozó. (rendelhető)
n Forgásirányváltás mechanikus reteszeléssel.
n Vezérlő feszültség: 24VAC, 48VAC, 110VAC, 230VAC, 400VAC.

CE miniatűr mágneskapcsolók

CE07.10, 7 A, 3 kW (AC3) miniatűr mágneskapcsolók*

típus cikkszám kapcsolási rajz tömeg 
[g]

csomagolás 
(darab)

CEO7.10-24V-50/60Hz 004641020

120 1
CEO7.10-48V-50/60Hz 004641021
CEO7.10-110V-50/60Hz 004641022
CEO7.10-230V-50/60Hz 004641023
CEO7.10-400V-50/60Hz 004641024

Miniatűr mágneskapcsolók, kontaktorok, kondenzátorkapcsoló és segédkontaktorok, hőkioldó relék

CE07.01, 7 A, 3 kW (AC3) miniatűr mágneskapcsolók*

típus cikkszám kapcsolási rajz tömeg 
[g]

csomagolás 
(darab)

CEO7.01-24V-50/60Hz 004641010

120 1
CEO7.01-48V-50/60Hz 004641011
CEO7.01-110V-50/60Hz 004641012
CEO7.01-230V-50/60Hz 004641013
CEO7.01-400V-50/60Hz 004641014

CEI7.10, 3,5 A, 1,5kW (AC3) miniatűr motorindító mágneskapcsoló,  mechanikus 
reteszeléssel*

típus cikkszám kapcsolási rajz tömeg 
[g]

csomagolás 
(darab)

CEI7.10-24V-50Hz 004641620

250 1
CEI7.10-48V-50Hz 004641621
CEI7.10-110V-50Hz 004641622
CEI7.10-230V-50Hz 004641623
CEI7.10-400V-50Hz 004641624

CEI7.01, 3,5 A, 1,5kW (AC3) miniatűr motorindító mágneskapcsoló,  mechanikus 
reteszeléssel*

típus cikkszám kapcsolási rajz tömeg 
[g]

csomagolás 
(darab)

CEI7.01-24V-50/60Hz 004641610

250 1
CEI7.01-48V-50/60Hz 004641611
CEI7.01-110V-50/60Hz 004641612
CEI7.01-230V-50/60Hz 004641613
CEI7.01-400V-50/60Hz 004641614

* Egy beépített nyitó (NC) segédérintkezővel.

* Egy beépített záró (NO) segédérintkezővel.

* Egy beépített nyitó (NC) segédérintkezővel.

* Egy beépített záró (NO) segédérintkezővel.

a műszaki adatok a  275. oldalon találhatók
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Felhasználási terület 
A motorkapcsoló kontaktorokkal távvezérelhetők és védhetők (hőkioldó relékkel kombinálva) a 132 kW alatti 
villanymotorok és  más elektromos terhelések (400V, AC3 ).
Előnyei
n DIN sínre és szerelőlapra is szerelhetők.
n Magas műszaki teljesítmény.
n Kis teljesítményveszteség (áram okozta hőveszteség).
n Előlről védett a közvetlen érintés ellen:  IP20 védettség. (IEC 536 szerint)
n Tartozékok széles választéka.
n Zavarszűrő (rendelhető).
n Vezérlő feszültség: 24VAC, 48VAC, 110VAC, 230VAC, 400VAC.

CEM motorkapcsoló kontaktorok

CEM9.10 motorkapcsoló kontaktorok: 25A(AC1); 9A, 4kW(AC3)*

típus cikkszám kapcsolási rajz tömeg 
[g]

csomagolás 
(darab)

CEM9.10-24V-50/60Hz 004642120

 
 

295 1
CEM9.10-48V-50/60Hz 004642121 295 1
CEM9.10-110V-50/60Hz 004642122 295 1
CEM9.10-230V-50/60Hz 004642123 295 1
CEM9.10-400V-50/60Hz 004642124 295 1
CEM9.10-24V DC 004642220 510 1
CEM9.10-220V DC 004642221 510 1

CEM9.10 motorkapcsoló kontaktorok: 25A(AC1); 9A, 4kW(AC3)*

típus cikkszám kapcsolási rajz tömeg 
[g]

csomagolás 
(darab)

CEM9.01-24V-50/60Hz 004642110

 
 

295 1
CEM9.01-48V-50/60Hz 004642111 295 1
CEM9.01-110V-50/60Hz 004642112 295 1
CEM9.01-230V-50/60Hz 004642113 295 1
CEM9.01-400V-50/60Hz 004642114 295 1
CEM9.01-24V DC 004642210 510 1
CEM9.01-220V DC 004642211 510 1

CEM12.10 motorkapcsoló kontaktorok: 25A (AC1); 12A, 5.5kW(AC3)*

típus cikkszám kapcsolási rajz tömeg 
[g]

csomagolás 
(darab)

CEM12.10-24V-50/60Hz 004643120

 
 

295 1
CEM12.10-48V-50/60Hz 004643121 295 1
CEM12.10-110V-50/60Hz 004643122 295 1
CEM12.10-230V-50/60Hz 004643123 295 1
CEM12.10-400V-50/60Hz 004643124 295 1
CEM12.10-24V DC 004643220 510 1
CEM12.10-220V DC 004643221 510 1

CEM12.01 motorkapcsoló kontaktorok: 25A(AC1); 12A; 5.5kW(AC3)*

típus cikkszám kapcsolási rajz tömeg 
[g]

csomagolás 
(darab)

CEM12.01-24V-50/60Hz 004643110

 
 

295 1
CEM12.01-48V-50/60Hz 004643111 295 1
CEM12.01-110V-50/60Hz 004643112 295 1
CEM12.01-230V-50/60Hz 004643113 295 1
CEM12.01-400V-50/60Hz 004643114 295 1
CEM12.01-24V DC 004643210 510 1
CEM12.01-220V DC 004643211 510 1

* Egy beépített nyitó (NC) segédérintkezővel.

* Egy beépített záró (NO) segédérintkezővel.

* Egy beépített nyitó (NC) segédérintkezővel.

* Egy beépített záró (NO) segédérintkezővel.

a műszaki adatok a  275. oldalon találhatók
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CEM18.10 motorkapcsoló kontaktorok: 32A (AC1); 18A, 7.5kW(AC3)*

típus cikkszám kapcsolási rajz tömeg 
[g]

csomagolás 
(darab)

CEM18.10-24V-50/60Hz 004644120

 
 

295 1
CEM18.10-48V-50/60Hz 004644121 295 1
CEM18.10-110V-50/60Hz 004644122 295 1
CEM18.10-230V-50/60Hz 004644123 295 1
CEM18.10-400V-50/60Hz 004644124 295 1
CEM18.10-24V DC 004644220 510 1
CEM18.10-220V DC 004644221 510 1

CEM18.01 motorkapcsoló kontaktorok: 32A (AC1); 18A, 7.5kW(AC3)*

típus cikkszám kapcsolási rajz tömeg 
[g]

csomagolás 
(darab)

CEM18.01-24V-50/60Hz 004644110

 
 

295 1
CEM18.01-48V-50/60Hz 004644111 295 1
CEM18.01-110V-50/60Hz 004644112 295 1
CEM18.01-230V-50/60Hz 004644113 295 1
CEM18.01-400V-50/60Hz 004644114 295 1
CEM18.01-24V DC 004644210 510 1
CEM18.01-220V DC 004644211 510 1

CEM25.00 motorkapcsoló kontaktorok: 45A (AC1); 25A, 11kW(AC3)

típus cikkszám kapcsolási rajz tömeg 
[g]

csomagolás 
(darab)

CEM25.00-24V-50/60Hz 004645100

 
 

295 1
CEM25.00-48V-50/60Hz 004645101 295 1
CEM25.00-110V-50/60Hz 004645102 295 1
CEM25.00-230V-50/60Hz 004645103 295 1
CEM25.00-400V-50/60Hz 004645104 295 1
CEM25.00-24V DC 004645200 510 1
CEM25.00-220V DC 004645201 510 1

CEM25.10 motorkapcsoló kontaktorok: 45A (AC1); 25A, 11kW(AC3)*

típus cikkszám kapcsolási rajz tömeg 
[g]

csomagolás 
(darab)

CEM25.10-24V-50/60Hz 004645120

 
 

295 1
CEM25.10-48V-50/60Hz 004645121 295 1
CEM25.10-110V-50/60Hz 004645122 295 1
CEM25.10-230V-50/60Hz 004645123 295 1
CEM25.10-400V-50/60Hz 004645124 295 1
CEM25.10-24V DC 004645220 510 1
CEM25.10-220V DC 004645221 510 1

CEM25.01 motorkapcsoló kontaktorok: 45A (AC1); 25A, 11kW(AC3)*

típus cikkszám kapcsolási rajz tömeg 
[g]

csomagolás 
(darab)

CEM25.01-24V-50/60Hz 004645110

 
 

295 1
CEM25.01-48V-50/60Hz 004645111 295 1
CEM25.01-110V-50/60Hz 004645112 295 1
CEM25.01-230V-50/60Hz 004645113 295 1
CEM25.01-400V-50/60Hz 004645114 295 1
CEM25.01-24V DC 004645210 510 1
CEM25.01-220V DC 004645211 510 1

Miniatűr mágneskapcsolók, kontaktorok, kondenzátorkapcsoló és segédkontaktorok, hőkioldó relék

*Segédérintkező: egy darab homlokoldalra szerelt nyitó (NC) érintkező, a kontaktor tartozéka.

* Segédérintkező: egy darab homlokoldalra szerelt záró (NO) érintkező, a kontaktor tartozéka.

* Egy beépített nyitó (NC) segédérintkezővel.

* Egy beépített záró (NO) segédérintkezővel.

a műszaki adatok a  275. oldalon találhatók
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CEM32.00 motorkapcsoló kontaktorok: 60A (AC1); 32A, 15kW(AC3)

típus cikkszám kapcsolási rajz tömeg 
[g]

csomagolás 
(darab)

CEM32.00-24V-50/60Hz 004646100

 
 

520 1
CEM32.00-48V-50/60Hz 004646101 520 1
CEM32.00-110V-50/60Hz 004646102 520 1
CEM32.00-230V-50/60Hz 004646103 520 1
CEM32.00-400V-50/60Hz 004646104 520 1
CEM32.00-24V DC 004646200 850 1
CEM32.00-220V DC 004646201 850 1

CEM32.10 motorkapcsoló kontaktorok: 60A (AC1); 32A, 15kW(AC3)*

típus cikkszám kapcsolási rajz tömeg 
[g]

csomagolás 
(darab)

CEM32.10-24V-50/60Hz 004646120

 
 

520 1
CEM32.10-48V-50/60Hz 004646121 520 1
CEM32.10-110V-50/60Hz 004646122 520 1
CEM32.10-230V-50/60Hz 004646123 520 1
CEM32.10-400V-50/60Hz 004646124 520 1
CEM32.10-24V DC 004646220 850 1
CEM32.10-220V DC 004646221 850 1

CEM32.01 motorkapcsoló kontaktorok: 60A (AC1); 32A: 15kW(AC3)*

típus cikkszám kapcsolási rajz tömeg 
[g]

csomagolás 
(darab)

CEM32.01-24V-50/60Hz 004646110

 
 

520 1
CEM32.01-48V-50/60Hz 004646111 520 1
CEM32.01-110V-50/60Hz 004646112 520 1
CEM32.01-230V-50/60Hz 004646113 520 1
CEM32.01-400V-50/60Hz 004646114 520 1
CEM32.01-24V DC 004646210 850 1
CEM32.01-220V DC 004646211 850 1

CEM40.00 motorkapcsoló kontaktorok: 60A (AC1); 40A, 18.5kW(AC3)

típus cikkszám kapcsolási rajz tömeg 
[g]

csomagolás 
(darab)

CEM40.00-24V-50/60Hz 004647100 540 1
CEM40.00-48V-50/60Hz 004647101 540 1
CEM40.00-110V-50/60Hz 004647102 540 1
CEM40.00-230V-50/60Hz 004647103 540 1
CEM40.00-400V-50/60Hz 004647104 540 1
CEM40.00-24V DC 004647200 850 1
CEM40.00-220V DC 004647201 850 1

CEM40.11 motorkapcsoló kontaktorok: 60A (AC1); 40A, 18.5kW(AC3)*

típus cikkszám kapcsolási rajz tömeg 
[g]

csomagolás 
(darab)

CEM40.11-24V-50/60Hz 004647130

 
 

540 1
CEM40.11-48V-50/60Hz 004647131 540 1
CEM40.11-110V-50/60Hz 004647132 540 1
CEM40.11-230V-50/60Hz 004647133 540 1
CEM40.11-400V-50/60Hz 004647134 540 1
CEM40.11-24V DC 004647230 850 1
CEM40.11-220V DC 004647231 850 1

     Miniatűr mágneskapcsolók, kontaktorok, kondenzátorkapcsoló és segédkontaktorok, hőkioldó relék

* Segédérintkező: két darab homlokoldalra szerelt záró+nyitó (NO+NC) érintkező, a kontaktor tartozéka.

* Segédérintkező: egy darab homlokoldalra szerelt nyitó (NC) érintkező, a kontaktor tartozéka.

* Segédérintkező: egy darab homlokoldalra szerelt záró (NO) érintkező, a kontaktor tartozéka.

a műszaki adatok a  275. oldalon találhatók
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CEM50.00 motorkapcsoló kontaktorok: 80A (AC1); 50A, 22kW(AC3)

típus cikkszám kapcsolási rajz tömeg 
[g]

csomagolás 
(darab)

CEM50.00-24V-50/60Hz 004648100 1105 1
CEM50.00-48V-50/60Hz 004648101 1105 1
CEM50.00-110V-50/60Hz 004648102 1105 1
CEM50.00-230V-50/60Hz 004648103 1105 1
CEM50.00-400V-50/60Hz 004648104 1105 1
CEM50.00-24V DC ** 004648200 1240 1
CEM50.00-220V DC ** 004648201 1240 1

Miniatűr mágneskapcsolók, kontaktorok, kondenzátorkapcsoló és segédkontaktorok, hőkioldó relék

CEM50.11 motorkapcsoló kontaktorok: 80A (AC1); 50A, 22kW(AC3)*

típus cikkszám kapcsolási rajz tömeg 
[g]

csomagolás 
(darab)

CEM50.11-24V-50/60Hz 004648130

 
 

1105 1
CEM50.11-48V-50/60Hz 004648131 1105 1
CEM50.11-110V-50/60Hz 004648132 1105 1
CEM50.11-230V-50/60Hz 004648133 1105 1
CEM50.11-400V-50/60Hz 004648134 1105 1
CEM50.11-24V DC** 004648230 1240 1
CEM50.11-220V DC** 004648231 1240 1

CEM65.00 motorkapcsoló kontaktorok: 110A (AC1); 65A, 30kW(AC3)

típus cikkszám kapcsolási rajz tömeg 
[g]

csomagolás 
(darab)

CEM65.00-24V-50/60Hz 004649100 1120 1
CEM65.00-48V-50/60Hz 004649101 1120 1
CEM65.00-110V-50/60Hz 004649102 1120 1
CEM65.00-230V-50/60Hz 004649103 1120 1
CEM65.00-400V-50/60Hz 004649104 1120 1
CEM65.00-24V DC** 004649200 1240 1
CEM65.00-220V DC** 004649201 1240 1

CEM65.11 motorkapcsoló kontaktorok: 110A (AC1); 65A, 30kW(AC3)*

típus cikkszám kapcsolási rajz tömeg 
[g]

csomagolás 
(darab)

CEM65.11-24V-50/60Hz 004649130

 
 

1120 1
CEM65.11-48V-50/60Hz 004649131 1120 1
CEM65.11-110V-50/60Hz 004649132 1120 1
CEM65.11-230V-50/60Hz 004649133 1120 1
CEM65.11-400V-50/60Hz 004649134 1120 1
CEM65.11-24V DC** 004649230 1240 1
CEM65.11-220V DC** 004649231 1240 1

CEM80.00 motorkapcsoló kontaktorok: 110A (AC1); 80A, 37kW(AC3)

típus cikkszám kapcsolási rajz tömeg 
[g]

csomagolás 
(darab)

CEM80.00-24V-50/60Hz 004650100 1130 1
CEM80.00-48V-50/60Hz 004650101 1130 1
CEM80.00-110V-50/60Hz 004650102 1130 1
CEM80.00-230V-50/60Hz 004650103 1130 1
CEM80.00-400V-50/60Hz 004650104 1130 1
CEM80.00-24V DC** 004650200 1240 1
CEM80.00-220V DC** 004650201 1240 1

* Segédérintkező: két darab homlokoldalra szerelt záró+nyitó (NO+NC) érintkező, a kontaktor tartozéka.

* Segédérintkező: két darab homlokoldalra szerelt záró+nyitó (NO+NC) érintkező, a kontaktor tartozéka.

** A működtető feszültségek választéka a „Műszaki adatok” fejezetben található.

a műszaki adatok a  275. oldalon találhatók
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     Miniatűr mágneskapcsolók, kontaktorok, kondenzátorkapcsoló és segédkontaktorok, hőkioldó relék

CEM80.11 motorkapcsoló kontaktorok: 110A (AC1); 80A, 37kW(AC3)*

típus cikkszám kapcsolási rajz tömeg 
[g]

csomagolás 
(darab)

CEM80.11-24V-50/60Hz 004650130

 
 

1130 1
CEM80.11-48V-50/60Hz 004650131 1130 1
CEM80.11-110V-50/60Hz 004650132 1130 1
CEM80.11-230V-50/60Hz 004650133 1130 1
CEM80.11-400V-50/60Hz 004650134 1130 1
CEM80.11-24V DC** 004650230 1240 1
CEM80.11-220V DC** 004650231 1240 1

CEM95.00 motorkapcsoló kontaktorok: 140A (AC1); 95A, 45kW(AC3)

típus cikkszám kapcsolási rajz tömeg 
[g]

csomagolás 
(darab)

CEM95.00-24V-50/60Hz 004651100 1450 1
CEM95.00-48V-50/60Hz 004651101 1450 1
CEM95.00-110V-50/60Hz 004651102 1450 1
CEM95.00-230V-50/60Hz 004651103 1450 1
CEM95.00-400V-50/60Hz 004651104 1450 1
CEM95.00-24V DC** 004651200 1500 1
CEM95.00-220V DC** 004651201 1500 1

CEM95.11 motorkapcsoló kontaktorok: 140A (AC1); 95A, 45kW(AC3)*

típus cikkszám kapcsolási rajz tömeg 
[g]

csomagolás 
(darab)

CEM95.11-24V-50/60Hz 004651130

 
 

1450 1
CEM95.11-48V-50/60Hz 004651131 1450 1
CEM95.11-110V-50/60Hz 004651132 1450 1
CEM95.11-230V-50/60Hz 004651133 1450 1
CEM95.11-400V-50/60Hz 004651134 1450 1
CEM95.11-24V DC** 004651230 1500 1
CEM95.11-220V DC** 004651231 1500 1

CEM105.00 motorkapcsoló kontaktorok: 140A (AC1); 105A, 55kW(AC3)

típus cikkszám kapcsolási rajz tömeg 
[g]

csomagolás 
(darab)

CEM105.00-24V-50/60Hz 004652100 1470 1
CEM105.00-48V-50/60Hz 004652101 1470 1
CEM105.00-110V-50/60Hz 004652102 1470 1
CEM105.00-230V-50/60Hz 004652103 1470 1
CEM105.00-400V-50/60Hz 004652104 1470 1
CEM105.00-24V DC** 004652200 1500 1
CEM105.00-220V DC** 004652201 1500 1

CEM105.11 motorkapcsoló kontaktorok: 140A (AC1); 105A, 55kW(AC3)*

típus cikkszám kapcsolási rajz tömeg 
[g]

csomagolás 
(darab)

CEM105.11-24V-50/60Hz 004652130

 
 

1470 1
CEM105.11-48V-50/60Hz 004652131 1470 1
CEM105.11-110V-50/60Hz 004652132 1470 1
CEM105.11-230V-50/60Hz 004652133 1470 1
CEM105.11-400V-50/60Hz 004652134 1470 1
CEM105.11-24V DC** 004652230 1500 1
CEM105.11-220V DC** 004652231 1500 1

** A működtető feszültségek választéka a „Műszaki adatok” fejezetben található.

* Segédérintkező: két darab homlokoldalra szerelt záró+nyitó (NO+NC) érintkező, a kontaktor tartozéka.

* Segédérintkező: két darab homlokoldalra szerelt záró+nyitó (NO+NC) érintkező, a kontaktor tartozéka.

* Segédérintkező: két darab homlokoldalra szerelt záró+nyitó (NO+NC) érintkező, a kontaktor tartozéka.

a műszaki adatok a  275. oldalon találhatók
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CEM112.22 motorkapcsoló kontaktorok: 180A (AC1); 112A, 55kW(AC3)*

típus cikkszám kapcsolási rajz tömeg 
[g]

csomagolás 
(darab)

CEM112.22-24V-50/60Hz 004653140

 
 

2400 1

CEM112.22--48V-50/60Hz 004653141
CEM112.22--110V-50/60Hz 004653142
CEM112.22--230V-50/60Hz 004653143
CEM112.22--400V-50/60Hz 004653144
CEM112E.22-28V AC/DC** 004646018
CEM112E.22-130V AC/DC** 004646019
CEM112E.22-250V AC/DC** 004646020
CEM112E.22-415V AC/DC** 004646021

CEM150.22 motorkapcsoló kontaktorok: 225A (AC1); 150A, 75kW(AC3)*

típus cikkszám kapcsolási rajz tömeg 
[g]

csomagolás 
(darab)

CEM150E.22-28V AC/DC** 004654240

 
 

2400 1
CEM150E.22-130V AC/DC** 004646023
CEM150E.22-250V AC/DC** 004654241
CEM150E.22-415V AC/DC** 004646025

CEM180.22 motorkapcsoló kontaktorok: 225A (AC1); 180A, 90kW(AC3)*

típus cikkszám kapcsolási rajz tömeg 
[g]

csomagolás 
(darab)

CEM180.22-24V-50/60Hz 004655140

 
 

3900 1

CEM180.22--48V-50/60Hz 004655141
CEM180.22--110V-50/60Hz 004655142
CEM180.22--230V-50/60Hz 004655143
CEM180.22--400V-50/60Hz 004655144
CEM180E.22-28V AC/DC** 004646029
CEM180E.22-130V AC/DC** 004646026
CEM180E.22-250V AC/DC** 004646027
CEM180E.22-415V AC/DC** 004646028

CEM250.22 motorkapcsoló kontaktorok: 350A (AC1); 250A, 132kW(AC3)*

típus cikkszám kapcsolási rajz tömeg 
[g]

csomagolás 
(darab)

CEM250.22-24V-50/60Hz 004656140

 
 

6000 1

CEM250.22--48V-50/60Hz 004656141
CEM250.22--110V-50/60Hz 004656142
CEM250.22--230V-50/60Hz 004656143
CEM250.22--400V-50/60Hz 004656144
CEM250E.22-28V AC/DC** 004646030
CEM250E.22-130V AC/DC** 004646031
CEM250E.22-250V AC/DC** 004646032
CEM250E.22-415V AC/DC** 004646033

Miniatűr mágneskapcsolók, kontaktorok, kondenzátorkapcsoló és segédkontaktorok, hőkioldó relék

**  A működtető feszültségek választéka a „Műszaki adatok” fejezetben található.

*Segédérintkező: két darab oldalra szerelt záró+nyitó  2x(NO+NC) érintkező.

*Segédérintkező: két darab oldalra szerelt záró+nyitó  2x(NO+NC) érintkező.

*Segédérintkező: két darab oldalra szerelt záró+nyitó  2x(NO+NC) érintkező.

*Segédérintkező: két darab oldalra szerelt záró+nyitó  2x(NO+NC) érintkező.

a műszaki adatok a  275. oldalon találhatók
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CAE és CAEM segédkontaktorok

CAE segédkontaktorok

típus (AC) cikkszám kapcsolási rajz tömeg csomagolás

[g] (darab)

CAE04.22-230V-50/60Hz 004641343

120 1

CAE04.22-24V-50/60Hz 004641340
CAE04.31-230V-50/60Hz 004641363
CAE04.31-24V-50/60Hz 004641360
CAE04.40-230V-50/60Hz 004641383
CAE04.40-24V-50/60Hz 004641380

CAE04.13-230V-50/60Hz 004641353
CAE04.13-24V-50/60Hz 004641350

CAEM segédkontaktorok*

típus (AC) cikkszám kapcsolási rajz tömeg csomagolás

[g] (darab)

CAEM4.22-230V-50/60Hz 004642343

280 1

CAEM4.22-24V-50/60Hz 004642340
CAEM4.31-230V-50/60Hz 004642363
CAEM4.31-24V-50/60Hz 004642360
CAEM4.40-230V-50/60Hz 004642383
CAEM4.40-24V-50/60Hz 004642380

CAEM4.04-230V-50/60Hz 004642373
CAEM4.04-24V-50/60Hz 004642370

     Miniatűr mágneskapcsolók, kontaktorok, kondenzátorkapcsoló és segédkontaktorok, hőkioldó relék

CEM-C kondenzátorkapcsoló kontaktorok

típus cikkszám névleges
kapcsolt  

teljesítmény
(kVAr)  

380/415V 

beépített
segéd-

érintkezők

tömeg csomagolás

[g] (darab)

CEM25C-230V-50/60Hz 004645115 15 1NO 610 1
CEM32C-230V-50/60Hz 004646115 25 1NO 980 1
CEM50C-230V-50/60Hz 004648115 40 1NO 1400 1
CEM65C-230V-50/60Hz 004649115 50 1NO 1400 1

Alkalmazás:
A CEM-C kondenzátorkapcsoló kontaktorokat speciálisan a fázisjavító 
kondenzátorok kapcsolására tervezték (AC-6b üzemmód). A kodenzátorok 
bekapcsolásának elején egy előtöltő fázisban ohmos ellenállást iktatnak 
be a kontaktor speciális érintkezői a kontaktor kezdeti áramlökés-
igénybevételének korlátozására. Az előtöltés után a főérintkezők zárnak és 
kialakul a névleges áram.

Előnyei:
n DIN sínre és szerelőlapra is rögzíthető.
n Műszaki adatai megfelelnek az IEC/EN 60914-4 előírásainak.
n Beépített ellenállás az előtöltéshez.
n Nagy megbízhatóság.
n Csökkentett méretek.
n Szabványos vezérlő feszültség: 230V AC.

CEM-C kondenzátorkapcsoló kontaktorok

a műszaki adatok a  277. oldalon találhatók
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Miniatűr mágneskapcsolók, kontaktorok, kondenzátorkapcsoló és segédkontaktorok, hőkioldó relék

Oldalra szerelhető segédérintkezők	

típus cikkszám leírás kiépítés kapcsolási rajz tömeg csomagolás

[g] (darab)

BCXMLE11 004644511
1 NO + 1 NC 

(alap)
CAEM 4, CEM9-

CEM250
15 1

BCXMLE20 004644520
2 NO 

(alap)
CAEM 4, CEM9-

CEM250
15 1

BCXMRLE11 004645511
1 NO + 1 NC  

(oldalsó ráépített)
CAEM 4, CEM9-

CEM250
15 1

BCXMRLE20 004645520
2 NO  

(oldalsó ráépített)
CAEM 4, CEM9-

CEM250
15 1

A mágneskapcsoló oldalára szerelt  „alap” 
segédérintkező mellé újabb „ráépített” 
segédérintkező is szerelhető.
A CEM9-105 készülékekre oldalanként legfeljebb 
két, a  CEM112-250 készülékekre
oldalanként 4 segédérintkező szerelhető.

Maximálisan felszerelhető segédérintkezők száma:
(oldalra  + homloklapra összesen)
CEM9-CEM25, CAEM 4: max. 4 (4+0)
CEM32-CEM40              : max. 6 (4+2) 
CEM50-CEM105            : max. 8 (4+4)
CEM112-CEM250          : max. 8: (8+0)

CAEM segédkontaktorok*

típus (DC) cikkszám kapcsolási rajz tömeg csomagolás

[g] (darab)

CAEM4.22-24VDC 004646000

510 1

CAEM4.22-220VDC 004646001
CAEM4.31-24VDC 004646002
CAEM4.31-220VDC 004646003
CAEM4.40-24VDC 004646004
CAEM4.40-220VDC 004646005

CAEM4.04-24VDC 004646006
CAEM4.04-220VDC 004646007

	 Tartozékok mágneskapcsolókhoz

Homlokoldali segédérintkezők

típus cikkszám leírás kiépítés kapcsolási rajz tömeg csomagolás

[g] (darab)

BCXMFE10 004641510 egy záró  (N0) CEM9-CEM105 15 1

BCXMFE01 004641501 egy nyitó  (NC) CEM9-CEM105 15 1

BCXMFAE10 004642510
egy záró  (N0)

siettetett
CEM9-CEM105 15 1

BCXMFRE01 004643510
egy nyitó  (NC)

késleltetett
CEM9-CEM105 15 1

Homlokoldali segédérintkező helyek száma
CEM       9 -  CEM   40:   4 darab
CEM    50 -  CEM 105:   6 darab
CEM 112 -  CEM 250:           -
CAEM                           :    4 darab

 * A CAEM segédkontaktorokra oldalsó (BCXMLE) és homlokoldali (BCXMFE) segédérintkezők is  szerelhetők.

a műszaki adatok a  277. oldalon találhatók
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RE17D hőkioldó relék

típus cikkszám beállítási
tartomány

mihez
használható?

tömeg csomagolás

[A] [g] (darab)

RE17D-0,4 004641400 0,28-0,4

CEO7 150 1

RE17D-0,63 004641401 0,4-0,63
RE17D-0,8 004641402 0,56-0,8
RE17D-1,2 004641403 0,8-1,2
RE17D-1,8 004641404 1,2-1,8
RE17D-2,8 004641405 1,8-2,8
RE17D-4,0 004641406 2,8-4,0
RE17D-6,3 004641407 4-6,3
RE17D-8,0 004641408 5,6-8
RE17D-10 004641409 7-10

RE27D hőkioldó relék

típus cikkszám beállítási
tartomány

mihez
használható?

tömeg csomagolás

[A] [g] (darab)

RE27D-0,4 004642400 0,28-0,4

CEM09
...

CEM25
147 1

RE27D-0,63 004642401 0,4-0,63
RE27D-0,8 004642402 0,56-0,8
RE27D-1,2 004642403 0,8-1,2
RE27D-1,8 004642404 1,2-1,8
RE27D-2,8 004642405 1,8-2,8
RE27D-4,0 004642406 2,8-4,0
RE27D-6,3 004642407 4-6,3
RE27D-8,0 004642408 5,6-8
RE27D-10 004642409 7-10
RE27D-12,5 004642410 8-12,5
RE27D-15 004642411 10-15
RE27D-17 004642412 11-17
RE27D-23 004642413 15-23
RE27D-32 004642414 22-32

Mechanikus reteszek		

típus cikkszám kiépítés tömeg csomagolás

[g] (darab)

BLIME 9-105 004643601 CEM9-CEM105 50 1
BLIME 112-300E 004643602 CEM112(E)-CEM250(E) 150 1

     Miniatűr mágneskapcsolók, kontaktorok, kondenzátorkapcsoló és segédkontaktorok, hőkioldó relék

Zavarszűrő		

típus cikkszám működtető 
feszültség

kiépítés tömeg
(g)

csomagolás
(darab)

RCE01 004641701 24-48 VAC CE07, CEI07 14 1
RCE06 004641702 110-220 VAC CE07, CEI07 14 1
RCE10 004641703 380-400 VAC CE07, CEI07 14 1
BAMRCE4 004642701 24-48 VAC CEM9-CEM40 14 1
BAMRCE5 004642702 50-127 VAC CEM9-CEM40 14 1
BAMRCE6 004642703 130-250 VAC CEM9-CEM40 14 1
BAMRCE7 004642705 24-48 VAC CEM50-CEM105 14 1
BAMRCE8 004642706 50-127 VAC CEM50-CEM105 14 1
BAMRCE9 004642707 130-250 VAC CEM50-CEM105 14 1
BAMDIE10 004643701 12-600 VDC CEM9-CEM105 14 1
BAMRCE13 004642708 24-48 VAC CEM112-CEM250 14 1
BAMRCE14 004642711 50-250 VAC CEM112-CEM250 14 1

Hőkioldó relék

a műszaki adatok a  277, 281. oldalon találhatók
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Miniatűr mágneskapcsolók, kontaktorok,kondenzátorkapcsoló és segédkontaktorok, hőkioldó relék

RE117.2D hőkioldó relék

típus cikkszám beállítási
tartomány

kiépítés tömeg csomagolás

[A] [g] (darab)

RE117.2D-97 004646421 75-97
CEM112(E) 550 1

RE117.2D-112 004646422 90-112

RE317.2D hőkioldó relék

típus cikkszám beállítási
tartomány

kiépítés tömeg csomagolás

[A] [g] (darab)

RE317D-150 004647423 100-150 CEM150(E)
...

CEM250(E)
900 1RE317D-215 004647424 140-215

RE317D-310 004647425 200-310

RE67.1D hőkioldó relék

típus cikkszám beállítási
tartomány

kiépítés tömeg csomagolás

[A] [g] (darab)

RE67.1D-40 004643415 25-40 CEM32...
CEM40 300 1

RE67.1D-50 004643416 32-50

RE67.2D hőkioldó relék

típus cikkszám beállítási
tartomány

kiépítés tömeg csomagolás

[A] [g] (darab)

RE67.2D-57 004644417 40-57
CEM50

...
CEM80

310 1
RE67.2D-63 004644418 50-63
RE67.2D-70 004644419 57-70
RE67.2D-80 004644420 63-80

RE117.1D hőkioldó relék

típus cikkszám beállítási
tartomány

kiépítés tömeg csomagolás

[A] [g] (darab)

RE117.1D-97 004645421 75-97 CEM95...
CEM105 520 1

RE117.1D-112 004645422 90-112

a műszaki adatok a  281. oldalon találhatók
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Működtető tekercsek mágneskapcsolókhoz

típus cikkszám AC; DC 
tekercs

kiépítés tömeg
[g]

csomagolás 
(darab)

BCAE4-25-24 V-50/60 Hz 004641810 AC

CEM9 
-

CEM 25

65

1

BCAE4-25-48 V-50/60 Hz 004641811 AC
BCAE4-25-110 V-50/60 Hz 004641812 AC
BCAE4-25-230 V-50/60 Hz 004641813 AC
BCAE4-25-400 V-50/60 Hz 004641814 AC
BCCE-25-24 V DC 004642810 DC

120
BCCE-25-48 V DC 004642811 DC
BCCE-25-110 V DC 004642812 DC
BCCE-25-220 V DC 004642813 DC
BCAE-40-24 V-50/60 Hz 004641820 AC

CEM32
-

CEM40

110
BCAE-40-48 V-50/60 Hz 004641821 AC
BCAE-40-110 V-50/60 Hz 004641822 AC
BCAE-40-230 V-50/60 Hz 004641823 AC
BCAE-40-400 V-50/60 Hz 004641824 AC
BCCE-40-24 V DC 004642820 DC

180
BCCE-40-48 V DC 004642821 DC
BCCE-40-110 V DC 004642822 DC
BCCE-40-220 V DC 004642823 DC
BCAE-105-24 V-50/60 Hz 004641830 AC

CEM50
-

CEM105

140
BCAE-105-48 V-50/60 Hz 004641831 AC
BCAE-105-110 V-50/60 Hz 004641832 AC
BCAE-105-230 V-50/60 Hz 004641833 AC
BCAE-105-400 V-50/60 Hz 004641834 AC
BCCE-105-24 V DC 004642830 DC

220
BCCE-105-48 V DC 004642831 DC
BCCE-105-110 V DC 004642832 DC
BCCE-105-220 V DC 004642833 DC
BCAE-112-24 V-50/60 Hz 004641840 AC

CEM112 235
BCAE-112-48 V-50/60 Hz 004641841 AC
BCAE-112-110 V-50/60 Hz 004641842 AC
BCAE-112-230 V-50/60 Hz 004641843 AC
BCAE-112-400 V-50/60 Hz 004641844 AC
BCAE-180-24 V-50/60 Hz 004641850 AC

CEM180 400
BCAE-180-48 V-50/60 Hz 004641851 AC
BCAE-180-110 V-50/60 Hz 004641852 AC
BCAE-180-230 V-50/60 Hz 004641853 AC
BCAE-180-400 V-50/60Hz 004641854 AC
BCAE-250-24 V-50/60 Hz 004641860 AC

CEM250 675
BCAE-250-48 V-50/60 Hz 004641861 AC
BCAE-250-110 V-50/60 Hz 004641862 AC
BCAE-250-230 V-50/60 Hz 004641863 AC
BCAE-250-400 V-50/60 Hz 004641864 AC

Működtető tekercsek mágneskapcsolókhoz

     Miniatűr mágneskapcsolók, kontaktorok, kondenzátorkapcsoló és segédkontaktorok, hőkioldó relék

Szerelőkészlet hőkioldó relék DIN sínre való rögzítéséhez

típus cikkszám kiépítés tömeg csomagolás

[g] (darab)

BF27D 004641901 RE27D 50 1
BFE67.1D 004641902 RE67.1 95 1
BFE67.2D 004641904 RE67.2 95 1
BF117D 004641903 RE117.1D 110 1

Megjegyzés: 
- AC működtetésű mágneskapcsolókba csak AC tekercsek szerelehetők!
- DC működtetésű mágneskapcsolókba csak DC tekercsek szerelehetők!

a műszaki adatok a  281. oldalon találhatók



	
70

ET
IC

O
N

Miniatűr mágneskapcsolók, kontaktorok, kondenzátorkapcsoló és segédkontaktorok, hőkioldó relék

Működtető tekercsek mágneskapcsolókhoz

típus cikkszám AC/DC 
tekercs 

kiépítés tömeg
[g]

csomagolás 
(darab)

BCEE-150E-28 V 004646044

AC/DC

CEM112E
-

CEM150E
235

1

BCEE-150E-130 V 004646045
BCEE-150E-250 V 004646046
BCEE-150E-415 V 004646047
BCEE-180E-28 V 004646048

CEM180E 400
BCEE-180E-130 V 004646049
BCEE-180E-250 V 004646050
BCEE-180E-415 V 004646051
BCEE-300E-28 V 004646052

CEM250E 670
BCEE-300E-130 V 004646053
BCEE-300E-250 V 004646054
BCEE-300E-415 V 004646055

a műszaki adatok a  281. oldalon találhatók


