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Megszakító képesség
120 kA 

Névleges áram
2-1600 A 

Névleges feszültség
400, 500, 690 V

NV/NH kisfeszültségű késes biztosító betétek

NV/NH kisfeszültségű késes biztosító betétek

Az NV KOMBI biztosítók előnyei:
   Az ETI az NV00C  … NV3 méretsorozatokban új késes biztosítóbetét családot vezet be,  a  KOMBI-nak  nevezett, 
kettős kioldásjelzéssel rendelkező olvadóbiztosítókat. A biztosító közepén és végén elhelyezett kioldásjelzők
jól láthatók mind a foglalatokban, mind a késes szakaszoló kapcsolókban elhelyezett biztosítók esetén.
Az KOMBI késes biztosítóbetétek legfontosabb előnyei:
n Magas zárlati szilárdság: 120 kA.
n Névleges feszültség tartományok: 400 V, 500 V, 690 V AC és 440 DC. Egyenáramú felhasználás esetén javasoljuk,
          hogy konzultáljanak az ETI műszaki tanácsadóival!
n A lezáró véglemeznek két változata létezik: alumínium (amikor a kihúzó fül feszültség alatt lehet) és műanyag 
         (amikor a fém kihúzó fül szigetelt, műanyagba van foglalva).
n VDE tanúsítványok és CCA/CB típusvizsgálati jegyzőkönyvek.

Az NV/NH késes biztosítóbetétek általános jellemzői:
  Az NV/NH késes biztosítóbetétek geometriai méretei megfelelnek a DIN43620 szabványnak, egyéb tulajdonságaik
az alábbi szabványokat elégítik ki:
n	Névleges feszültség 	 IEC 60269-1:2005 / EN 60269-1:1998+A1:2005 IEC 60269-2:1986+Corr.1:	
	  400V/500V/690V/gG:	 1996+A11995+A2:2001 / EN 60269-2:1995+A1:1998+A2:2002 	
	        	 IEC 60269-2-1:2004 / HD 60269-2-1:2005	
n	Névleges feszültség 690V/aM: 	 VDE 0636-2011
n	Névleges feszültség 400V/gF :         PN-IEC 60269-2
n	Névleges feszültség 400V/gTr:	      VDE 0636-2011

Az NV biztosítók alkotóelemei :
  A biztosító porcelán teste jó minőségű szteatitból készül, amely magas szinten ellenáll a hőhatásoknak. A szteatit 
test belsejében  helyezkedik el a rézből készült olvadószál, amelyet  ponthegesztéssel  rögzítenek az érintkező kés 
különlegesen kialakított belső részéhez. Ezen alkatrész gondos kialakításával értük el azt, hogy a gyártás során az 
olvadószál pontosan a belső tér közepére kerüljön. A belső tér fennmaradó része szigorúan meghatározott összetételű 
és  szemcsézettségű kvarchomokkal van feltöltve. Az érintkező kések ezüst, vagy külön rendelésre nikkel bevonatot 
kapnak. A rendszeres vizsgálatok során bebizonyosodott, hogy a biztosítók jelleggörbéi nagyon stabilak és az 
áramértékek toleranciája ±10%-on belül maradnak. 

NV/NH rendszerű biztosítóbetétek, gG/gL karakterisztikával

NV/NH 00C KOMBI gG NV/NH 00C I KOMBI gG*

Névleges 
áram

 cikkszám  cikkszám tömeg csomagolás

[A] ~ 400V ~ 500V ~ 690V ~ 400V ~ 500V ~ 690V [g] (darab)

2 004181101 004181201 004181301 004191101 004191201 004191301 125 3/120
4 004181102 004181202 004181302 004191102 004191202 004191302 125 3/120
6 004181103 004181203 004181303 004191103 004191203 004191303 125 3/120

10 004181104 004181204 004181304 004191104 004191204 004191304 125 3/120
16 004181105 004181205 004181305 004191105 004191205 004191305 125 3/120
20 004181106 004181206 004181306 004191106 004191206 004191306 125 3/120
25 004181107 004181207 004181307 004191107 004191207 004191307 125 3/120
32 004181108 004181208 004181308 004191108 004191208 004191308 125 3/120
35 004181109 004181209 004181309 004191109 004191209 004191309 125 3/120
40 004181110 004181210 004181310 004191110 004191210 004191310 125 3/120
50 004181111 004181211 004181311 004191111 004191211 004191311 125 3/120
63 004181112 004181212 004191112 004191212 125 3/120
80 004181113 004181213 004191113 004191213 125 3/120

100 004181114 004181214 004191114 004191214 125 3/120

* Szigetelt

a műszaki adatok a 370. oldalon találhatók
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NV/NH kisfeszültségű késes biztosító betétek

NV/NH 0 KOMBI gG

Névleges 
áram

 cikkszám tömeg csomagolás

~ 500 V ~690 V  

[A] [g] (darab)

6 004183203 004183303 226 3/45
10 004183204 004183304 226 3/45
16 004183205 004183305 226 3/45
20 004183206 004183306 226 3/45
25 004183207 004183307 226 3/45
32 004183208 004183308 226 3/45
35 004183209 004183309 226 3/45
40 004183210 004183310 226 3/45
50 004183211 004183311 226 3/45
63 004183212 004183312 226 3/45
80 004183213 004183313 226 3/45

100 004183214 004183314 226 3/45
125 004183215 004183315 226 3/45
160 004183216 226 3/45

NV/NH 00 KOMBI gG NV/NH 00 I KOMBI gG*

Névleges 
áram

 cikkszám tömeg csomagolás

[A] ~ 400  V ~ 500  V ~ 690  V ~ 400  V ~ 500  V ~ 690  V [g] (darab)

63 004182312 004192312 173 3/90
80 004182313 004192313 173 3/90

100 004182314 004192314 173 3/90
125 004182115 004182215 004182315 004192115 004192215 004192315 173 3/90
160 004182116 004182216 004192116 004192216 173 3/90

* Szigetelt

NV/NH 00 C gG kiütő szeggel

Névleges 
áram

[A]

 cikkszám tömeg

[g]

csomagolás 
 

(darab)~  690 V

2 004111172 135 3
4 004111173 135 3
6 004111174 135 3

10 004111175 135 3
16 004111176 135 3
20 004111177 135 3
25 004111178 135 3
32 004111179 135 3
35 004111180 135 3
40 004111181 135 3

ÚJ!

NV/NH 00 gG kiütő szeggel

Névleges 
áram

[A]

 cikkszám 

~ 690 V

tömeg 

[g]

csomagolás 
 

(darab)

50 004111182 205 3
63 004111183 205 3
80 004111184 205 3

100 004111185 205 3
125 004111186 205 3

ÚJ!

a műszaki adatok a 370. oldalon találhatók
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NV/NH 1 KOMBI gG NV/NH 1 I KOMBI gG*

Névleges 
áram

 cikkszám  cikkszám tömeg csomagolás

 

[A] ~ 400 V ~ 500 V ~ 690 V ~ 400 V ~ 500 V ~ 690 V [g] (darab)

63 004184120 004184220 004184320 004194120 004194220 004194320 430 3/24
80 004184121 004184221 004184321 004194121 004194221 004194321 430 3/24

100 004184122 004184222 004184322 004194122 004194222 004194322 430 3/24
125 004184123 004184223 004184323 004194123 004194223 004194323 430 3/24
160 004184124 004184224 004184324 004194124 004194224 004194324 430 3/24
200 004184117 004184217 004184317 004194117 004194217 004194317 430 3/24
224 004184118 004184218 004184318 004194118 004194218 004194318 430 3/24
250 004184119 004184219 004184319 004194119 004194219 004194319 430 3/24

* Szigetelt

* Szigetelt

NV/NH 1 gG kiütő szeggel

Névleges 
áram

[A]

 cikkszám 

~ 690 V

tömeg
 

[g]

csomagolás 
 

(darab)

63 004113340 452 3
80 004113341 452 3

100 004113342 452 3
125 004113343 452 3
160 004113344 452 3
200 004113345 452 3
224 004113346 452 3
250 004113347 452 3

ÚJ!

NV/NH kisfeszültségű késes biztosító betétek

NV/NH 1C KOMBI gG NV/NH 1C I KOMBI gG*

Névleges 
áram

 cikkszám  cikkszám tömeg csomagolás

[A] ~ 400V ~ 500V ~ 690V ~ 400V ~ 500V ~ 690V [g] (darab)

25 004184107 004184207 004184307 004194107 004194207 004194307 233 3/45
32 004184108 004184208 004184308 004194108 004194208 004194308 233 3/45
35 004184109 004184209 004184309 004194109 004194209 004194309 233 3/45
40 004184110 004184210 004184310 004194110 004194210 004194310 233 3/45

50 004184111 004184211 004184311 004194111 004194211 004194311 233 3/45
63 004184112 004184212 004184312 004194112 004194212 004194312 233 3/45
80 004184113 004184213 004184313 004194113 004194213 004194313 233 3/45

100 004184114 004184214 004184314 004194114 004194214 004194314 233 3/45
125 004184115 004184215 004184315 004194115 004194215 004194315 233 3/45
160 004184116 004184216 004194116 004194216 233 3/45

a műszaki adatok a 370. oldalon találhatók
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NV/NH 2 gG kiütő szeggel

Névleges 
áram

[A]

 cikkszám 

~ 690 V

tömeg
 

[g]

csomagolás 
 

(darab)

160 004114345 593 3
200 004114346 593 3
224 004114347 593 3
250 004114348 593 3
300 004114349 593 3
315 004114350 593 3

ÚJ!

NV/NH 2C KOMBI gG NV/NH 2C I KOMBI gG*

Névleges 
áram

 cikkszám  cikkszám tömeg csomagolás

 

[A] ~ 400 V ~ 500 V ~ 690 V ~ 400 V ~ 500 V ~ 690 V [g] (darab)

63 004185112 004185212 004185312 	 004195112 004195212 004195312 430 3/15
80 004185113 004185213 004185313 004195113 004195213 004195313 430 3/15

100 004185114 004185214 004185314 	 004195114 004195214 004195314 430 3/15
125 004185115 004185215 004185315 	 004195115 004195215 004195315 430 3/15
160 004185116 004185216 004185316 	 004195116 004195216 004195316 430 3/15
200 004185117 004185217 004185317 	 004195117 004195217 004195317 430 3/15
224 004185118 004185218 004185318 	 004195118 004195218 004195318 430 3/15
250 004185119 004185219 004185319 	 004195119 004195219 004195319 430 3/15

NV/NH 2 KOMBI gG NV/NH 2 I KOMBI gG*

Névleges 
áram

 cikkszám  cikkszám tömeg csomagolás

 

[A] ~ 400 V ~ 500 V ~ 690 V ~ 400 V ~ 500 V ~ 690 V [g] (darab)

280 004185120 004185220 004185320 004195120 004195220 004195320 500 3/15
300 004185121 004185221 004185321 004195121 004195221 004195321 500 3/15
315 004185122 004185222 004185322 004195122 004195222 004195322 500 3/15
355 004185123 004185223 004195123 004195223 500 3/15
400 004185124 004185224 004195124 004195224 500 3/15

* Szigetelt

* Szigetelt

NV/NH kisfeszültségű késes biztosító betétek

a műszaki adatok a 370. oldalon találhatók
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NV/NH 4 gG

Névleges 
áram

 cikkszám tömeg csomagolás

500 V  

[A] [g] (darab)

630 004116101 2130 1/12
710 004116102 2130 1/12
800 004116103 2130 1/12
900 004116105 2130 1/12

1000 004116104 2130 1/12
1250 004116106 2130 1/12

NV/NH kisfeszültségű késes biztosító betétek

NV/NH 3C KOMBI gG

Névleges 
áram

 cikkszám tömeg csomagolás

 

[A] ~ 400 V ~ 500 V ~ 690 V [g] (darab)

250 004186119 004186219 004186319 510 3/12
280 004186120 004186220 004186320 510 3/12
300 004186121 004186221 004186321 510 3/12
315 004186122 004186222 004186322 510 3/12
355 004186123 004186223 510 3/12
400 004186124 004186224 510 3/12

NV/NH 3 gG kiütő szeggel

Névleges 
áram

[A]

 cikkszám 

~ 690 V

tömeg
 

[g]

csomagolás 
 

(darab)

250 004115120 895 3
300 004115121 895 3
315 004115122 895 3
400 004115123 895 3
425 004115124 895 3
500 004115125 895 3

ÚJ!

NV/NH 3 KOMBI gG NV/NH 3 I KOMBI gG*

Névleges 
áram

 cikkszám  cikkszám tömeg csomagolás

 

[A] ~ 400 V ~ 500 V ~ 690 V ~ 400 V ~ 500 V ~ 690 V [g] (darab)

200 004196123 004196223 004196323 923 3/12
225 004196124 004196224 004196324 923 3/12
250 004196125 004196225 004196325 923 3/12
300 004196126 004196226 004196326 923 3/12
315 004196127 004196227 004196327 923 3/12
355 004186328 004196128 004196228 004196328 923 3/12
400 004186329 004196129 004196229 004196329 923 3/12
425 004186130 004186230 004186330 004196130 004196230 004196330 923 3/12
500 004186131 004186231 004186331 004196131 004196231 004196331 923 3/12
560 004186132 004186232 004196132 004196232 923 3/12
630 004186133 004186233 004196133 004196233 923 3/12

a műszaki adatok a 370. oldalon találhatók
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NV/NH 4a gG

Névleges 
áram

 cikkszám tömeg csomagolás

500 V 690 V  

[A] SI [g] (darab)

630 004116108 004176026 004176105 2170 1/12
710 004116109 004176027 004176106 2170 1/12
800 004116110 004176028 004176107 2170 1/12
900 004116111 004176029 004176108 2170 1/12

1000 004116112 004176030 004176109 2170 1/12
1250 004116113 004176031 004176110 2170 1/12
1500 004116119 004176032 2170 1/12
1600 004116120 004176033 2170 1/12

NV/NH kisfeszültségű késes biztosító betétek

NV/NH 1 1000 V a.c. gG

Névleges 
áram

 cikkszám tömeg csomagolás

 

[A] [g] (darab)

10 004113703 487 3/24
16 004113704 487 3/24
20 004113705 487 3/24
25 004113706 487 3/24
32 004113707 487 3/24
35 004113708 487 3/24
40 004113710 487 3/24
50 004113711 487 3/24
63 004113712 487 3/24
80 004113713 487 3/24

100 004113714 487 3/24
125 004113715 487 3/24
160 004113716 487 3/24
200 004113717 487 3/24

NV/NH 4a gG kiütő szeggel

Névleges 
áram

[A]

 cikkszám 

~ 690 V

tömeg
 

[g]

csomagolás 
 

(darab)

500 004116186 2835 1
630 004116187 2835 1
800 004116188 2835 1

1000 004116189 2835 1
1250 004116190 2835 1

ÚJ!

a műszaki adatok a 370. oldalon találhatók
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Megszakító képesség
100 kA 

Névleges áram
2-1250 A 

Névleges feszültség
690 V

   Az aM karakterisztikájú biztosítóbetétek motorok és motorvezérlések kapcsoló és vezérlő egységeinek védelmére
szolgálnak, mivel a gL-gG karakterisztikájú biztosítók ezek megfelelő védelmét nem minden szempontból biztosítják. 
NV 00 … NV3 méretekben minden szabványos névleges áram értékkel rendelhetők, 690 V névleges feszültségre. 
Fő feladatuk, hogy biztosítsák a kapcsoló- és vezérlő egységek zavartalan működését az indítóáramok tartományában 
és hogy meggátolják a  védelmi érintkezők összeolvadását zárlat esetén. 
  Megjegyzendő, hogy ezek a biztosítóbetétek csak a zárlati áramtartományban való védelemre szolgálnak.

NV/NH biztosítóbetétek, aM karakterisztikával

NV/NH biztosítóbetétek, aM karakterisztikával

Névleges 
áram

 cikkszám
690 V

[A] NV 00  C 
kombi

NV 00  
kombi

NV 0 NV 1 
kombi

NV 2 C 
kombi

NV 2 
kombi

NV3 
kombi

NV4a

2 004181401
4 004181402
6 004181403

10 004181404 004184425
16 004181405 004112125** 004184426
20 004181406 004112126** 004184427
25 004181407 004112127** 004184428
32 004181408 004112128**

35 004181409 004112129** 004184429 004185429
40 004181410 004112130** 004184430 004185430
50 004181411 004182411 004112131** 004184431 004185431
63 004181412 004182412 004112132** 004184420 004185412
80 004181413* 004182413 004112133** 004184421 004185413

100 004181414* 004182414 004112134** 004184422 004185414
125 004111735** 004112135** 004184423 004185415
160 004111736** 004112136** 004184424 004185416 004185425
200 004184417 004185417 004185426
224 004184418 004185418 004185427
250 004184419 004185419 004185428
280 004185420
300 004185421
315 004185422
355 004185423 004186428
400 004185424 004186429
425 004186430
500 004186431
630 004187432**

710 004187433**

800 004187434**

900 004187435**

1000 004187436**

1250 004187437**

Tömegük és csomagolásuk azonos a gL-gG biztosító betétekével.
* Névleges feszültség: 500 V.
** KOMBI változatban nem kapható!

NV/NH kisfeszültségű késes biztosító betétek

a műszaki adatok a 373. oldalon találhatók
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  A gF karakterisztikájú biztosítóbetétek olyan kisfeszültségű berendezések és távvezetékek védelmét szolgálják, ahol 
a várható zárlati áram alacsony, de gyors működés szükséges. Minden szabványos névleges áram értékben készülnek 
NV00C, 00, 1 és 1C méretsorozatban,  400 V névleges feszültségre.

Megszakító képesség
        100 kA 

Névleges feszültség
      400 V

NV/NH biztosító betétek, gF karakterisztikával

NV/NH biztosító betétek, gF karakterisztikával

Névleges 
áram

 cikkszám 
400 V

tömeg csomagolás

 

[A] NV/NH 00 C NV/NH 00 NV/NH 1 C NV/NH 1 [g] (darab)

20 004119200 004139200

ugyanaz, 
mint a gG 

biztosítóknál

ugyanaz, 
mint a gG 

biztosítóknál

25 004119201 004139201
32 004119202 004139202
40 004119203 004139203
50 004119204 004139204
63 004119100 004139205
80 004119101 004139206

100 004119102 004139207
125 004119103 004139208
160 004119104 004139209
200 004139100
250 004139101

Megszakító képesség
 100 kA 

Névleges tr. teljesítmény
50-1000 kVA 

Névleges feszültség
400 V

NV/NH biztosítóbetétek, gTr karakterisztikával

NV/NH kisfeszültségű késes biztosító betétek

NV/NH biztosítóbetétek, gTr karakterisztikával

Névleges 
transzformátor 

teljesítmény

 cikkszám tömeg csomagolás

 

[kVA] NV/NH 2 NV/NH 3 NV/NH 4a [g] (darab)

50 004114400* 004115400* 004116400

ugyanaz, 
mint a gG 

biztosítóknál

ugyanaz, 
mint a gG 

biztosítóknál

75 004114401* 004115401* 004116401
100 004114402* 004115402* 004116402
125 004114403* 004115403* 004116403
160 004114404* 004115404* 004116404
200 004114405* 004115405* 004116405
250 004114406* 004115406* 004116406
315 004115407* 004116407
400 004115408* 004116408
500 004115409 004116409
630 004115410 004116410
800 004116411

1000 004116412

* KOMBI változat

Névleges áram
2-250 A 

a műszaki adatok a 373, 374, 575. oldalon találhatók
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Névleges áram
125-1250 A 

Névleges feszültség
690 V

Biztosító aljzatok

PK és PKI  egypólusú biztosítóaljzatok

típus I
n

 cikkszám tömeg csomagolás

[A] [g] (darab)

PK 00 M8 - 2 x M6 160 004122001 170 3/120
PK 00 M8 - M8 160 004121007 170 3/120
PK 00 2 x M6 - 2xM6	 160 004122007 170 3/120
PK 0 M8 - 2 x M6 160 004122009 258 3/90
PK 0 M8 - M8 160 004122002 258 3/90
PK 02 x M6 - 2 x M6	 160 004122008 258 3/90
PK 1 250 004122003 598 3/42
PK 2 400 004122004 995 3/30
PK 3 630 004122005 1202 3/24
PK 4 1250 004122006 3030 1/7
PKI 1 250 004122010 624 3/42
PKI 2 400 004122011 1033 3/30
PKI 3 630 004122012 1241 3/24
PK 1/1000V 250 004132014 665 3/30

Biztosító aljzatok NV/NH késes olvadóbetétekhez

NVPP 00  egypólusú biztosító aljzatok

típus I
n

 cikkszám tömeg csomagolás

[A] [g] (darab)

NVPP 00 M8-2M6 160 004121101 147 3/111
NVPP 00 M8-M8 160 004121102 147 3/111
NVPP 00 2M6-2M6 160 004121103 147 3/111
NVPPI 00 M8-2M6 160 004121115 187 3/75
NVPPI 00 M8-M8 160 004121116 187 3/75
NVPPI 00 2M6-2M6 160 004121117 187 3/75
NVPPIP 00 M8-2M6 160 004121130 204 3/75
NVPPIP 00 M8-M8 160 004121131 204 3/75
NVPPIP 00 2M6-2M6 160 004121132 204 3/75
NVPPN 00 M8-2M6 160 004121106 147 3/111
NVPPN 00 M8-M8 160 004121107 147 3/111
NVPPN 00 2M6-2M6 160 004121108 147 3/111
NVPPNI 00 M8-2M6 160 004121121 187 3/75
NVPPNI 00 M8-M8 160 004121122 187 3/75
NVPPNI 00 2M6-2M6 160 004121123 187 3/75
NVPPNIP 00 M8-2M6 160 004121136 204 3/75
NVPPNIP 00 M8-M8 160 004121137 204 3/75
NVPPNIP 00 2M6-2M6 160 004121138 204 3/75

NVPP - a biztosítóaljzatok alapváltozata;
NVPPI - biztosítóaljzat szigetelő burkolattal;
NVPPIP - biztosítóaljzat szigetelő burkolattal  és védőfedéllel;

NVPPN - a biztosítóaljzatok alapváltozata, szerelősínre rögzíthető kivitel;
NVPPNI - biztosítóaljzat szigetelő burkolattal, szerelősínre rögzíthető kivitel;
NVPPNIP - biztosítóaljzat szigetelő burkolattal  és védőfedéllel, szerelősínre
                         rögzíthető kivitel.

Biztosító aljzatok

a műszaki adatok a 375, 376. oldalon találhatók
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Biztosító aljzatok

NVPP 00  hárompólusú biztosítóaljzatok

típus I
n

 cikkszám tömeg csomagolás

[A] [g] (darab)

NVPP 00/3 M8-2M6	 160 004131101 490 1/25
NVPP 00/3 M8-M8 160 004131102 490 1/25
NVPP 00/3 2M6-2M6	 160 004131103 490 1/25
NVPPI 00/3 M8-2M6 160 004131115 560 1/25
NVPPI 00/3 M8-M8 160 004131116 560 1/25
NVPPI 00/3 2M6-2M6 160 004131117 560 1/25
NVPPIP 00/3 M8-2M6 160 004131130 610 1/25
NVPPIP 00/3 M8-M8	 160 004131131 610 1/25
NVPPIP 00/3 2M6-2M6 160 004131132 610 1/25
NVPPN 00/3 M8-2M6 160 004131106 490 1/25
NVPPN 00/3 M8-M8	 160 004131107 490 1/25
NVPPN 00/3 2M6-2M6 160 004131108 490 1/25
NVPPNI 00/3 M8-2M6 160 004131121 560 1/25
NVPPNI 00/3 M8-M8 160 004131122 560 1/25
NVPPNI 00/3 2M6-2M6 160 004131123 560 1/25
NVPPNIP 00/3 M8-2M6 160 004131136 610 1/25
NVPPNIP 00/3 M8-M8 160 004131137 610 1/25
NVPPNIP 00/3 2M6-2M6 160 004131138 610 1/25

PK és PKI hárompólusú biztosítóaljzatok

típus I
n

 cikkszám tömeg csomagolás

[A] [g] (darab)

PK 00/3 M8 - 2 x M6 160 004132001 555 1/25
PK 00/3 M8 - M8 160 004132008 555 1/25
PK 00/3 2xM6 - 2xM6 160 004132015 555 1/25
PK 0/3 M8 - 2 x M6 160 004132007 650 1/18
PK 0/3 M8 - M8 160 004132002 650 1/18
PK 0/3 2xM6 - 2xM6 160 004132016 650 1/18
PK 1/3 250 004132003 1900 1/10
PK 2/3 400 004132004 3035 1/6
PK 3/3 630 004132005 3800 1/6
PK I 1/3 250 004132009 1990 1/10
PKI 2/3 400 004132010 2990 1/6
PKI 3/3 630 004132011 3890 1/10

NVPP - a biztosítóaljzatok alapváltozata;
NVPPI - biztosítóaljzat szigetelő burkolattal;
NVPPIP - biztosítóaljzat szigetelő burkolattal  és védőfedéllel;

NVPPN - a biztosítóaljzatok alapváltozata, szerelősínre rögzíthető kivitel;
NVPPNI - biztosítóaljzat szigetelő burkolattal, szerelősínre rögzíthető kivitel;
NVPPNIP - biztosítóaljzat szigetelő burkolattal  és védőfedéllel, szerelősínre
                         rögzíthető kivitel.

a műszaki adatok a 377. oldalon találhatók
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NKI fogók

típus I
N

 cikkszám tömeg csomagolás

[A] [g] (darab)

R 00-3 2-630 004941111 276 10
VR 00-3* 2-630 004941100 420 30

Biztosító aljzatok / Tartozékok

Z  hárompólusú biztosítóaljzat

típus I
n

 cikkszám tömeg csomagolás

[A] [g] (darab)

PPI 00Z 160 004121012 830 2
PK2Z 400 004132006 3360 2
PKI2Z 400 004132012 3480 2

Földelő kapcsok

típus I
n

 cikkszám tömeg csomagolás

[A] [g] (darab)

NVPP 00/0 M8-2M6 160 004941501 140 3/111
NVPPN 00/0 M8-2M6 160 004941510 140 3/111
PP 00/0 M8-2M6 160 004941401 224 3/120
PK 00/0 M8-2M6 160 004941402 224 3/120
PK 1/0 250 004941404 590 3/42
PK 2/0 400 004941405 920 3/30
PK 3/0 630 004941406 920 3/24

Szigeteletlen rövidrezáró kések

típus I
N

 cikkszám tömeg csomagolás

[A] [g] (darab)

NV L 00 160 004941201 82 5/60
NV L 0 160 004941202 115 5/40
NV L 1 250 004941203 137 5/40
NV L 2 400 004941204 208 5/40
NV L 3 630 004941205 294 5/40
NV L 4 1250 004941208 740 5
NV L 4a 1250 004941209 610 5

Tartozékok

Szigetelt rövidrezáró kések

típus I
N

 cikkszám tömeg csomagolás

[A] [g] (darab)

NVLI  00 160 004941215 70 5/60
NVLI  0 160 004941216 120 5/40
NVLI  1 250 004941217 145 5/40
NVLI  2  400 004941218 215 5/40
NVLI  3 630 004941219 315 5/40

ÚJ!

 *védőkesztyűs kivitel

a műszaki adatok a 378, 379. oldalon találhatók
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NVS 5 jelző kapcsoló

típus  cikkszám tömeg csomagolás

[g] (darab)

NVS 5 004117001 11,5 10/340

NVPP 00 szigetelő burkolat, érintkező rugóra

típus  cikkszám tömeg csomagolás

[g] (darab)

NVPP 00 004129301 33 24/168

PK és PP szigetelő burkolatok, érintkező rugóra

típus  cikkszám tömeg csomagolás

[g] (darab)

PP 00	 004129201 15 24/168
PK 1 004129001 13 42/504
PK 2 004129002 19 18/216
PK 3 004129003 19 21/315

Tartozékok

NVPP 00 védő fedél

típus  cikkszám tömeg csomagolás

[g] (darab)

NVPP 00 004129310 16 24/168

Biztosító védők

típus  cikkszám tömeg csomagolás

[g] (darab)

NVL00 004941206 30 10
NVL 1-3 004941207 78 10

Az NVS 5 a kiolvadás jelzésére
használható az NV/NH 00 C ... NV/NH 3
biztosítóknál (kivétel az NV/NH 1 ultra,
ha csavarokkal rögzíthető késekkel
rendelkezik). Az NVS-t a kioldásjelző
rugója működteti.

Aljzatok elválasztó elemei

típus  cikkszám tömeg csomagolás

[g] (darab)

PP 00, PK 00 004941301 50 25
PK 0	 004941302 50 25
PK 1 004941303 50 50
PK 2 004941304 50 25
PK 3 004941305 50 25

Aljzat elválasztó eleme

típus  cikkszám tömeg csomagolás

[g] (darab)

NVPP 00 004941310 18 40/1000

a műszaki adatok a  379. oldalon találhatók
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Kisfeszültségű biztosító sávok

Kisfeszültségű biztosító sávok

A VL biztosító sávok jellemzői
   A  VL biztosító sávok az NV  késes biztosító betétek sínre szerelhető hárompólusú aljzatai. A VL biztosító sávok a
hárompólusú csatlakozást egy egységben valósítják meg. Az aljzatok egyik kivezetése mindegyik fázisban a 
gyűjtősínrendszer megfelelő fázisához csatlakozik. A többi kivezetésre kábellel vagy sínezéssel csatlakozhatunk.
Felhasználási terület :
  A VL biztosító sávok főként kábelelosztókban és elosztók betáplálásaiban használatosak.
Működési elv :
  A VL biztosító sávok NV késes biztosítóbetétek befogadására szolgálnak, amelyeket speciális fogóval  lehet ki- 
és behelyezni. ( ETI cikkszám:  4941111 és 4941100).	
A VL biztosító sávok kialakítása :
  A szigetelő tartó egy darabból készül, anyaga üvegszál erősítésű poliészter. Ónozott ívoltó kamrákkal ellátott,
ezüstözött érintkezőrendszer biztosítja az alacsony  veszteségi teljesítményt, az optimális termikus tulajdonságokat
és a magas zárlati szilárdságot. A kivezetések kábelek bekötésére vagy további sínrendszerhez való csatlakozásra 
szolgálnak. Minden feszültség alatti rész védett a véletlenszerű megérintéstől - a BVG A2 előírásoknak megfelelően. 
Az érintkező burkolatok különlegesen kialakítása a késes biztosítóbetétek biztonságos behelyezésére és
eltávolítására nyújt lehetőséget.
Rövid leírás :
  A VL biztosító sávok a DIN 43623 szabvány előírásainak megfelelően készülnek, és főleg kábelelosztó szekrényekbe 
és energia ellátó rendszerekbe kerülnek beszerelésre. Rendelhető választék: 00/160 A ... 3/630 A. Burkolata teljes 
védelmet nyújt a feszültség alatti részek véletlen megérintése ellen. Valamennyi VL biztosító sáv korszerű Delta 
érintkezőrendszerrel készül, amely optimális  érintkezési nyomóerőt biztosít a  késes olvadóbetét és a VL biztosító sáv 
között. Így különösen alacsony lesz a veszteségi teljesítmény  és az ebből származó melegedés.
  A katalógusban bemutatott VL biztosító sávok általános célokra használhatók. A felhasználók igényei szerint egyedi 
konfigurációkat is készítünk - ilyen igény esetén kérjük, vegyék fel a kapcsolatot mérnökkereskedőinkkel!

Előnyei:
n	 alsó vagy felső kábelcsatlakoztatás, igény szerint;
n	 optimális kihúzó erő;	
n	 egyszerűen szerelhető;
n	 sorolható kialakítás.

VL 00, 1, 2, 3 kisfeszültségű biztosító sávok

VL 00, 1, 2, 3 kisfeszültségű biztosító sávok

méret cikkszám gyűjtősín-
távolság

típusjel csatlakozás védőfedél tömeg 
[kg]

csomagolás 
(darab)

00 001691015 100 VL00/100 M8-2 M8 csavarok / 0,8 1/1
00 001691016 100 VL00/100 

SP.95-2
V-szorító  35 - 95 mm2 / 0,8 1/1

00 001691020 185 VL00 M8 M8 csavarok / 1,5 1/1
00 001691021 185 VL00 SP.95 V-szorító 10-95 mm2 / 1,5 1/1
1 001691024 185 VL1 M10 M10 csavarok csatlakozó rekesz fedél 3,5 1/1
1 001693024 185  VL1G M10 M10 csavarok csatlakozó rekesz fedél 3,5 1/1
1 001691025 185 VL1 SP.300 V-szorító 25-300 mm2 csatlakozó rekesz fedél 3,5 1/1
1 001693025 185 VL1G SP.300  V-szorító 25-300 mm2 csatlakozó rekesz fedél 3,5 1/1
2 001691022 185 VL2 M12 M12 csavarok csatlakozó rekesz fedél 3,8 1/1
2 001693022 185  VL2G M12 M12 csavarok csatlakozó rekesz fedél 3,8 1/1
2 001691023 185 VL2 SP.300 P V-szorító 25-300 mm2 pólustakaró 3,8 1/1
2 001693031 185 VL2G SP.300  V-szorító 25-300 mm2 csatlakozó rekesz fedél 3,8 1/1
2 001691026 185 VL2 SP.240 V-szorító 25-240 mm2 csatlakozó rekesz fedél 3,8 1/1
2 001693026 185 VL2G SP.240  V-szorító 25-240  mm2 csatlakozó rekesz fedél 3,8 1/1
2 001691029 185 VL2 M12x35 M12x35 csavarok csatlakozó rekesz fedél 3,8 1/1
2 001693029 185 VL2G M12x35 M12x35 csavarok csatlakozó rekesz fedél 3,8 1/1
2 001691030 185 VL2 SP.240 P V-szorító 25-240 mm2 pólustakaró 3,8 1/1
2 001691031 185 VL2 SP.300 V-szorító 25-300 mm2 csatlakozó rekesz fedél 3,8 1/1
3 001691027 185 VL3 M12 M12 csavarok csatlakozó rekesz fedél 4,3 1/1
3 001691028 185 VL3 SP.300 V-szorító 25-300 mm2 csatlakozó rekesz fedél 4,3 1/1

műszaki adatok a 380. oldalon találhatók
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Kisfeszültségű biztosító sávok / Függőleges elrendezésű biztosítós szakaszoló kapcsolók

Tartozékok a VL biztosítós sávokhoz

típus cikkszám description csomagolás 
(darab)

gyűjtősín csatlakozó KS 00/5-10 001691040 	 sínvastagság: 5-10mm 1/3
gyűjtősín csatlakozó KS 00/10-15 001691041 	 sínvastagság: 10-15mm 1/3
gyűjtősín csatlakozó KS 123/10 001692460 	 sínvastagság: 10mm 1/3
védőburkolat a csatlakozókhoz 
ZP 123/10HA

001691045 	 1,2,3 méretekre 1/1

gyűjtősín takaró PZ 00/185 001691046 	 M8 csavarral rögzítve 1/1
gyűjtősín takaró PZ 00/100 001691047 	 M8 csavarral rögzítve 1/1
gyűjtősín takaró PZ 123/185 001691048 	 M12 csavarral rögzítve 1/1
	gyűjtősín tartó PP 100/185 001691055 	 100 mm és 185 mm

gyűjtősín távolságra
1/1

védőburkolat a 
csatlakozókhoz 

gyűjtősín takaró

gyűjtősín csatlakozó

gyűjtősín 
tartóGyűjtősín csatlakozó	

  A gyűjtősín csatlakozók segítségével a biztosító sávokat fúrás nélkül, közvetlenül 
csatlakoztatjuk a gyűjtősínekre.

Védőburkolat

  A csatlakozók védőburkolata kipróbáltan biztos védelmet nyújt a feszültség alatti 
alkatrészek véletlen megérintése ellen.

Gyűjtősín takaró

  A 100mm széles csavaros típusú védőfedelek M12-es kötéssel rögzíthetők a 
gyűjtősínekre. Az 50mm széles védőfedeleket  M8 csavar rögzíti.

Gyűjtősín tartó

  A hárompólusú gyűjtősíntartó segítségével a  lapos  réz gyűjtősínek 100 mm és 185 
mm távolságban rögzíthetők.

Függőleges elrendezésű biztosítós szakaszoló kapcsolók

 SL biztosítós szakaszoló kapcsolók  00, 1, 2, 3 méretben

Az SL biztosítós szakaszoló kapcsolók jellemzői
  Az SL biztosítós szakaszoló kapcsolók hárompólusú, függőleges elrendezésű, gyűjtősínre szerelhető késes olvadó-
biztosítós készülékek. Az SL készülékek a hárompólusú csatlakozást egy egységben valósítják meg. Az aljzatok egyik 
kivezetése mindegyik fázisban a gyűjtősínrendszer megfelelő fázisához csatlakozik. A többi kivezetésre kábellel vagy 
sínezéssel csatlakozhatunk.
Alkalmazási terület
  Az SL biztosítós szakaszoló kapcsolókat főleg kábelelosztókban, elosztók betáplálásaiban alkalmazzák, valamint 
transzformátorok után, ahol akkor kerülnek bekapcsolásra, amikor energiaátvitel szükséges. A következő névleges 
értékekben rendelhetők: 160A, 250 A, 400 A, 630 A, de külön rendelésre 910 A, 1000 A, 1250 A, 1600 A értékben 
is szállítjuk.
Működési elv
  Az SL készülékek  rövidzárlattól védik az áramköröket, természetesen a megfelelő karakterisztikájú olvadóbetéttel 
együtt alkalmazva. Az SL biztosítós szakaszoló kapcsolók  IP3X védettségű felső része egy elhatárolt feszültségkémlelő 
nyílással rendelkezik, amely a feszültség alatti állapot DIN VDE 0680 szabvány 5 pontja szerinti észlelésére való.
Az SL biztosítós szakaszolók kialakítása
  A szigetelő tartó egy darabból készül, anyaga üvegszál erősítésű poliészter. Ónozott ívoltó kamrákkal ellátott,
ezüstözött érintkezőrendszer biztosítja az alacsony veszteségi teljesítményt, az optimális termikus tulajdonságokat
és a magas zárlati szilárdságot. A kivezetések kábelek bekötésére, vagy további sínrendszerhez való csatlakozásra 
szolgálnak. Minden feszültség alatti rész védett a véletlenszerű megérintéstől - a BVG A2 előírásoknak megfelelően. 
Az érintkezőburkolatok különlegesen kialakítása a késes biztosítóbetétek biztonságos behelyezésére és
eltávolítására nyújt lehetőséget.

műszaki adatok a 380. oldalon találhatók
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Függőleges elrendezésű biztosítós szakaszoló kapcsolók

Rövid leírás
  Az SL biztosítós szakaszoló kapcsolók az IEC/EN 60439-1 szabványnak megfelelően többnyire kábelelosztó szekrényekbe, valamint 
betápláló rendszerekbe kerülnek beszerelésre. Az SL készülékek ellenőrzése az IEC/EN 60947-3 szerint történik. 
  Kaphatók a biztosítóbetétek 00-től 3-ig terjedő mérettartományában, mind hárompólusúan, mind egy pólusúan (pólusonként) 
kapcsolható kivitelben.
Előnyei:
n felső vagy alsó kábelcsatlakozás, igény szerint;
n optimális nyitóerő;
n közvetlen csatlakozás;
n párhuzamosan köthetők  1250 A-ig;
n általánosan használható burkolat;
n nagy megszakítóképesség;
n alacsony veszteségi teljesítmény;
n szabványos földelő csatlakozók használhatók;
n sorolható kialakítás.
Az SL biztosítós szakaszoló kapcsolók fő típusai, jellemzői
A következő SL készülék alaptípusok léteznek:
n	hárompólusúan kapcsolható;
n	pólusonként kapcsolható;
n	közvetlenül gyűjtősínre csatlakozó;
n	gyűjtősín csatlakozókkal a gyűjtősínrendszer számára.
  Az SL biztosítós szakaszoló kapcsolók mindegyike korszerű Delta érintkezőrendszerrel készül, amely optimális  érintkezési 
nyomóerőt biztosít a  késes olvadóbetét és a VL biztosító sáv között. Így különösen alacsony lesz a veszteségi teljesítmény  és az ebből 
származó melegedés. A katalógusban bemutatott SL szakaszoló kapcsolók általános célokra használhatók. A felhasználók igényei 
szerint egyedi konfigurációkat is készítünk : ilyen igény esetén kérjük, vegyék fel a kapcsolatot mérnökkereskedőinkkel!

Pólisonként kapcsolható SL biztosítós szakaszoló kapcsolók

méret  cikkszám gyűjtősín-
távolság

típusjel csatlakozás kapcsolókar tömeg  
[kg]

csomagolás 
(darab)

00 001692010 185 SL00 1P M8 M8 csavarok általános 2,4 1/1
00 001692011 185 SL00 1P M8 P M8 csavarok kivehető karral 2,4 1/1
00 001692012 185 SL00 1P SP.95 V-szorító 10-95 mm2 általános 2,4 1/1
1 001692110 185 SL1 1P M10 M10 csavarok általános 4,9 1/1
1 001694110 185 SL1G 1P M10 M10 csavarok általános 4,9 1/1
1 001692111 185 SL1 1P SP.300 V-szorító 25-300 mm2 általános 4,9 1/1
1 001694111 185 SL1G 1P SP.300 V-szorító 25-300 mm2 általános 4,9 1/1
1 001692112 185 SL1 1P SP.240 V-szorító 25-240 mm2 általános 4,9 1/1
1 001694112 185 SL1G 1P SP.240 V-szorító 25-240 mm2 általános 4,9 1/1
2 001692210 185 SL2 1P M12 M12 csavarok általános 4,9 1/1
2 001694210 185 SL2G 1P M12 M12 csavarok általános 4,9 1/1
2 001692211 185 SL2 1P SP.300 V-szorító 25-300 mm2 általános 4,9 1/1
2 001694211 185 SL2G 1P SP.300 V-szorító 25-300 mm2 általános 4,9 1/1
2 001692212 185 SL2 1P SP.240 V-szorító 25-240 mm2 általános 4,9 1/1
2 001694212 185 SL2G 1P SP.240 V-szorító 25-240 mm2 általános 4,9 1/1  
3 001692310 185 SL3 1P M12 M12 csavarok általános 5,6 1/1
3 001692311 185 SL3 1P SP.300 V-szorító 25-300 mm2 általános 5,6 1/1
3 001692312 185 SL3 1P SP.240 V-szorító 25-240 mm2 általános 5,6 1/1

Hárompólusúan kapcsolható SL biztosítós szakaszoló kapcsolók

méret  cikkszám gyűjtősín-
távolság

típusjel csatlakozás tömeg  
[kg]

csomagolás 
(darab)

00 001692034 100 SL00/100 3P M8-2 M8 csavarok 1 1/1
00 001692035 100 SL00/100 3P SP.70-2 V-szorító 10-70 mm2 1 1/1
00 001692032 185 SL00 3P M8 M8 csavarok 2,4 1/1
00 001692033 185 SL00 3P SP.95 V-szorító 10-95 mm2 2,4 1/1
1 001692130 185 SL1 3P M10 M10 csavarok 4,9 1/1
1 001694130 185 SL1G 3P M10 * M10 csavarok 4,9 1/1
1 001692131 185 SL1 3P SP.300 V-szorító 25-300 mm2 4,9 1/1
1 001694131 185 SL1G 3P SP.300 * V-szorító 25-300 mm2 4,9 1/1
1 001692132 185 SL1 3P SP.240 V-szorító 25-240 mm2 4,9 1/1
2 001692000 185 SL2 3P SP.300 V-szorító 25-300 mm2 4,9 1/1
2 001694000 185 SL2G 3P  SP.300 * V-szorító 25-300 mm2 4,9 1/1
2 001692230 185 SL2 3P M12 M12 csavarok 4,9 1/1
2 001694230 185  SL2G M12 * M12 csavarok 4,9 1/1
2 001692231 185 SL2 3P SP.240 V-szorító 25-240 mm2 4,9 1/1
3 001692330 185 SL3 3P M12 M12 csavarok 5,6 1/1
3 001692331 185 SL3 3P SP.300 V-szorító 25-300 mm2 5,6 1/1
3 001692332 185 SL3 3P SP.240 V-szorító 25-240 mm2 5,6 1/1

** “Gamma” érintkezővel (zárlati bekapcsoló képesség: 80 kA)

műszaki adatok a 383. oldalon találhatók
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Függőleges elrendezésű biztosítós szakaszoló kapcsolók

GYŰJTŐSÍN CSATLAKOZÁS  	
  A gyűjtősín csatlakozók segítségével a biztosító sávokat 
fúrás nélkül, közvetlenül csatlakoztatjuk a gyűjtősínekre.
VÉDŐBURKOLAT 	
  A csatlakozók védőburkolata kipróbáltan biztos 
védelmet nyújt a feszültség alatti alkatrészek véletlen 
megérintése ellen.

GYŰJTŐSÍN TAKARÓ, CSAVAROS TÍPUS  

  A 100mm széles csavaros típusú védőfedelek M12-es 
kötéssel rögzíthetők a gyűjtősínekre. Az 50mm széles 
védőfedeleket  M8 csavar rögzíti.

GYŰJTŐSÍN TARTÓK 	
  A hárompólusú gyűjtősíntartó segítségével a  lapos  réz 
gyűjtősínek 100 mm és 185 mm távolságban rögzíthetők.

PÁRHUZAMOS KAPCSOLÁS   	
  Az összekötő készlet két 1250A-es SL készülék 
párhuzamos kapcsolását teszi lehetővé.

DUPLA CSATLAKOZTATÁS 

  Az 1250 amperes készlet két szorítókapcsot kínál a 
végponti csatlakoztatáshoz, 3 vagy 4 kábelt lehet 
fázisonként csatlakoztatni.

GYŰJTŐSÍN ADAPTEREK 

  Az adapterek a különböző méretű készülékek egymás 
mellésorolására szolgálnak, kiegyenlítve a különböző 
magasságok kiegyenlítésére. (Például 00 méretűeknek 
1-től 3-as méretűekkel történő sorolása).

OSZTOTT CSATLAKOZÁSOK  	
  Az osztott csatlakozások biztosítók által védett ideiglenes 
bekötéseket tesznek lehetővé (munkahelyi hálózat), az 
1... 3-as méretű készülékeknél.

Tartozékok SL biztosítós szakaszoló kapcsolókhoz

típus cikkszám leírás csomagolás 
(darab)

gyűjtősín csatlakozó  KS 00/5-10 001691040 gyűjtősín vastagsága:  5-10mm 1/3
gyűjtősín csatlakozó KS 00/10-15 001691041 gyűjtősín vastagsága: 10-15mm 1/3
gyűjtősín csatlakozó KS 123/10 001692460  1,2,3 méretekhez 1/1
gyűjtősínadapter DA 185/185 42 001692411 185 mm gy.s. távolság; magasság: 42 mm 1/1
gyűjtősínadapter DA 185/100 52 001692412 185 mm gy.s. távolság; magasság: 52mm

                         2 x SL00-hoz
1/1

védőfedél a kivezetésekhez   ZP 00 HA 001692420 00 mérethez 1/1
védőfedél a kivezetésekhez   ZP 123/10HA 001692421 1,2,3 mérethez 1/1
gyűjtősín takaró PZ 00/185 001691046 M8 csavarral rögzítve 1/1
gyűjtősín takaró PZ 00/100 001691047 M8 csavarral rögzítve 1/1
gyűjtősín takaró PZ 123/185 001691048 M12 csavarral rögzítve 1/1
felirati tábla NP 00 001692430 00 mérethez 1/1
felirati tábla NP 123 001692431 1,2,3 mérethez 1/1
gyűjtősíntartó   PP 100/185 001691055 100 és 185 mm gy.s. távolság 1/1
osztott csatlakozó OP L 001692440 1,2,3 mérethez 1/1
kettős csatlakozó DP 3x2 (6)* 001692450 1,2,3 mérethez 1/1
védőfedél a kettős kivezetésekhez ZP 3x2/10HA* 001692422 1,2,3 mérethez 1/1
kettős csatlakozó  SPD 2x3 3x300 001692423 1,2,3 mérethez 1/1
mikrokapcsoló MST SL00/100 3p 001691050 SL állásjelzésére  1/1
mikrokapcsoló MST SL00 3p 001691051 SL állásjelzésére  1/1
mikrokapcsoló MST SL123 3p 001691052 SL állásjelzésére  1/1

védőfedél a kivezetésekhez 

adapter

gyűjtősín 
csatlakozó

gyűjtősín takarógyűjtősín tartó

SL biztosítós szakaszoló kapcsolók áramváltóval

méret  cikkszám gyűjtősín-
távolság

típusjel csatlakozás áramváltó tömeg  
[kg]

csomagolás 
(darab)

00 001693000 100 SL00/100 3P M8 150/5 Kl.1 M8 csavar 150/5A 1% 1,7 1/1
1 001693010 185 SL1 3P M10 250/5 Kl.1 M10 csavar 250/5A 1% 3,1 1/1
2 001693020 185 SL2 3P M12 400/5 Kl.1 M12 csavar 400/5A 1% 4,6 1/1
3 001693030 185 SL3 3P M12 600/5 Kl.1 M12 csavar 600/5A 1% 4,6 1/1

00 001693040 100 SL00/100 3P SP.70 150/5 Kl.1 V-szorító 10-70mm2 150/5A 1% 1,7 1/1
1 001693050 185 SL1 3P SP.300 250/5 Kl.1 V-szorító 25-300mm2 250/5A 1% 3,1 1/1
2 001693060 185 SL2 3P SP.300 400/5 Kl.1 V-szorító 25-300mm2 400/5A 1% 4,6 1/1
3 001693070 185 SL3 3P SP.300 600/5 Kl.1 V-szorító 25-300mm2 600/5A 1% 4,6 1/1

* Az SL 1250 tartozékai :  két párhuzamosan kötött szakaszoló kapcsoló.

mikrokapcsoló

műszaki adatok a 383. oldalon találhatók
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Vízszintes elrendezésű biztosítós szakaszolókapcsolók

  A HVL vízszintes elrendezésű biztosítós szakaszoló kapcsolók az elektromos berendezéseket és kábeleket 
védik a túlterhelés és a zárlat nem kívánatos következményeitől, természetesen a megfelelő karakterisztikájú 
olvadóbetéttel együtt alkalmazva. A szakaszolók széles méretválasztéka áll rendelkezésre  00-tól 4a 
méretsorozatig, 
  A HVL készülékek szerelőlapra rögzíthetők, de a HVL 00 akár DIN szerelősínre pattintható, kiegészítő 
alkatrész  segítségével. Minden méret rendelhető egy-  és  hárompólusú kivitelben.

HVL biztosítós szakaszoló kapcsolók 00, 1, 2, 3 és 4a méretben

Egypólusú HVL biztosítós szakaszoló kapcsolók

méret cikkszám típus tömeg
[kg]

csomagolás 
(darab)

00 001692492 HVL 00 1-p M8-M8 0,45 1/1
1 001692494 HVL 1 1-p M10-M10 1,5 1/1
3 001692496 HVL 3 1-pM10-M10 1,9 1/1

4a 001692498 HVL 4a 1-p M16 1250 5,3 1/1
4a 001692499 HVL 4a 1-p M16 1600 5,3 1/1

Hárompólusú HVL biztosítós szakaszoló kapcsolók

méret cikkszám típus tömeg
[kg]

csomagolás 
(darab)

00 001692700 HVL 00 3-p M8-M8 0,72 1/1
1 001692705 HVL 1 3-p M10-M10 2,5 1/1
2 001692570 HVL 2 3-p M10-M10 3,1 1/1
3 001692580 HVL 3 3-pM10-M10 4,8 1/1

4a 001692620 HVL 4a 3-p M16 1250 15,7 1/1
4a 001692630 HVL 4a 3-p M16 1600 15,7 1/1

Tartozékok

típus cikkszám leírás csomagolás 
(darab)

1,5-70 mm2 SP HVL00 001692701 V-leszorító 3
SP HVL1 001692702 V-leszorító 3
SP HVL2 001692703 V-leszorító 3
SP HVL3 001692704 V-leszorító 3

 MST 00 001692711 Mikrokapcsoló 1
MST 1-3 1-p 001692712 Mikrokapcsoló 1
MST 1-3 3-p 001692713 Mikrokapcsoló 1
MST 4a 1p + 3p 001692714 Mikrokapcsoló 1

PRS 00 001692721 Pólustakaró 1
PRS 1 TOP 001692722 Pólustakaró 1
PRS 2 TOP 001692723 Pólustakaró 1
PRS 3 TOP 001692724 Pólustakaró 1
PRS 1 BOTTOM 001692725 Pólustakaró 1
PRS 2 BOTTOM 001692726 Pólustakaró 1
PRS 3 BOTTOM 001692727 Pólustakaró 1

 DIN 00 100-150 mm 001692731 adapter DIN-sínre vaó 
szereléshez

1

V-leszorító

mikrokapcsoló

pólustakaró

adapter DIN-sínre vaó 
szereléshez

Vízszintes elrendezésű biztosítós szakaszoló kapcsolók

műszaki adatok a 386. oldalon találhatók
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Univerzális földelő és rövidre záró eszközök

Leírás :
  A földelő és rövidre záró eszközök átlátszó műanyaggal szigetelt különlegesen hajlékony rézvezetőből készülnek.
A összesajtolt kivezetések csavarral csatlakoztathatók. A kapcsok és a kábel összekötését rugalmas és átlátszó burkolat 
védi. Mechanikusan ellenálló védelem akadályozza meg a szennyezések behatolását. A kábel átlátszó szigetelése 
lehetővé teszi a kábel állapotának vizuális ellenőrzését: az esetleges szálszakadások azonnal észlelhetők.
A kábelcsatlakozókat konstrukciójuk megvédi a csavarásból és a zárlati erőhatásokból adódó többlet igénybe-
vételektől: ezt  egy, a kábelcsatlakozó védőburkolatába épített csap biztosítja.  Az átlátszó kábelcsatlakozó burkolat és 
vezetékszigetelés biztonságosabbá teszi a kezelőszemélyzet munkáját és a berendezés üzemelését.
  A készülék -25°C és +70°C hőmérséklet között üzemel.

Univerzális földelő és rövidre záró eszközök

 cikkszám szabványok

004589100 DIN VDE 0683 T1/03.88

Háromfázisú földelő és rövidre záró eszköz
A PVC szigetelésű kábelek különösen hajlékony 

rézvezetőből készülnek, keresztmetszetük 35 mm2. 
A sajtolt csatlakozókat csavarokkal rögzíthetjük, 

védőburkolatuk átlátszó műanyagból készült. 
A rövidrezáró kábel hossza különböző lehet: 

320 / 520 / 720 mm.
A földelő kábel hossza: 1000 mm.

Névleges zárlati szilárdság: 10 kA/0.5 s.

Földelésrögzító kar
A földelésrögzító kar  egyik 

végével behelyezhetjük 
a speciális késeket, 

másik végével hozzájuk 
csatlakoztathatjuk a földelő és 

rövidre záró eszközt.

Földelő csatlakozó kapocs
A  szigetelt földelő 

csatlakozó kapocs 3..6 mm 
vastag rézsínekre csavarható 
fel. A hajlékony kar akkor is 

lehetővé teszi a csatlakozásr, 
ha a hozzáférhetőség 

korlátozott.

Speciális kések a biztosító tartókhoz
A speciális kések vörös műanyagból 

készülnek, fémrészük elfordulás ellen 
biztosított menetes betétet tartalmaz. 

Ehhez csatlakoztatható a földelő kábel,
a földelésrögzító kar segítségével.

Univerzális földelő és rövidre záró eszközök
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Megszakító képesség
25 kA  DC

Névleges áram
160-800 A 

Névleges feszültség
      80 V DC		

Egyenáramú biztosító betétek

Alkalmazás
Az egyenáramú biztosító betétek túlterhelések és rövidzárlatok elleni védelemre szolgálnak
a következő üzemi körülmények között: 

- alternatív energiaellátás (napelemes rendszer, szélerőművek, üzemanyagcellák, stb.) 
- DC/AC inverterek bemenetének védelme; 
- AC/DC inverterekkimenetének védelme; 
- akkumulátortelepek védelme;
- szünetmentes és hírközlési rendszerek védelme.

NV/NH DC 80 V biztosító betét  ("Telecom" olvadóbiztosító)

méret
In  
[A]

cikkszám veszteségi
teljesítmény

[W]
csomagolás

(darab)
tömeg  

[g]kiütő szeg nélkül kiütő szeggel

00

160 004110106 004110101 9,0

3/90 173
250 004110107 004110102 12,5
400 004110108 004110103 17,5
630 004110109 004110104 28,0
800 004110110 004110105 37,5

Megszakító képesség
50 kA  DC

Névleges áram
20-250 A 

Névleges feszültség
   440 V DC		

NV/NH DC 440 V biztosító betét

In 
[A]

cikkszám

méret

veszteségi
teljesítmény 

[W]
csomagolás

(darab)
tömeg 

[g]00 C 00 1 C 1

20 004110200 004110220 00 C 7,2 3/120 125

25 004110201 004110221 00 15,1 3/90 173
32 004110202 004110222 1 C 21,9 3/45 233
40 004110203 004110223 1 31,3 3/24 430
50 004110204 004110224
63 004110210 004110225
80 004110211 004110226

100 004110212 004110227
125 004110213 004110228
160 004110214 004110229
200 004110230
250 004110231

Egyenáramú biztosító betétek

műszaki adatok a 390, 391. oldalon találhatók
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Megszakító képesség
20 kA  DC

Névleges áram
32-160 A 

Névleges feszültség
750, 1000 V DC

NV/NH DC 750/1000 V biztosító betétek  

méret
névleges 

feszültség
In  
[A] cikkszám

veszteségi
teljesítmény

 [W]

Joule integrál 
az ivelés kezdetéig
(A2s)  (L/R=15ms)

teljes Joule 
integrál (A2s)
(L/R=15ms)

csomagolás
(darab)

tömeg
 [g]

0

75
0  

V D
C

32 004110308 7,6 70 370

3 280

40 004110310 8,8 135 650
50 004110311 11,0 250 1.000
63 004110312 13,5 520 1.790
80 004110313 17,0 1.050 3.000

100 004110314 21,0 2.580 6.140
125 004110315 25,2 6.300 14.090
160 004110316 31,2 13.060 27.220

méret
névleges

feszültség 
In  
[A] cikkszám

veszteségi 
teljesítmény 

[W]

Joule integrál 
az ivelés kezdetéig
(A2s)  (L/R=15ms)

teljes Joule 
integrál (A2s)
(L/R=15ms)

csomagolás
(darab)

tömeg
 [g]

1C

75
0  

V D
C

32 004110300 7,6 70 370

3 300

40 004110301 8,8 135 650
50 004110302 11,0 250 1.000
63 004110303 13,5 520 1.790
80 004110304 17,0 1.050 3.000

100 004110305 21,0 2.580 6.140
125 004110306 25,2 6.300 14.090
160 004110307 31,2 13.060 27.220

Egyenáramú biztosító betétek

méret
névleges 

feszültség
In 
[A] cikkszám

veszteségi 
teljesítmény  

[W]

Joule integrál 
az ivelés kezdetéig

(A2s)  (L/R=2ms)

teljes Joule 
integrál (A2s)

(L/R=2ms)
csomagolás

(darab)
tömeg 

[g]

0

10
00

  V
 D

C

32 004110381 7,6 52 430

3 280

40 004110383 8,8 96 730
50 004110384 11,0 155 920
63 004110385 13,5 290 1.760
80 004110386 17,0 520 3.160

100 004110387 21,0 1.110 5.280
125 004110388 25,2 2.800 11.340

160* 004110389 31,2 5.950 20.750
*900 V DC

méret
névleges 

feszültség
In 
[A] cikkszám

veszteségi 
teljesítmény

 [W]

Joule integrál 
az ivelés kezdetéig

(A2s)  (L/R=2ms)

teljes Joule 
integrál (A2s)

(L/R=2ms)
csomagolás

(darab)
tömeg 

[g]

1C

10
00

  V
 D

C

32 004110371 7,6 52 430

3 300

40 004110373 8,8 96 730
50 004110374 11,0 155 920
63 004110375 13,5 290 1.760
80 004110376 17,0 520 3.160

100 004110377 21,0 1.110 5.280
125 004110378 25,2 2.800 11.340

004110379 31,2 5.950 20.750
*900 V DC

műszaki adatok a 392. oldalon találhatók
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Megszakító képesség
25 kA  DC

Névleges áram
35-160 A

Névleges feszültség
750/1000 V DC

NV/NH DC 750/1000 V biztosító betétek

méret
névleges 

feszültség
In 
[A] cikkszám

veszteségi 
teljesítmény

W]

Joule integrál az 
ívelés kezdetéig

(L/R = 2ms)

teljes Joule 
integrál

(L/R = 2ms)
csomagolás

(darab)
tömeg 

[g]

1

10
00

  V
 D

C

35 004110351 10 50 560

3 490

50 004110353 20 95 880
63 004110354 25 200 1.800
80 004110355 31 530 3.340

100 004110356 40 1.550 5.900
125 004110357 50 2.570 12.700

004110358 55 9.220 24.100
*900 V DC

Megszakító képesség
10 kA  DC

Névleges áram
63-315 A 

Névleges feszültség
1100 V DC

NV/NH DC 1100 V biztosító betétek

méret
In 

[A]

cikkszám

veszteségi 
teljesítmény

[W]

Joule integrál 
az ívelés 

kezdetéig
(L/R = 5ms)

teljes Joule 
integrál

(L/R = 5ms)
csomagolás

(darab)
tömeg  

[g]

kiütő szeg 
nélkül

 (1. ábra)

K kioldás
jelzővel
 (2.ábra)

S170 
csavarozható 

kapoccsal 
(3. ábra)

1

63 004110426 004110431 004110435 15 2.720 3.520

1 750
80 004110427 004110432 004110436 17 4.000 5.500

100 004110428 004110433 004110437 20 6.500 9.000
125 004110429 004110434 004110438 23 11.000 15.000
160 004110410 004110414 004110420 35 19.400 28.640

2
200 004110430 004110415 004110421 42 40.000 60.000

1 1050
250 004110413 004110417 004110423 46 85.260 117.400

3 315 004110425 004110419 004110424 54 166.800 221.900 1 1360

Egyenáramú biztosító betétek

méret
névleges 

feszültség
In
[A] cikkszám

veszteségi 
teljesítmény

[W]

Joule integrál az 
ívelés kezdetéig

(L/R=5ms)

teljes Joule 
integrál

(L/R=5ms)
csomagolás

(darab)
tömeg

 [g]

1
75

0  
V D

C

35 004110331 10 45 430

3 490

50 004110333 20 80 670
63 004110334 25 170 1.390
80 004110335 31 450 2.550

100 004110336 40 1.320 4.500
125 004110337 50 2.200 9.700
160 004110338 55 7.880 18.370

műszaki adatok a 393, 394. oldalon találhatók
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Biztosító aljzatok

NV Telecom biztosítós szakaszoló kapcsolók

típus Cikkszám

HVL 00 Telecom 1P M8-M8, mellső csatlakozás, kiütő szeggel 001692660
HVL 00 Telecom 1P M8-M8, hátsó csatlakozás, kiütő szeggel 001692661

HVL 00 Telecom 1P M8-M8, mellső csatlakozás 001692662
HVL 00 Telecom 1P M8-M8, hátsó csatlakozás 001692663

U1-3  DC 1000 V biztosító aljzatok

Típus
In 
[A] Cikkszám

Mechanikus
biztosító figyelés

Csomagolás
(darab) Tömeg [g]

U1-1/1200/H 250 004122027 nincs

1

550
U1-1/1200/H/K 250 004122028 van 600

U2-1/1200/H 400 004122029 nincs 930
U2-1/1200/H/K 400 004122030 van 1000

U3-1/1200 630 004122031 nincs 1200
U3-1/1200/K 630 004122032 van 1250

PK 1 DC biztosító aljzat

típus In 
[A]

Cikkszám Csomagolás
(darab)

Tömeg  
[g]

PK 1 250 004122025 3/42 598
PK 1-160 250 004122026 3/30 665

Egyenáramú biztosító betétek

műszaki adatok a 395, 396. oldalon találhatók



	
182

N
V

/N
H

Megjegyzések


