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PVT-K-L tipusii szabadtéri foldbe dshat6 szekrények

A PVT-K-L szabadtéri mérdszekrények, méréhelyek fel-
épitése, jellemzoi:

A fogyasztasmérd szekrény tartalmazza az 1 vagy 3 fazisi mérdhelyeket. Tipustol
fiiggden szereldlapot az egyéb szerelvények (pl. szakaszold, terheléskapcsolo,
kismegszakito, aramvalto, Fi-relé) elhelyezésére, illetve az dramvételezési leheto-
séget. Direkt csatlakozast fogyasztdsmérés esetén a kismegszakitok kezelése a za-
ropecsétek megsertése nélkil lehetséges. e

Tipustdl fiiggden a kivitel egy, két vagy harom- ajtos szekrény, melynek oldalai
egymastdl figgetleniil zdrhatok. Megoldhato, hogy a belsd tér funkciondlisan
aramszolgaltatoi és fogyasztoi oldalra tagolt kialakitasa legyen.

A méretlen részekhez torténd hozzaférést plombalhato takardlemezek gatoljak
meg. Az optofejes leolvasas a takardlemezen 1évo nyiléson, illetdleg a szekrényen
[évo zdrhatd leolvaso ablakon keresztiil, a szekrény ajtajanak kinyitdsa nélkil is
lehetséges. A szekrény ajtajanak kinyitasa utdn a fesziiltség alatti részek véletlen
érintés ellen miianyag takardlemezekkel védve vannak.

A fogyasztds-mérohelyek kabelfogadd egysége tartalmazza tipustol fiiggden a
foldkabel fogadasara alkalmas sorkapcsokat. A homloklap rogzitése, kézzel, nyi-
tott allapotban torténik. Ez teszi lehetoveé a kabelek egyszerl beforgatdsat a ne-
hézkes befiizés helyett.




PVT-K-L tipusii szabadtér: toldbe dshat6 szekrények

A PVT-K-L kiiltéri méroszekrények, mérohelyek te-
lepitési tulajdonsdgai;

A PVT-K-L tipusa fogyasztasméro szekrények labazattal szabadon dlloan helyezhetok el. A
szekrények tartalmazzak a kdbel fogado egységet, azonban igény szerint, tovébbi elemekkel
bovithetok. A telepités helyét célszerti Gigy kijeldlni, hogy a kiilso kareseteknek, €s a 1étesi-
tési szempontoknak a legkedvezobb koriilményeket biztositsuk. Figyelembe kell venni,
hogy a szekrény csak az egyik oldalrdl kezelheto.

A szekrény telepitésénél beton alapot nem kell létesiteni. A kabelfektetéssel egy idoben,
vagy azt kovetoen lehet felallitani A labazat elhelyezése a foldben torténik. A labazati ki-
alakitas biztositja, hogy a fiiggolegesbe allitott szekrényeket a megfeleloen tomoritett fold
stabilan rogzitse. A szekrényt az oldalan 1évo jeldlésig kell a foldbe siillyeszteni, kb, 60 cm
mély godorbe.

A PVT-K-L tipust fogyasztdsmérd szekrények kiilon, Idbazat és kabelfogadd rész nélkil
kaphatok. Ebben az esetben a szekrények falra szerelve, félig vagy teljesen falba siillyeszt-
ve, vagy potoszlopra is elhelyezhetok. Opciondlisan bovitheto kabelfogadd egységekkel.

A szekrények az alabbi kovetelményeknek és szabvanyoknak megfeleloen lettek
kialakitva:

Erintésvédelmi osztaly: I1.

Névleges tizemi fesziiltség: Ue =3 x 400 V / 230V
Uzemi frekvencia: f = 50 Hz

Védettség: P44

Névleges szigetelési fesziiltség: 500V

Névleges lokofesziiltség allosag: 6kV




PVT-K-L tipusi szabadtéri foldbe dshat6 szekrények

Elektromos és mechanikai tulajdonsdgai megfelelnek a:
DIN VDE 0660/500 MSZ EN 60439-1
DIN VDE 0660/503 MSZ EN 60439-3
[EC 439-1 MSZ EN 60439-5
MSZ EN 50298
MSZ EN 05163 eloirasoknak

Tipusvalaszték, tipizalt mérohelyek:

Onalléan telepithetd fogyasztasmérd helyek:
Ferde tetovel (opciondlisan ferde tetdvel KS-L-...), kulcsos zarbetéttel

Egy direkt mérohelyes (400mm széles szekrényben):

-PVT-K-L-1 egyfazisi fogyasztasmérd részére PVT 3060-as mérdszekrénnyel
-PVT-K-L-1Fi egyfazisi fogyasztdsmérd részére PVT 3060-as méroszekrénnyel
I db.2P Firelével, kismegszakitoval.

- PVT-K-L-3 haromfézisu fogyasztdsmérd részére PVT 3060-as mérdszekrénnyel
- PVT-K-L-3Fi haromfazisu fogyasztdsmérd részére PVT 3060-as méroszekrény-
nyel, 1 db. 4P Fi relével, kismegszakitokkal.
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PVT-K-L tipusii szabadtér: foldbe éshat6 szekrények

On4lléan telepithetd indirekt, dramvaltés mérdhelyek:

3x160A dramvéltés mérohely (800mm széles szekrényben):

- PVT-K-L-1608 bejovo oldalon NHO szakaszolo késes aljzat. § db dramvéltoval
(75/5, vagy 100/5, vagy150/5). Elmend oldalon NH00 (vagy NHO) szakaszolhatd
aljzattal, PVT 8060-as mérOszekrénnyel.

-PVT-K-L-160T bejovo oldalon NHO szakaszol6 késes aljzat. § db dramvéltoval
(75/5, vagy 100/5, vagy 150/5). Elmend oldalon 160A terheléskapcsoldval, PVT
3060-as méroszekrénnyel.

-PVT-K-L-1605T bejovo oldalon NHO szakaszold késes aljzat. 3 db dramvéltoval
(75/5, vagy 100/5, vagy 150/5). Elmend oldalon 160A terheléskapcsoloval és
NH00 (vagy NHO) szakaszolhatd aljzattal, PVT 3060-as méroszekrénnyel.

3x250A dramvéltds mérOhely (930mm széles szekrényben):

- PVT-K-L-2508 bejovo oldalon NH1 szakaszol6 késes aljzat. 3 db aram-
valtoval (200/5, vagy 250/5). Elmen0 oldalon NH1 szakaszolhatd aljzat-
tal, PVT 3060-as méroszekrénnyel.

-PVT-K-L-250T bejovo oldalon NH1 szakaszold késes aljzat. 8 db dram-
véltoval (200/5, vagy 250/5). Elmend oldalon 250A terheléskapesoléval,
PVT 3060-as méroszekrénnyel.

-PVT-K-L-2508T bejovo oldalon NH1 szakaszold késes aljzat. § db dram-
véltoval (200/5, vagy 250/5). Elmend oldalon 250A terheléskapesoloval
és NH1 szakaszolhat6 aljzattal, PVT 3060-as méroszekrénnyel.




PVT-K-L tipusi szabadtéri foldbe dshat6 szekrények

8x400A dramvaltés mérdhely (980mm széles szekrényben):
- PVT-K-L-400S bejovo oldalon NH2 szakaszol6 késes aljzat. 3 db dramviél-
téval (400/5). Elmend oldalon NH¢ szakaszolhat6 aljzattal, PVT 3060-as
méroszekrénnyel.

3x400A dramvéltés mérohely (1060mm széles szekrényben):

- PVT-K-L-400T bejovo oldalon NH2 szakaszold késes aljzat. 8 db dramvél-

toval (400/5). Elmend oldalon 400A terheléskapcsoloval, PVT 8060-as mé-
roszekrénnyel.

- PVT-K-L-400ST bejovo oldalon NH2 szakaszold késes aljzat. 3 db dram-
valtoval (400/5). Elmend oldalon 400A terheléskapcsoloval és NH2 szaka-

8x630A dramvéltés mérohely (980mm széles szekrényben):
- PVT-K-L-630S bejovo oldalon NH$ szakaszolo késes aljzat. 8 db dramval-

téval (500/5 vagy 600/5). Elmend oldalon NH38 szakaszolhaté aljzattal,
PVT 8060-as méroszekrénnyel.

$x680A dramvéltés mérohely (1060mm széles szekrényben):
-PVT-K-L-680T bejovo oldalon NH$ szakaszol6 késes aljzat. 3 db dramval-

téval (500/5 vagy 600/5). Elmend oldalon 630A terheléskapcsoldval, PVT
3060-as mérOszekrénnyel.

-PVT-K-L-630ST bejovo oldalon NH$ szakaszold késes aljzat. 3 db dram-
valtoval (500/5 vagy 600/5). Elmend oldalon 630A terheléskapcsoldval és
NH3 szakaszolhat6 aljzattal, PVT 8060-as méroszekrénnyel.

Az dramvaltés mérohelyek ldbazat nélkiil is rendelhetoek falra szerelhetoen,
tomszelencével.




PVT-K-L tipusi szabadtéri foldbe dshaté szekrények

GYARTOI AZONOSITO: PVT-K-L-1 (PVT-K-L-1-Fi)
ELMU-EMASZ TIPUSAZONOSITO: PVT-IN-N/I-SZ-F/F

Megjegyzés
PVT-K-L-1

Opcidk
PVT-K-L-1-Fi
esetén

TiPUS: i EGYFAZIS}], EGY MEROHELYES
ALKALMAZAS: SZABADTER )
CSATLAKOZAS MODJA: FOLDKABEL - FOLDKABEL
MERETEK: 1730 mm x 400 mm x 320 mm
ELHELYEZES: TALAJBA TELEPITVE
TARTOSZERKEZET: NEM SZUKSEGES
KORVONALRAJZ: FENYKEP:
ITTTI
A
I
8 ' 8
R | [ e
ANYAGLISTA:
Megnevezés Mennyiség Tipusjel
Szabadtéri mlianyag szekrény 1db PVT-K-L-40x88/32
Fogyasztasmérd szekrény 1db PVT 3030 FO2
2db kébelfogadé szekrénnyel egybeépitve, (FSK2)
4 x 25/16 mm? sorkapcsokkal
Uvegszalas poliészter szerelélap 1db PSZ 40 x 88
Kabelrdgzité bilincs 2db
Toémszelence 2db PG 29
Dugaszol6 aljzat (16 A) 1db
Kismegszakit6 (16 A/1C) 1db
Firelé (2P, 40 A, 30 mA)
MEGJEGYZES:
Opcionalisan rendelhetd dugaszolo aljzatokkal, kismegszakitokkal, Fi relével PVT-K-L-1-Fi
tipusként.
KIEGESZITES:

A szerelés technoldgial dtmutatdja részletesebben az
ELMU, EMASZ TTK 9. fejezetében és a Csatari Plast
Kft. technologlal leirdsaiban taldlhatd meg




PVT-K-L tipusti szabadtéri foldbe éshat6 szekrények
GYARTOI AZONOSITO: PVT-K-L-3 (K-L-3-Fi)
ELMU-EMASZ TIPUSAZONOSITO: PVT-3F-N/I-SZ-F/F

TiPUS: HAROMFA;ISU, EGY MEROHELYES
ALKALMAZAS: SZABADTER ,
CSATLAKOZAS MODJA: FOLDKABEL - FOLDKABEL
MERETEK: 1730 mm x 400 mm x 320 mm
ELHELYEZES: TALAJBA TELEPITVE
TARTOSZERKEZET: NEM SZUKSEGES
KORVONALRAJZ: FENYKEP:
TTTT] 7=
1 |
g : 2
e UAGER
- |
= = PVT-K-L-3 PVT-K-L-3 Fi
ANYAGLISTA:
Megnevezés Mennyiség Tipusjel Megjegyzés
Szabadtéri miianyag szekrény 1db PVT-K-L-40x88/32
Fogyasztasméro szekrény 1db PVT 3060 FO2
2 db kabelfogad6 szekrénnyel egybeépitve,
4 x 25/16 mm” sorkapcsokkal PVT-K-L-3
Uvegszalas poliészter szerel6lap 1db PSZ 40 x 88
Kébelrgzité bilincs 2db
Tomszelence 2db PG 29
Dugaszolo aljzat (16 A) 1db Opcidk
Dugaszol6 aljzat (16 A, 3F, 5P) 1db PVT-K-L-3-Fi
Kismegszakité (16 A/1C) 1db esetén
Kismegszakit6 (16 A/3C) 1db
Fi relé (4P, 40 A, 30 mA) 1db
MEGJEGYZES:

A kialakitas nagyobb mianyag szekrénybe is rendelhetd. Opciondalisan rendelhetd dugaszolo6 aljza-
tokkal, kismegszakitokkal, Fi relével, talfesziiltség elleni védelemmel PVT-K-L-3-Fi tipusként

KIEGESZITES: - o s
A szerelés technologiai itmutatoja részletesebben az ELMU, EMASZ TTK
9. fejezetében és a Csatari Plast Kft. technolégiai leirdsaiban taldlhato meg.

JL;Hrf.ruj )¢
LSy ..J';‘U‘ri‘””[u!v) :
et 2 U G CT e

=25 oy h:.'r'irj(!f')' Do
B UL T BT P
LLIBG .-_',’_-,'Z_.'Uﬂjl(




PVT-K-L tipusi szabadtéri toldbe dshaté szekrények

L

GYARTOI AZONOSITO: PVT-K-L-160T
ELMU -EMASZ T{PUSAZONOSITO: PVT-AV/T(160 A)-SZ-FF

TiPUS: HAROMFAZISU, ARAMVALTOS EGY MEROHELYES
ALKALMAZAS: SZABADTER
CSATLAKOZAS MODJA: FOLDKABEL - FOLDKABEL
MERETEK: 1730 mm x 1060 mm x 250 mm
ELHELYEZES: TALAJBA TELEPITVE
TARTOSZERKEZET: NEM SZUKSEGES
KORVONALRAJZ: . FENYKEP:
A A L o Ak
| =2 e 0
] !_E -2} -

30
1730
1

JAGER JAGER, JAGER JAGER JAGER JAGER
ANYAGLISTA:
Megnevezés Mennyiség Tipusjel Megjegyzés
Szabadtéri miianyag szekrény 1db PVT-K-L-40x88/32
Szabadtéri miianyag szekrény 1db PVT-K-L-53x88/32
Uvegszalas poliészter szerellap 1db PSZ 40x88
Uvegszalas poliészter szerelSlap 1db PSZ 53x88
Szakaszolhatd, késes olvadé biztosité 1db NH 00 (3 fazisd) 160
A
Terheléskapcsold, 160 A 1db ELMU engedélyes XLl
Fogyasztasméré  szekrény, aramvaltés 1db PVT 3060 EM
méréshez
Aramvalté (hiteles) 3db 150/5 A v.100/5A
Kabelrdgzit6 bilincs 2db
PEN sin van
MEGJEGYZES:

A fogyasztasmér0-hely készre szerelt. Huzalozva, a vezeték ereket megjelolve szallitjuk. A zarhatosag
megrendelés alapjan.

KIEGESZITES: o

A szerelés technolégiai dtmutatdja részletesebben az ELMU, EMASZ TTK
9. fejezetében és a Csatdri Plast  Kft. technoldgiai leirdsaiban taldlhato
meg




PVT-K-L tipusi szabadtéri foldbe dshat6 szekrények

TIPUSAZONOSITO: PVT-AV/S(400 A)-SZ-FF
GYARTOI AZONOSITO: PVT-K-L-4008

TiPUS: HAROMFAZISU, ARAMVALTOS EGY MEROHELYES
ALKALMAZAS: SZABADTER )
CSATLAKOZAS MODJA: FOLDKABEL - FOLDKABEL
MERETEK: 1730 mm x 1060 mm x 320 mm
ELHELYEZES: TALAJBA TELEPITVE
TARTOSZERKEZET: NEM SZUKSEGES
KORVONALRAJZ: FENYKEP:
3 A i |, 4
U { “ o
NH2 NHZ &
ANYAGLISTA:
Megnevezés Mennyiség Tipusjel Megjegyzés
Szabadtéri miianyag szekrény 1db PVT-K-L-40x88/32
Szabadtéri miianyag szekrény 1db PVT-K-L-66x88/32
Uvegszalas poliészter szerel6lap 1db PSZ 40x88
Uvegszalas poliészter szerel6lap 1 db PSZ 6688
Szakaszolhat6, késes olvad6 biztosito 2db NH2 (3 fazisu) 400
A
Fogyasztasmér6  szekrény,  aramvaltés 1db PVT 3060 EM PVT-K-L-400S
méréshez
Aramvalté (hiteles) 3db 400/5 A v. 300/5A
v.250/5A v. 200/5A
v.150/5A v. 100/5A
Kébelrogzité bilincs 2db
PEN sin van
MEGIEGYZES:

A fogyasztasmérd-hely készre szerelt. Huzalozva, a vezeték ereket megjelolve szallitjuk. A zarhato-
sag megrendelés alapjan

KIEGESZITES: — :
A szerelés technologiai itmutatdja részletesebben az ELMU, EMASZ TTK 9. feje-
zetében és a Csatart Plast Kft. technologiai leirasaiban talalhato meg.
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PVT-K-L tipusii szabadtér: foldbe éshat6 szekrények

GYARTOI AZONOSITO: PVT-K-L-630T
ELMU-EMASZ T{PUSAZONOSITO: PYT-AV/T(630 A)-SZ-FF

TiPUS: HAROMFAZISU, ARAMVALTOS EGY MEROHELYES
ALKALMAZAS: SZABADTER
CSATLAKOZAS MODJA: FOLDKABEL - FOLDKABEL
MERETEK: 1730 mm x 1060 mm x 320 mm
ELHELYEZES: TALAJBA TELEPITVE
TARTOSZERKEZET: NEM SZUKSEGES
KORVONALRAJZ:
A P = & ' 1
ANYAGLISTA:
Megnevezés Mennyiség Tipusjel Megjegyzés
Szabadtéri miianyag szekrény 1db PVT-K-L-40x88/32
Szabadtéri miianyag szekrény 1db PVT-K-L-66x88/32
Uvegszalas poliészter szerelSlap 1db PSZ 40x88
Uvegszalas poliészter szerelSlap 1db PSZ 66x88
Szakaszolhatd, késes olvadé biztosité 1db NH3 (3 fazisu) 630
A
Terheléskapcsolé 630A 1db ELMU engedélyes
Fogyasztasméré  szekrény,  aramvaltos 1db PVT 3060 EM PVT-K-L-630T
méréshez
Aramvalto (hiteles) 3db 600/5A v. 500/5 A
400/5 A v. 300/5A
v.250/5A v. 200/5A
v.150/5A v. 100/5A
Kébelrbgzitd bilincs 2db
PEN sin van
MEGJEGYZES:

A fogyasztasmérd-hely készre szerelt. Huzalozva, a vezeték ereket megjeldlve szallitjuk. A zarhatosag meg-

rendelés alapjan. A fenti megoldastol eltérd egyedi elképzelési szekrényeket is gyartunk.

KIEGESZITES:

A szerelés technologial itmutatdja részletesebben az ELMU,
EMASZ TTK 9. fejezetében és a Csatdri Plast

ai leirdsaiban taldlhato meg

Kft. technoldgi-




PVT-K-L tipusi szabadtéri foldbe dshaté szekrények

A Csatari Plast KFT. altal forgalmazott JAGER tipusu szekrények otféle
sz¢lességben, haromféle magassagban ¢s kétféle mélységben késziilnek,
de 1gény szerint tobb szekrény egybeépitésével nagyobb méretli szekré-
nyek 1s [étrehozhatoak.

A szekrények szélessége: 260mm, 400mm, 530mm, 660mm, 800mm

A szekrények magassdga: 440mm, 570mm, 880mm

A szekrények mélysége: 250mm, 320mm

Azon szekrények, melyeknek a szélessége 260mm, ¢s azok melyeknek ma-
gassaga 440 ¢s 570mm csak 250mm mély kivitelben késziilnek.

Lehetséges méretek:

260x440x250, 260x570x250, 260x880x250

400x440x250, 400x570x250, 400x880x250, 400x880x320
530x440x250, 530x570x250, 530x880x250, 530x880x320
060x440x250, 660x570x250, 660x880x250, 660x880x320

A szekrények telepithetok labazattal kozvetlenil talajba, vagy l4-
bazat nélkiil falba.




PVT-K-L tipusi szabadtéri foldbe dshat
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260mmx440/570/880mmx250mm:
(szélességxmagassagxmelység)

B D
260 5 q i
5 l | M10 i:____,__..—.._h_il
H II B & ! A
g v~ |
® <
L ﬂ z 2 o
© ©
w 2 o
" 9 |
L T - ~
D2
Tipus A | A1 | A2 A3 [Ad]| B | B1 | € | ¢c1 | G2 ] D | b1 | D2
JAGER-
26x44/25 | 440 | 400 | - = - | 225 - |23 | - - | 250 | 225 | 270
JAGER-
26x57/25 | o0 | 530 | - - - |25 ] - | 450 | - - | 250 | 225 | 270
JAGER-
26x8g/25 | £60 | 840 225 675 250 | 225 | 270

400mmx440/570/880mmx250/320mm:(szélességxmagassagxmeélység)

B
l‘¢.1 | " 3'!
' fe——— -
@
" i 0
" z
ﬁ @)
¥ b A
Tipus A A1 A2 A3 A4 B B1 D2
JAGER
40x44/25 440 400 - ] = 360 —
JAGER
40%57/25 570 530 - - - 360 - 450 - - 250 | 225 270
JAGER
40%88/25 880 840 185 | 275 75 360 | 326 | 675 235 | 205 | 250 | 225 270
JAGER
40%88/32 880 840 185 275 75 360 325 - - & 320 295 340
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PVT-K-L tipusii szabadtéri foldbe dshat6 szekrények

530mmx440/570/880mmx250/320mm:
(szélességxmagassagxmelység)

i B1 il D
530 B2 g i Dl =
- i — -
T - = =
Dok EE |
g w7
i 4
< " [A] " % bl Yo Q
e -
ﬁ = ﬁ g &
| || ,
¥ JL?‘ ‘g‘ = =
D2
Tipus A Al A2 A3 M| B [BI[B2] C [c1]c2] D [ D1 D2
JAGER
s3xdaizs | 440400 | - | - | - |40 | - | - |285| - | - |250 | 225 | 270
JAGER
53x57/25 | o/0 [ 530 | - - - |4s0 | - - |40 | - - | 250 | 225 | 270
JAGER
53xgares | 880 | 840 | 185 | 275 | 75 | 490 | 455 | 190 | 675 | 235 | 205 | 250 | 225 | 270
JAGER
S3xga32 | 880 | 840 | 185 | 275 | 75 | 490 | 455 | 190 | - - _ | 320 | 205 | 340

660mmx440/570/880mm x250/320mm:
(szélességxmagassagxmeélység)

= 660 , ‘.ui:‘n jh- ai:rf‘n—‘—l‘i
TN -+
i |l

1
A2

A

't 4
Tipus. A Al A3 (A4 | B [Bi [B2 [ B3| C [Ci[c2| D [Di]D2
g:ﬁl‘iﬁzs 404 400 = - |20 | - - - | 235 | - - | 250 | 225 | 270
s | o |sso| - | - |- |eo| - | - | - 40| - | - |250225 270
Sosans | o | 840|185 | 275 | 75 | 620 | 590 | 190 | 325 | 675 | 235 | 205 | 250 | 225 | 270
oaasz | 22| 840|185 | 275 | 75 620 [ 590 | 190 | 325 | - | - | - | 320 [ 295 | 340
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PVT-K-L tipusii szabadtéri foldbe dshat6 szekrények

A PVT-K-L szabadtéri mérdszekrények, méréhelyek fel-
épitése, jellemzoi:

A fogyasztasmérd szekrény tartalmazza az 1 vagy 3 fazisi mérdhelyeket. Tipustol
fiiggden szereldlapot az egyéb szerelvények (pl. szakaszold, terheléskapcsolo,
kismegszakito, aramvalto, Fi-relé) elhelyezésére, illetve az dramvételezési leheto-
séget. Direkt csatlakozast fogyasztdsmérés esetén a kismegszakitok kezelése a za-
ropecsétek megsertése nélkil lehetséges. e

Tipustdl fiiggden a kivitel egy, két vagy harom- ajtos szekrény, melynek oldalai
egymastdl figgetleniil zdrhatok. Megoldhato, hogy a belsd tér funkciondlisan
aramszolgaltatoi és fogyasztoi oldalra tagolt kialakitasa legyen.

A méretlen részekhez torténd hozzaférést plombalhato takardlemezek gatoljak
meg. Az optofejes leolvasas a takardlemezen 1évo nyiléson, illetdleg a szekrényen
[évo zdrhatd leolvaso ablakon keresztiil, a szekrény ajtajanak kinyitdsa nélkil is
lehetséges. A szekrény ajtajanak kinyitasa utdn a fesziiltség alatti részek véletlen
érintés ellen miianyag takardlemezekkel védve vannak.

A fogyasztds-mérohelyek kabelfogadd egysége tartalmazza tipustol fiiggden a
foldkabel fogadasara alkalmas sorkapcsokat. A homloklap rogzitése, kézzel, nyi-
tott allapotban torténik. Ez teszi lehetoveé a kabelek egyszerl beforgatdsat a ne-
hézkes befiizés helyett.
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