
a karácsonyi díszvilágítás, mind pedig a LED 

világítás megoldásait.

LED választék vonatkozásában is.
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PEAK LIGHT - jégcsapfüggöny

A Peak Light jégcsapfüggöny kiváló eszköz kirakatok, ablakok,  

méter hosszban is sorolható. Ez a kiváló tulajdonsága teljes épülethomlokzatok dekorálására is alkal-

massá teszi. Energiatakarékos installációkhoz led fényforrással is kapható. A led jégcsapfüggönyök 

Névleges feszültség: 230V

Betápkábel: 1,8 m

 2,5 m-es toldó kábel, “T” elágazó, betáp toldó kábel.

LED
prod
uct
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* ÚJ!

* ÚJ!

LED PEAK LIGHT Mérete Szálak Ledek Max. sorolható Teljesítmény Vezeték Ledek színe Alkalmazás
(l x h) száma száma szettek  színe

*
TRO L-IPLR-20-152-W WW 2m/80cm 20 152 20 12W fehér meleg fehér kültér

TRO L-IPLR-20-152-WBW 2m/80cm 20 152 20 12W fehér fehér és kék kültér *
*

PEAK LIGHT Mérete Szálak Izzók Max. sorolható Teljesítmény Vezeték Izzók Alkalmazás
(l x h) száma száma szettek  színe színe

TRO IPL-38-20-152W 2m/80cm 20 152 10 68W fehér fehér beltér

*

TRO IPLR-38-20-152W 2m/80cm 20 152 10 68W fehér fehér kültér

Újdonság:

MÉRETEK:

Leírás Vezeték színe

TRO EXTCBL-2.5M W 2,5m-es toldó kábel fehér

TRO T-CONN-RUB.W T elosztó kábel fehér

TRO POWCBL-5M B Betáp toldó kábel fekete

Újdonság:



CORD LIGHT - fényfüzér

A Cord Light alkalmas fák, bokrok és egyéb tárgyak         

-

ható. Led fényforrással is kapható. Melegfehér, kék, zöld, vörös, és sárga ledekkel készült 

változatait kínáljuk.

Névleges feszültség: 230V

Betápkábel: 1,8 m

LED
prod
uct
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15 m

* ÚJ!

* ÚJ!

LED CORD LIGHT Mérete Ledek Ledek Max. sorolható Névleges Teljesítmény Vezeték Ledek Alkalmazás
száma távolsága szettek feszültség  színe színe

TRO L-PL-60-6M-230V-WW 6m 60 10cm 20 230V 5,3W zöld meleg fehér beltér *
TRO L-PL-60-6M-230V-B 6m 60 10cm 20 230V 5,3W zöld kék beltér

TRO L-PL-60-6M-230V-G 6m 60 10cm 20 230V 5,3W zöld zöld beltér

TRO L-PL-60-6M-230V-R 6m 60 10cm 20 230V 5,3W zöld vörös beltér

TRO L-PL-60-6M-230V-Y 6m 60 10cm 20 230V 5,3W zöld sárga beltér

TRO L-PLR-60-6M-230V-WW 6m 60 10cm 20 230V 5,3W zöld meleg fehér kültér *
TRO L-PLR-60-6M-230V-B 6m 60 10cm 20 230V 5,3W zöld kék kültér

TRO L-PLR-60-6M-230V-G 6m 60 10cm 20 230V 5,3W zöld zöld kültér

TRO L-PLR-60-6M-230V-R 6m 60 10cm 20 230V 5,3W zöld vörös kültér

TRO L-PLR-60-6M-230V-Y 6m 60 10cm 20 230V 5,3W zöld sárga kültér

TRO L-PLR-100-10M-230V-WW 10m 100 10cm 10 230V 8W zöld meleg fehér kültér *
TRO L-PLR-100-10M-230V-B 10m 100 10cm 10 230V 8W zöld kék kültér *

CORD LIGHT Mérete Izzók Izzók Max. sorolható Névleges Teljesítmény Vezeték Izzók Alkalmazás
száma távolsága szettek feszültség  színe színe

*

Újdonság:

A TRO-PLR-190G RAJZA:

Újdonság:
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CHASY LIGHT - girlandfüzér

a még ragyogóbb fény, a hosszabb élettartam és a kis fogyasztás. A girladfüzérek 8 

-

líthatók be. Mind beltéri, mind pedig kültéri változatban kaphatók.

Névleges feszültség:

LED
prod
uct
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Controller

180 bulbs

10 m

Controller

360 bulbs

10 m

Controller

540 bulbs

15 m

TRO-TWR-180-10M-CL TRO-TW-360-10M-CL
TRO-TWR-360-10M-CL

Controller

100 LED

10 m1 m2 m

Controller

120 LED

5 m1 m2 m

230V

Transformer

TRO-L-TWR-100-10M

* ÚJ!
LED CHASY LIGHT Mérete Ledek Ledek Programok Névleges Teljesítmény Vezeték Alkalmazás

száma színe száma feszültség  színe

T

TRO L-TWR-100-10M-W 10m 100 fehér 8 230V 8,5W fekete kültér *

CHASY LIGHT Mérete Izzók Izzók Programok Névleges Teljesítmény Vezeték Alkalmazás
száma színe száma feszültség  színe

TRO TW-360-10M-CL 10m 360 fehér 8 230V 216W fekete beltér

TRO TWR-180-10M-CL 10m 180 fehér 8 230V 108W fekete kültér

TRO TWR-360-10M-CL 10m 360 fehér 8 230V 216W fekete kültér

Újdonság:



8

WEB LIGHT - fényháló

A Web Light kiválóan alkalmas mennyezetek, oszlopok, falfelületek, 

dupla fényforrást tartalmaz, így egy fényforrás meghibásodása esetén a rácspont nem alszik ki. Típusváltozattól 

Névleges feszültség:

Betápkábel: 1,8 m

LED
prod
uct

T R O N I X  2 0 0 8  D E K O R Á C I Ó S  É S  L E D  V I L Á G Í T Á S 9

TRANS
FORMER

2,00 m

1,50 m

2,50 m 

1,20 m

3,00 m

3,00 m

LED WEB LIGHT Mérete Ledek Max. sorolható Névleges Teljesítmény Vezeték Ledek Alkalmazás
száma szettek feszültség  színe színe

*

* ÚJ!

* ÚJ!
WEB LIGHT Mérete Izzók Max. sorolható Névleges Teljesítmény Vezeték Izzók Alkalmazás

száma szettek feszültség  színe színe

TRO SNLR-176-SB 2,19 x 0,6m 176 6 230V 211W fekete fehér kültér

*
Újdonság:

Újdonság: kül- és beltérben is egyaránt 

W
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2,19 m 

0,60 m

4,00 m 

2,00 m

TRO SNLR-176-SB

TRO SNLR-750-SB
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CASCADE LIGHT - fényfüggöny

kapható. A termékek egymáshoz kapcsolhatóak, ami által igen széles fényfüggöny alakítható 

Névleges feszültség: 230V

Betápkábel: 1,8m

LED
prod
uct
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LWD CASCADE LIGHT Mérete Szálak Ledek száma/ Ledek Max. sorolható Névleges Teljesítmény Vezeték Ledek Alkalmazás

(l x h) száma szálanként száma szettek feszültség  színe színe

*
*

TRO L-PLR-25-300-W 2,6m/3m 25 38 950 5 230V 76W fehér fehér kültér

TRO L-PLR-25-300-W WW 2,6m/3m 25 38 950 5 230V 76W fehér meleg fehér kültér *
TRO L-PLR-25-300-W WB 2,6m/3m 25 38 950 5 230V 76W fehér fehér és kék kültér *
TRO L-PLR-25-500-W WW 2,6m/5m 25 53 1325 3 230V 106W fehér meleg fehér kültér *
TRO L-PLR-25-700-W WW 2,6m/7m 25 63 1575 2 230V 126W fehér meleg fehér kültér *

CASCADE LIGHT Mérete Szálak Izzó száma Izzók Max. sorolható Névleges Teljesítmény Vezeték Izzók Alkalmazás
(l x h) száma /szálanként száma szettek feszültség  színe színe

TRO PL-5325W 2m/5m 25 53 1325 2 230V 762W fehér fehér beltér

*
*

TRO PLR-5325W 2,6/5m 25 53 1325 2 230V 762W fehér fehér kültér *
TRO PLR-6325B-7M 2,6/7m 25 63 1575 2 230V 762W fekete fehér kültér *

Újdonság:

* ÚJ!

* ÚJ!
Újdonság:
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A Led Tree Light szettek
professzionális felhasználóknak készülnek. Ezek 

-

energiafogyasztás és a ragyogó fényhatás. A fel-

szereléshez szükséges valamennyi kelléket tar-

talmazó készlettel és szakavatott kézzel könnyen 

kültéri igénybevételre kialakított trafót tartalmaz.

Névleges feszültség:

GREEN LIGHT - fényfüzér

A Green Light fényfüzér a  fák 
és bokrok dekorációs megvilágítást szolgálja. 

Nem csak a téli esték dísze. Bátran alkalmazható 

-

tség maximális biztonságot teremt ember és állat 

számára is. Az energia megtakarítás és a fényha-

tás fokozása érdekében alkalmazzon LED GREEN 

-

kor, vagy akár a kertet uraló fa, megoldást kínál a 

méretre szabható GREEN LIGHT fényfüzér.

Névleges feszültség:

Hagyományos Green Light 
fényfüzér, tekercsben

LED Tree light szett 200db meleg fehér led fényforrással. A készlet 

dekorálására is alkalmas.

Betápot tartalmaz.

LED TREE LIGHT - fényfüzér
LED
prod
uct
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Nagyobb fákhoz használja a gazdaságos 
100-105m-es tekercseket, amelyekhez a 

növény megkímélése érdekében alkalmazza 

TRO-TT-50M

A szett tartalma:

LED TREE LIGHT fényfüzér szettek

IP65. 

* ÚJ!

LED TREE LIGHT Jellege Trafó Hossza Üzemi Ledek Ledek Teljesítmény Alkalmazás
  feszültség száma szine

GREEN LIGHT Jellege Trafó Hossza Névleges Izzó Izzók Teljesítmény Alkalmazás
feszültség távolság száma

*

*

Újdonság:

* ÚJ!
Újdonság:

Melegfehér ledes termékváltozatok.



LED ROUND/CONE LIGHT - fényfüzér

A Led Round / Cone Light fényfüzér
a fák és bokrok dekorációs megvilágítást szolgálja. A 

feszültség maximális biztonságot teremt ember és állat 

számára is. A Led Green Light szett alkalmazása ener-

Gömb bukszusok és tuják dekorálására került kifejlesz-

tésre a Led Green Light fényfüzér.

Névleges feszültség:

BELT LIGHT - “Party világítás”

A Belt Light „Party set” minden
szükséges elemet tartalmaz. Kicsomagolás után azon-

csomagban izzók is találhatók több színben.

LED
prod
uct

szabadon állítható össze fénydekoráció. Az egyedi 

méretre szabható gumikábelen tetszés szerint választ-

ható meg a foglalatok távolsága. A kábel végét lezáró 
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A tuják dekorálásánál fontos 

A TRONIX szett kialakítása 
figyelembe veszi a bokor 
formájából adódó igényeket.

100 m-es fekete lapos 

gumikábel

fehér, kék, zöld, vörös, sárga, 

narancs, multi color

* ÚJ!

BELT LIGHT Mérete Izzók Névleges Teljesítmény  Össz Vezeték Izzók
száma feszültség /fényforrás Teljesítmény színe színe

TRO BLR-6,5M-10-E27 6,5m 10 230V 25W 250W fekete multi

TRO BLR-11,5M-20-E27 11,5m 20 230V 25W 500W fekete multi

LED CONE LIGHT Trafó Szálak Névleges Ledek Ledek Teljesítmény Alkalmazás  
száma/hossza feszültség száma színe

*
*

*
*
*

A Belt Light “Party set” minden 

Kül és beltéren egyaránt 
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GLAMOUR LIGHT - fénykábel

2 eres fénykábelhez

-

A mikroizzók kellemes, természetes fényt biztosítanak. A 13 mm-es kábelek kiválóan használhatóak épülethom-

-

Névleges feszültség: 230V

TRO DL-2W-1-6’-3,5
2 eres betáp. Beltérre.

TRO DLG-2W-1-6’-3,5
2 eres betáp. Kültérre.

TRO DL-2W-CH-PVC
PVC csatorna 2m/db

TRO DL-2W-CH-PET
PET csatorna 2m/db

TRO DL-2W-CH-ALU
ALU csatorna 2m/db

A fénykábelek 2-, és 3 eres változatban is rendelkezésre 

-

ja a TRONIX fénykábel állvány amelyet minden szüksé-

számára. Könnyedén kiszolgálható róla a méretre vágott 

munkáját. A nagy felhasználók számára a fénykábel op-

csomagolásban kaphatóak.

3 eres fénykábelhez

TRO SL-2DL-212A

TRO SL-3DL-210

TRO SL-3DL-202X
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TRO DL-2W-CON-2
Toldó készlet 2 db-os

TRO DL-2W-8-25
Krokodil klipsz 25 db-os

TRO DL-2W-TCE

TRO DL-2W-XCE

TRO DL-2W-7H
Toldó tüske

TRO DL-2W-6
Végzáró
(nincs kép)

TRO DL-2W-HST
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2 eres fénykábelhez

3 eres fénykábelhez

TRO SL-3DL-212B 3-ERES GLAMOUR Izzó Kiszerelés Erek Névleges Izzók Teljesítmény Vágási Védettség Alkalmazás
LIGHT 230V színe  száma feszültség száma  hossz

Szín Kiszerelés Vezeték Névleges Izzók Teljesítmény Vágási Védettség Alkalmazás
  száma feszültség száma  hossz

GLAMOUR LIGHT 230V Izzó Kiszerelés Erek Névleges Izzók Teljesítmény Vágási Védettség Alkalmazás
színe  száma feszültség száma  hossz

Betáp tüske
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LED GLAMOUR LIGHT - LED fénykábel

-

belek élettartama meghaladja a normál fénykábelekét. 

SZÍNVÁLASZTÉK

-

-

Névleges feszültség:

TRO DL-2W-TCE

TRO DL-2W-XCE

TRO DL-2W-8-25
Krokodil klipsz 35 db-os

TRO DL-2W-HST

TRO DL-2W-7H
Toldó tüske

LED
prod
uct

W = fehér B = kék R = vörös

Y = sárga G = zöld

Betáp tüske
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TRO DL-2W-CH-PVC
PVC csatorna 2m/db
TRO DL-2W-CH-PET
PET csatorna 2m/db
TRO DL-2W-CH-ALU
ALU csatorna 2m/db

TRO L-DLG-2W-1-6’-3,5
2 eres betáp kábel. 230V-
hoz. Kültérre. hoz. Kültérre.

-
telben.

TRO DL-2W-CON-2
Toldó készlet 2 db-os

TRO DL-2W-6
Végzáró
(nincs kép)

* ÚJ!
száma feszültség távolság  hossz

*

LED GLAMOUR LIGHT 230V Ledek Kiszerelés Erek Névleges Led Teljesítmény Vágási Védettség Alkalmazás
színe  száma feszültség távolság  hossz

*

Újdonság:
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 - optikai szálas 

csillagos égbolt készlet

-

-

-

tikai szálak végeit fogadó prizmás végzárókat is megtalálja. A beépítés során az optikai szálakat igény szerinti 

Névleges feszültség: 230V

Optikai szál szett 180 fényponthoz

Optikai szál szett 100 fényponthoz.
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A készlet az alábbiakat tartalmazza:

-100 db optikai szál 

A készlet az alábbiakat tartalmazza:

-180 db optikai szál 

200cm

300cm

400cm
500cm

25 stars

25 stars

25 stars
25 stars

Total 100 stars

200cm

300cm

400cm
500cm

45 stars

45 stars

45 stars
45 stars

Total 180 stars

Végzáró   prizma

Szerelési javaslat:

A készlet 100 db. végzáró prizmát 

AZ OPTIKAI SZÁLAK CSOPORTOSÍTÁSA

AZ OPTIKAI SZÁLAK CSOPORTOSÍTÁSA

 -
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A Wall Motives fali motívumok
fal felületek, homlokzatok, kirakatok, egyéb sík felü-

letek dekorálására-, valamint önállóan függesztve 

akár fák díszítésére is alkalmazhatók.

Névleges feszültség:  230V

Csatlakozás: kültéri villásdugó vagy IP65 

HL08-MT-030

Teljesítmény: 50W

HL08-MT-031

Méret: 53cm

Teljesítmény: 65W

HÓPIHE

CSILLAG

HL08-MT-050

Méret: 53cm

Teljesítmény: 32W

SARKCSILLAG

HL08-MT-003

Méret: 50cm

Teljesítmény: 65W

LEVÉL HARANGGAL

HL08-MO-016/2

Méret: 200x120cm 

Teljesítmény: 195W

Színek: zöld levél, sárga 

harang

HL08-MO-016

Méret: 200x120cm 

Színek: zöld levél, sárga 

harang

HL08-MO-016/2/M

felváltva kapcsolja ki és be a harangokat. 

WALL MOTIVES - fali motívumok

HL08-MT-032

Méret: 80cm

Teljesítmény: 113W

HL08-MT-033

Méret: 100cm

Teljesítmény: 162W

A Pole Motives oszlopmotívumok leg-

oszlopait sorozatban szereljük fel velük. A legtöbb 

oszlopmotívumhoz utcai nagy átfeszítések is meg-

találhatók kínálatunkban.

Névleges feszültség: 230V

Csatlakozás:  kültéri villásdugó vagy IP65 

POLE MOTIVES - oszlopmotívumok

T R O N I X  2 0 0 8  D E K O R Á C I Ó S  É S  L E D  V I L Á G Í T Á S 23

SZÁN UGRÓ SZARVASOKKAL:SZARVAS
 Méret: 110x105cm

 Méret: 210x180cm

SZÁN
TRO MT-050 Méret: 115x90cm

TRO MT-051 Méret: 180x137cm

ÜSTÖKÖS
HL08-MT-010

Teljesítmény: 70W

HL08-MT-011

HARANG
HL08-MT-001

Méret: 60cm

HOLD
HL08-MT-020 Méret: 35cm

Teljesítmény: 16W

HL08-MT-021 Méret: 50cm

Teljesítmény: 32W

HÁROMSZÖG HÓPIHÉVEL

Méret: 150x70cm

Teljesítmény:

200W

Színváltozatok:

fehér hópihével,

fehér hópihével,

fehér hópihével

SZALAGOS OSZLOPDÍSZ HARANGGAL

HL08-MO-017/ZS

HL08-MO-017/ZP

Méret: 200x120cm 

Teljesítmény:

162W

Színváltozatok:

piros haranggal

sárga haranggal

ZS= zöld szalag 

sárga haranggal

ZP= zöld szalag 

piros haranggal
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….folytatás….

A Pole Motives  oszlopmotívumokat  egyszere-

sen, kétszeresen, háromszorosan vagy min-

den irányt kihasználva akár négyszeresen 

is alkalmazhatjuk. Keresse az oszloponként 

-

A legtöbb oszlopmotívumhoz utcai nagy átfe-

szítések is megtalálhatók kínálatunkban. 

-

vum család fejezetben talál.

POLE MOTIVES - oszlopmotívumok

HL08-MO-005

HL08-MO-005/L

HL08-MO-005/3D

HL08-MO-005/3D/L

Mérete: 150x70cm

Színek:

-zöld dupla soros normál 

izzós

Teljesítmény: 162W/dísz

L=zöld dupla soros ledes

HARANGGAL

HL08-MO-008

Méret: 150x80cm 

Színek: 

piros harang

HÓPIHÉVEL

-zöld sugár fehér hópihével

-sárga sugár fehér hópihével

-kék sugár fehér hópihével

Méret: 150x70cm

Teljesítmény: 170W
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megoldással.

Mérete: 150x70cm

Színe:

-zöld normál izzós

Teljesítmény: 81W

L= zöld ledes

Teljesítmény: 26W

HL08-MO-012/HL

HL08-MO-012/HP

HL08-MO-012/SCS

Mérete: 150x70cm

Színek:

-sárga holddal,

Teljesítmény: 50W

-fehér hópihével,

Teljesítmény: 80W

-fehér sarkcsillaggal

Teljesítmény: 100W.

CANDY OSZLOPDÍSZ 

HL08-MO-001

Mérete: 100x80cm

HL08-MO-001/P

Mérete: 100x80cm

ANGYAL OSZLOPDÍSZ
HL08-MO-009

Méret: 150x90cm 

Teljesítmény: 15W

Szín:

-fehér fénykábel

ÜSTÖKÖS OSZLOPDÍSZ
HL08-MO-007

Méret: 100x50cm 

Teljesítmény: 85W

Szín:

-sárga fénykábel

HÁROMSZÖG OSZLOPDÍSZ 

HÓPIHÉVEL/SARKCSILLAGGAL

HL08-MO-013

Színek:

háromszög: fehér normál fénykábel

spirál: fehér fényfüzér

betét: normál fénykábel fehér hópihe/ fehér sarkcsillag

HL08-MO-006/HD

oszlopdísz holddal

HL08-MO-006/HP

oszlopdísz hópihével

Méret: 50x90cm

Teljesítmény:

85W,70W

Színek:

-sárga oszlopdísz 

-sárga holddal

-fehér hópihével
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családok a karácsonyi utcakép igazi megha-

tározó elemei. Az oszlopmotívumok és a 

-

tott átfeszítések összhangja utánozhatatlan 

harmóniát teremt az utcaképben. Ebben a 

fejezetben családokba rendezve találhatja 

meg az összetartozó elemeket, megköny-

nyítve ezzel az eligazodást. Természetesen 

valamennyi átfeszítés és oszlopmotívum 

kombinálásának csak az alkalmazók képze-

lete szab határt. 

Egyes átfeszítéseink a Wall Motives – fali 

motívumok fejezetben bemutatott elemek-

-

ggel adnak felvilágosítást az alkalmazható 

elemek tárgyában. 

A nagy átfeszítések vázkereteit a rajtuk ki-

alakított valamennyi függesztési ponton 

-

lálni. A szükséges acél sodrony mérete-, 

Névleges feszültség: 230V

Csatlakozás: kültéri villásdugó vagy IP65 

- motívum családok

HL08-MO-005

HL08-MO-005/L

HL08-MO-005/3D

HL08-MO-005/3D/L

HL08-MO-012/HP HL08-MO-012/HL HL08-MO-012/SCS

HL08-MO-009

HL08-MO-009/L

Méret: 150x90cm 

Teljesítmény: 15W/009,  W/009/L

Színek:  fehér/ledes fénykábellel

ANGYAL OSZLOPDÍSZ
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Összes teljesítmény:

Színe:
-zöld normál izzós
-L= zöld  ledes

VÁLASZTHATÓ VARIÁCIÓK KÍVÁNSÁG SZERINT

   fehér normál fénykábel 

ív+ fehér normál fénykábel angyal

   fehér normál fénykábel 

ív+ fehér ledes angyal

   fehér ledes ív+ fehér 

ledes angyal

Összes teljesítmény:
005          390W
005/L       35W

Színe:
-zöld normál izzós
-L= zöld  ledes

Összes teljesítmény: 

Összes teljesítmény: 

550W

IZZÓSOROS ÍVVEL

   fehér izzósoros ív+ 

fehér normál fénykábel angyal

   fehér izzósoros ív+ 

fehér ledes angyal
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CANDY OSZLOPDÍSZ 

HL08-MO-001

Mérete: 100x80cm

Összes teljesítmény:  115W

Színek: narancs fénykábel,

fehér jcs.függöny,

vörös hold,

sárga csillag.

HL08-MO-001/P

Mérete: 100x80cm

Színek: vegyes izzósor,

fehér jcs.függöny,

vörös hold,

sárga csillag.

LEVÉL HARANGGAL

HL08-MO-016/2

Méret: 200x120cm 

Összes teljesítmény: 195W

Színek: zöld levél, sárga 

harang

HL08-MO-016

Méret: 200x120cm 

Színek: zöld levél, sárga 

harang

HL08-MO-016/2/M

Motívum egy-, vagy két haranggal.  A két harangos változat fényanimált változat-

-

-

kat mártásos módszerrel felületkezelt fém 

vázra szerelt, több éve sikeresen alkalmazott 

-

fénykábellel is. A katalógusban található el-

emeket részben raktárról, részben kéthetes 

számára. Minden motívumra 18 hónap ga-

ranciát adunk, ami azt jelenti, hogy az idei 

eredeti fényében alkalmazhatja. Tehát amint 

Ön is láthatja minden feltétel biztosított, hogy 

sikeresen egészítheti ki a kínálatát.

- motívum családok
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fénykábeles ívvel

Összes teljesítmény: 300W

Színek:

-narancs normál izzós ív

-piros hold

-sárga csillag

Összes teljesítmény: 310W

Összes teljesítmény: 360W

Összes teljesítmény: 310W

Összes teljesítmény: 310W

Színek:

-zöld pálma levél,

-sárga harang

izzósoros ívvel

Összes teljesítmény: 370W

Színek:

-színes izzósoros ív

-piros hold

-sárga csillag
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Legyen az akár egyetlen egyedileg alkal-

mazott átfeszítés, vagy oszlopmotívumokkal 

-

sa tereit, utcáit, sétányait karácsonyi fény-

minden motívumunkra 18 hónap garanciát 

adunk. Ez azt jelenti, hogy az idei szezon után 

eredeti ragyogásával alkalmazhatja.

HL08-MO-017/ZS

HL08-MO-017/ZP

Méret: 200x120cm 

Teljesítmény: 162W

Színek:

-fehér szalag piros 

haranggal

-fehér szalag sárga 

haranggal

-zöld szalag sárga 

haranggal

-zöld szalag piros 

haranggal

HÁROMSZÖG OSZLOPDÍSZ 

HÓPIHÉVEL/SARKCSILLAGGAL

HL08-MO-013

Színek: háromszög: fehér normál fénykábel

spirál: fehér fényfüzér

betét: normál fénykábel fehér hópihe/ fehér sarkcsillag

 Méret: 500x130cm, Teljesítmény: 920W

Színek: sárga kerettel sárga üstökösökkel

SZALAGOS OSZLOPDÍSZ HARANGGAL

- motívum családok

T R O N I X  2 0 0 8  D E K O R Á C I Ó S  É S  L E D  V I L Á G Í T Á S 31

Méret: 500x120cm 

Színek:

-fehér szalag piros haranggal

Méret: 500x120cm 

Színek:

-fehér szalag sárga haranggal

Méret: 500x120cm 

Színek:

-zöld szalag piros haranggal

Méret: 500x120cm 

Színek:

-zöld szalag sárga haranggal

ívvel, fehér hópihével

izzósor ívvel, fehér 

hópihével

ívvel, fehér sarkcsillaggal

ívvel, fehér sarkcsillaggal

Méret: 600x130cm

fehér hópihékkel
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fénykábel. Közvetlen látványával domináló fény-

dekorációk-, vagy feliratok készítéséhez ajánljuk. 

-

tás, az alacsonyabb költség, a biztonságos szál-

Ugyanakkor a neonhoz hasonlóan, teljesen 

homogén színes fénycsík hozható vele létre. 

LED HÁTTÉR VILÁGÍTÓ MODULOK

A LED HÁTTÉRVILÁGÍTÓ MODULOK 

magas fényükkel tökéletesen kiválthatják a fény-

hátoldali megvilágítása. A modulokba a ledeket 

leddel szerelt-, valamint 3 vagy 6 RGB leddel 

szerelt modulok.

RGB MODUL 6 LED

RGB MODUL 3 LED

TARTOZÉKOK
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LED BACKGROUND MODUL

LED BACKGROUND MODUL RGB

betápszett toldó tüske (nincs kép) “L” csatlakozó végzáró

“T” csatlakozó “X” csatlakozó ALU sín betáp tüske

* ÚJ!
Mérete Ledek Ledek Teljesítmény Névleges Védettség Alkalmazás

száma színe  feszültség

*
TRO L-MOD-6L-12V-RGB 35x32x12mm 6 RGB NA 12V DC IP65 kültér *

TRO L-SPS-12V-30 tápegység  

Mérete Ledek Ledek Teljesítmény Névleges Védettség Alkalmazás
száma színe  feszültség

TRO L-MOD-2L-12V-W 17x25x12mm 2 fehér 0,32W 12V DC IP65 kültér

TRO L-MOD-2L-12V-B 17x25x12mm 2 kék 0,32W 12V DC IP65 kültér

TRO L-MOD-2L-12V-G 17x25x12mm 2 zöld 0,32W 12V DC IP65 kültér

Névleges Szín Keresztmetszet Vágási hossz Ledek Teljesítmény Maximális
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A COVELIGHT a fénykábelek különlege-

sen fejlesztett változata, amely fényfolt 

mentes rejtett világítást hoz létre. A töké-

letes indirekt fényhatás titka a selyem-opál 

kábel test, amely révén a ledek fénye sok-

kal egyenletesebben árad a kábel mentén. 

E mellett a Covelight fénykábelek fénye 

sokkal intenzívebb, mint a „hagyományos” 

Glamour Light fénykábeleké. Ezt a ledek 

gyártó. A Covelight fénykábelek minden 

méterében 60 led szolgáltatja a fényt. Ez 

méretrendjét, tehát a már jól ismert és 

-

teleket, lakásokat, irodákat,yachtokat 

kíván energiatakarékos rejtett világítással 

felszerelni, a COVELIGHT a legtökélete-

COVELIGHT

A COVELIGHT RGB 11x18 a COVELIGHT 

fénykábelek között is kimagasló tulajdon-

ságokkal rendelkezik. RGB színváltó rejtett 

világítást hoz létre. A dinamikus színváltás 

-

használóbarát.  E mellett a Covelight RGB 

fénykábelek fénye az SMD ledek eredmé-

nyeképpen különösen éles, és tiszta. 

RGB, 100m, 11x18mm, 

Vágási egység: 2m

A COVELIGHT RGB méterenként 36 db SMD ledet tartalmaz. 

-

Maximális hossza egy betáplálással 100m.

UBMW

Vágási egység: 1m

UBMWW

Vágási egység: 1m

UBMB

Vágási egység: 1m
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Rejtett indirekt világítás 
COVE LIGHT fénykábellel

TRO-L-CNTR-230V

effektusokhoz.

Tápegységek

végzáró

betáp kábel 1m

betáp kábel 5m

csatorna

TRO-DL-2W-CH-PVC
PVC csatorna 2m/db
TRO-DL-2W-CH-PET
PET csatorna 2m/db
TRO-DL-2W-CH-ALU
ALU csatorna 2m/db

TRO-DL-2W-CON-2
Toldó készlet 2 db-os

TRO-DL-2W-TCE

TRO-DL-2W-XCE

TRO-L-DLG-2W-1-6’-3,5
2 eres betáp. 230V-hoz. 
Kültérre.

TRO-DL-2W-8-25
Krokodil klipsz 35 db-os

TRO-DL-2W-6
Végzáró
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megvilágítására széles körben felhasználható. A 

négyszögletes polikarbonát pálcák LED fényfor-

rásokkal vannak ellátva. A led alkalmazás számos 

Névleges feszültség: 12V 

Lásd 50. oldalon.

Keresztmetszet: 10X10 mm

LEDLINE 5x8

jól hajlítható PVC fénykábel. Nagy ellenálló 

képességének és négyszögletes keresztmetsze-

is magában hordozza a led   termékek összes jó 

tulajdonságát. 

Névleges feszültség: 12V 

Lásd 50. oldalon.

Keresztmetszet: 5X8 mm

LED LINE 5x8mm TARTOZÉKOK

LED EASY TUBE TARTOZÉKOK

TRO L-LT-EXT-0.75 toldó kábel 75cm

TRO L-LT-EXT-1.5 toldó kábel 150cm

TRO L-SPS-12V-12W betáp

LED EASY TUBE
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Könnyedén csatlakoz-
tathatók és sorolhatók 
a pálcák

Több szín kombinációjával egyedi 
színhatásokat tudunk létrehozni. 
Használhatjuk mini falmosóként is. 

komponálhatunk.

TARTOZÉKOK

BETÁP CSATLAKOZÓ

VÉGZÁRÓ

TOLDÓ TÜSKEBETÁP TÜSKE

ALU SÍN

TARTOZÉKOK

LED EASY TUBE

LED LINE 5x8 mm

Keresztmetszet Ledek Vágási Hossz Szín Ledek száma Névleges Teljesítmény Alkalmazás
távolsága hossz   /vágási hossz feszültség

Max. Szín Hossz Keresztmetszet Ledek Ledek száma Teljesítmény Alkalmazás
sorolhatóság   távolsága /egység
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A LED WALL WASHER TUBE (WWGL) különleges 

-

Ajánlott vetítési távolság kb 2,75 m. Maximum 10 

30 db sorolható.

Névleges feszültség:

A LED WALL WASHER TUBE (WWML) kültér-

db rozsdamentes acél rögzítékkel szállítjuk. A 

-

V-os elem sorolható. Az 100 cm-es elem 230V-

db sorolható.

Névleges feszültség:

Kültéri épületmegvilágítás

-
lágítása eresz aljában elhelyezett 
TRO-L-WWML falmosókkal

LED WALL WASHER TUBE
LED WALL WASHER TUBE beltéri falmosó

LED WALL WASHER TUBE kültéri falmosó

Mérete Üzemi Teljesítmény Max. Szín Alkalmazás

TRO-L-WWGL-1000 100cm 230V 11,5W 30 RGB beltér

Mérete Üzemi Teljesítmény Max. Szín Alkalmazás

Mérete Üzemi Teljesítmény Max. Szín Alkalmazás
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SOROLÓ KÁBEL

TRO-L-WWGL-EXT1.5 TRO-L-WWGL-EXT3

ALKALMAZÁSI
PÉLDA

TRO-L-CNTR-HDL

falmosók üzemeltetéséhez. 
Közvetlenül a falmosóhoz 
csatlakoztatható. Toldókábellel 

1000mm-es 230V-os falmosó 

A falmosók segítségével 
egyenletes háttérfény 
biztosítható

TRO-L-CNTR-ML-6

vagy WWML falmosók üzemeltetéséhez. 
Maximum 6db 1000mm-es vagy maximum 
10 db 375mm-es falmosó kapcsolható egy 

WWGL vagy WWML falmosók üzemelt-
etéséhez. Maximum 30db 1000mm-

Dimmer funkcióval rendelkezik.

falmosók üzemeltetéséhez. Maximum 

db 610mm-es falmosó kapcsolható egy 

SOROLÓ KÁBEL

TRO-L-WWML-EXT1.5
Soroló kábel 1,5 m hosszban 

TRO-L-WWML-EXT3
Soroló kábel 3 m hosszban 

Rozsdamentes acél konzol, 
pozíció állító rendszerrel. A fal-

TRO-L-CNTR-ML-6

vagy WWML falmosók üzemeltetéséhez. 
Maximum 6db 1000mm-es vagy maxi-
mum 10 db 610mm-es, vagy maximum 30 
db 175mm-es falmosó kapcsolható egy 

WWGL vagy WWML falmosók üzemelteté-
séhez. Maximum 30db 1000mm-es vagy 

-

rendelkezik.

falmosók üzemeltetéséhez. Maximum 

610mm-es falmosó, vagy maximum 96 

Tápegységet nem tartalmaz.
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Led-ek.

Ez a termék szállodák, tornyok, irodaházi homlokza-

-

világításban.

-

a termék szállodák, tornyok, irodaházi homlokzatok 

-

onális eszköz a közületi épületvilágításban.

TRO-L-WWLL-6R

C6000L

Mérete: átm133mm x 185mm x 105mm

TRO-L-WWLL-18R

Mérete: 235mm x 298,5mm x 178mm

LED WALL WASHER  kültéri falmosó

TRO-L-WWLL-305B

TRO-L-WWLL600B

Mérete Üzemi Teljesítmény Védettség Szín Alkalmazás
feszültség
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TRO-L-CNTR-C6000L

12 beépített programmal. Tápegységet 
tartalmaz.

TRO-L-CNTR-SM

és UWSP termékekhez. A termék 
alap funkcióinak demonstrálásra 
alkalmas. Tápegységet tartalmaz.

CSATLAKOZÓ KÁBELEK

TRO-L-WWLL-EXT-POW

WWLL termékekhez

TRO-L-WWLL-T-POW
Táp elosztó kábel WWLL 
termékekhez.

TRO-L-WWLL-T-DMX
DMX elosztó kábel WWLL 
termékekhez.

TRO-L-WWLL-DMX

termékekhez

TRO-L-WWLL-EXT-DMX

2m hosszban WWLL 
termékekhez

TRO-L-CNTR-C6000L

termékehez. 12 beépített pro-
grammal. Tápegységet tartalmaz.

TRO-L-CNTR-SM

és UWSP termékekhez. A 
termék alap funkcióinak demon-
strálásra alkalmas. Tápegységet 
tartalmaz.

CSAK WWLL TERÉKEKHEZ ALKALMAZHATÓ 

TRO-L-WWLL-EXT-POW

hosszban. WWLL ter-
mékekhez

TRO-L-WWLL-T-POW
Táp elosztó kábel WWLL 
termékekhez.

TRO-L-WWLL-T-DMX
DMX elosztó kábel WWLL 
termékekhez.

A termékkel szállítva.

TRO-L-UWSP-A6

5M-es vízmélységig alkalmazható. DMX 
kompatibilis.

Mérete: átm135mm x 157,5mm x 71,5mm

betáp. A termékkel 
szállítva.

TRO-L-UWSP-A12

-
ben. 5M-es vízmélységig alkalmazható. 
DMX kompatibilis.

Mérete: átm170mm x 185,5mm x 
60mm

TRO-L
CNTR

C6000L

24V

230V

TRO-L WWLL-DMX

TRO-L-WWLL TRO-L-WWLL

TRO-L-WWLL

TRO-L
WWLL-EXT

DMX

TÁP

TRO-L-WWLL

230/24V
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LÁMPATESTEK

A LED oldalfali süllyesztett lámpatestekkel köny-

nyedén megoldhatjuk folyosók, falszegélyek, 

Kapható fehér (W) és borostyán (A) színben.

Névleges feszültség: 12V

TRO L-ML-12L-230V

SÜLLYESZTETT
LÁMPATESTEK

A 230V-os LED oldalfali süllyesztett lámpatestek 

külön trafó nem szükséges. 

Névleges feszültség:  230V

Teljesítmény:            0,9W

LED színe:                fehér

TRO L-MLJ03-230V

TRO L-ML-9L-230V

háttérvilágítására lett kifejlesztve. A hidegkatódos 

-

pokkal, csavarokkal vagy kétoldalas ragasztósza-

Névleges feszültség: 12V DC

Védettség:
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LED MARKER LIGHT

TRO L-MLAR-12L-12V
kibocsátott fénye miatt nem alkalmazható a felületek megvilágításra, 
de dekorációként kiválóan felhasználható.

TRO L-ML-16L-230V

TRO L-MLJ03A-230V TRO L-MLJ05A-230V

* ÚJ!

Kiszerelés Ledek Vágási egység Teljesítmény Névleges Védettség Alkalmazás
/tekercs színe /1 Led /1 Led feszültség

Mérete Ledek Ledek Teljesítmény Névleges Trafó Védettség Alkalmazás
száma színe  feszültség

*
*
*
*
*
*
*



LED - világítás

LED KÜLTÉRI TAPOSÓLÁMPÁK

A LED taposólámpák járdába süllyesztve igazi 

díszei a kocsifelhajtóknak, kerti járdáknak. Al-

kalmazható továbbá növények és homlokzati 

elemek megvilágítására is. Igen széles fényfor-

Névleges feszültség:   230V és 12V típustól 

TRO L-GR-UV-50-ADJ            IP67

Univerzális taposólámpa. Használható 50 mm-

-
tására is alkalmazható.
Inox kerettel. 

Ajánlott fényforrás 230V-os alkalmazáshoz:
TRO L-SP50-GU10 WW
A fényforrás 20 db LED-et tartalmaz, meleg 

Névleges feszültség:   230V
Ajánlott fényforrás 12V-os alkalmazáshoz:
TRO L-SP50-GU5.3 WW
A fényforrás 20 db LED-et tartalmaz, meleg 

Névleges feszültség:   12V 
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TRO L-GR-12L-12V-W

Taposó LED lámpatest 12 db LED-del lámpatestenként.
Névleges feszültség:  12V
Összes teljesítmény:  1W
LED színek: fehér

borostyán
kék

TRO L-GR-UV-50            IP67

Univerzális taposólámpa. Használható 50 mm-es LED és halogén 

Inox kerettel. 

Ajánlott fényforrás 230V-os alkalmazáshoz:
TRO L-SP50-GU10 WW

Névleges feszültség:   230V
Ajánlott fényforrás 12V-os alkalmazáshoz:
TRO L-SP50-GU5.3 WW

Névleges feszültség:   12V 

TRO L-GR-3-09L-12V                     IP67

3 db taposó lámpát tartalmazó szett minden tartozékával 
együtt(trafó, vezetékek).

Névleges feszültség: 230V/12V
Egy lámpatestben 9 db LED fényforrás található.
Összes teljesítmény: 2.5W

LED GROUNDSPOT SZETT

LED GROUNDSPOT

Méret Ledek Ledek Teljesítmény Névleges Trafó Védettség Alkalmazás
(l x h) száma színe  feszültség

TRO L-GR-3-09L-12V-W 100x100mm 9 fehér 0,72W 12V DC nem tartalmaz IP67 kültér *

Méret Ledek Ledek Teljesítmény Névleges Trafó Védettség Alkalmazás
(l x h) száma színe  feszültség

TRO L-GR-12-12V-W ø110mm 12 fehér 1W 12V AC nem tartalmaz IP67 kültér *
TRO L-GR-12-12V-B ø110mm 12 kék 1W 12V AC nem tartalmaz IP67 kültér *
TRO L-GR-12-12V-A ø110mm 12 borostyán 1W 12V AC nem tartalmaz IP67 kültér *
TRO L-GR-UV-50 ø120x156,5mm   nem tartalmaz IP67 kültér

* ÚJ!



LED - világítás

LED MINI SPOT
BELTÉRI HASZNÁLATRA

beltéri alkalmazáshoz.

Inox házzal 6 vagy 12 db LED fényforrással egyedi-

leg vagy szettben kapható. Kapható fehér, kék, zöld, 

vörös és borostyán színekben

A szett tartalmazza a lámpatesteket, trafót és az TRO L-MS-3-6L-12V-W TRO L-MS-3-12L-12V-W

LED MINI SPOT
KÜLTÉRI HASZNÁLATRA

építve vagy kevésbé igénybevett beltéri aljzat-

ban való elhelyezésre. 

Alumínium házban 6 LED fényforrással szettben 

összeállítva kapható. 

A szett tartalmaz kültéri trafót, csatlakozó 

készletet és lámpatesteket fehér vagy kék fény-

forrással.

Kapható 5-ös és 3-as szettben.

L-PO3/3-12V-W L-PO3/5-12V-W

A TRONIX LED SZAUNALÁMPA speciális ki-

és párás környezetében is mód legyen a kel-

lemesen változó színhatást biztosítani. Beépíté-

használó által kiválasztott statikus színt sugá-

rozza, vagy egyenletes ütemben változtatja 

színét fokozatmentes színátmenetben. A termék 

-

-

SZAUNALÁMPA

TRO-L-SLML-72L-12V
Led szaunalámpa
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TRO L-MS-6L-12V-B TRO L-MS-6L-12V-G

TRO L-MS-6L-12V-R TRO L-MS-6L-12V-A

TRO L-PO3-12V-W

TRO L-PO3-12V-B

CSATLAKOZÓ

TRO L-CONN-3W-3M

Névleges feszültség:  230V/12V

A betáplálást dugaszoló aljzatba csatlakoztatható transz-

formátor biztosítja, melyet a szaunán kívül kell a hálózatra 

csatlakoztatni. A táp trafót a termékkel együtt szállítjuk. A 

szauna lámpatest ki-és bekapcsolását a lámpatestnek tá-

kívül elhelyezett fali kapcsoló biztosíthatja. Az statikus színek 

és a színátmeneti üzemmód közötti váltást a termékre épített 

Méret Ledek Ledek Teljesítmény Névleges Alkalmazás
(l x h) száma színe  feszültség

Méret Ledek Ledek Teljesítmény Névleges Alkalmazás
(l x h) száma színe feszültség

LED MINISPOT SZETT

LED MINISPOT

LED MINISPOT SZETT

TRO L-SPS-12V-10W tápegység

Méret Ledek Ledek Teljesítmény Névleges Alkalmazás
(l x h) száma színe  feszültség



LED - világítás
LED POLCVILÁGÍTÓ

A led polcvilágító egységeket könyvespolcok, bár-

pultok, üzletberendezési elemek utólagos megvi-

világítás kialakítására fejlesztették ki. A pálcák 

-

gál a termékkel együtt szállított szabályozható 

rögzíték talp. A polcvilágító a talpak segítségével 

Dekoratív alumínium profilját víztiszta polikarbonát 

bura zárja. A betáplálást a termékre épített ki és 

Névleges feszültség:

LED távolság:  25,2 mm

A LED Brick Lights szett kiváló eszköz padlók, járdák 

-

zására. Mind beltéri, mind kültéri beépítésre alkal-

mas. A LED Brick Lights szettben található téglák 

tartós ABS alapból és edzett-üveg fedlapból állnak.  

A téglánként 16 darab led fényes, színes fényef-

tartalmaz

A készlet tartalma:

-3db 100*100mm-es PC led tégla IP 65, azonos 

vagy kék, vagy borostyán.)

-1 db 3-as elágazó kábelszett IP 65

Névleges feszültség: 230/12V  50/60Hz.

Teljesítmény: 3x1,1W.

Beépítési mélység: 68mm
TRO-L-QO3/3-12V-W (fehér)
TRO-L-QO3/3-12V-B (kék)
TRO-L-QO3/3-12V-A (borostyán)

LED BRICK LIGHTS SZETT
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LED BRICK LIGHT SET

A LED téglák egyenkénti 
teljesítménye 1,3W. A transz-

-
tése nem ajánlott.

ALKALMAZÁSI PÉLDA

LED POLCVILÁGÍTÁS
TÁPEGYSÉG

LED POLCVILÁGÍTÓHOZ

NEO-LED RSL TÁP

tetéséhez alkalmas. (A sorolt 

LED RSL polcvilágító Mérete Üzemi Teljesítmény Max. Ledek Ledek Alkalmazás

100

100

68
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LED - világítás

50

LED ELEKTRONIKUS TÁPEGYSÉGEK

használni a megvásárolt LED-es fényforrásainkat 

-

-

kat.

Elektronikus tápegységek LED fényforrásokhoz:

TRO L-SPS-12V-10W
12V DC 10W
TRO L-MS-6L-hez.
IP20.

Elektronikus stabilizált tápegységek LED fényforrásokhoz:

TRO L-SPS-3,5V-16V-700
700 mA, 3,5-16V DC, 11W
IP20.

TRO L-SPS-3,5V-32V-350
350 mA, 3,5-32V DC, 11W
IP20.

TÁPEGYSÉGEK

Teljesítmény Névleges Védettség Alkalmazás
feszültség

TRO L-SPS-12V-6W 6W 12V DC IP20 beltér

TRO L-SPS-12V-10W 10W 12V DC IP20 beltér

TRO L-SPS-12V-12W 12W 12V DC IP20 beltér

TRO L-SPS-12V-96W 96W 12V DC IP20 beltér

TRO L-SPS-3,5-32V-350 11W 3,5-32V DC IP20 beltér

TRO L-SPS-3,5-16V-700 11W 3,5-16V DC IP20 beltér

72W/12V

A LED CANDLE LIGHT gyertyák révén könnyedén 

-

palijában, rendezvényein a nélkül, hogy a kiégett 

Teljes figyelmét a vendégeire fordíthatja. Elég a 

állapotban várják. A LED CANDLE LIGHT szettek 

az üzemeléshez szükséges. Lakásokba és kisebb 

TRO-ECL-6RI-G

6 db-os led gyertya szett.

Tartalma:

6 db led gyertya

6 db üveg henger

1db betáp

A LED CANDLE LIGHT

Professzionális felhasználók-

meknek kívánság szerinti 

összeállítást biztosítunk az 

lekcióból. Igényével kérjük 

forduljon bizalommal tanács-

adónkhoz.
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tápegységek LED 
fényforrásokhoz:

TRO L-SPS-12V-6W
TRO L-SPS-12V-12W

alkalmazásokhoz. 
IP20

tápegységek LED 
fényforrásokhoz :

-

alkalmazásokhoz.
IP20

tápegységek LED 
fényforrásokhoz :

TRO L-SPS-12V-96W
-

ban, kültéri használatra. 12V DC. Kültéri LED 
alkalmazásokhoz.
IP67

DC. Beltéri LED alkalmazásokhoz.
IP20

elektronikus tápegységek 
LED fényforrásokhoz :

150W DC. Beltéri LED alkalmazások-
hoz.
IP20

150W DC. Beltéri LED alkalmazásokhoz. 

IP20

fényforrásokhoz:

IP65. 

LED dimmer:

Elhelyezése a tápegység és a lámpatest 
illetve a LED fényforrás közé DC csatla-
kozóval.

IP20.

Méret: ø51mm

LED-ek száma: 1

Szín: hideg fehér

Teljesítmény: 1W / 25°

Névleges feszültség: 230V

TRO L-SP50-GU5.3-WW

Méret: ø51mm

LED-ek száma: 20

Szín: MELEG fehér

Teljesítmény: 1,5W / 25°

Névleges feszültség: 12V

TRO L-SP50-GU10-WW

Méret: ø51mm

LED-ek száma: 20

Szín: MELEG fehér

Teljesítmény: 1,5W / 25°

Névleges feszültség: 230V
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